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Zupanija:  KRAPINSKO-ZAGORSKA
Opéina: STUBICKE TOPLICE

Naziv prostornog plana:

VII. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA
OPCINE STUBICKE TOPLICE

PRIJEDLOG PLANA

Odluka o izradi plana (sluzbeno glasilo):

"Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske Zzupanije"

br.15/22.

Odluka o donoSenju plana (sluzbeno glasilo):

"Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske Zupanije"
br.XX/22.

Javna rasprava (datum objave):

27. svibnja 2022.

Javni uvid odrzan:

Od 31. svibnja 2022. do 07. lipnja 2022.

Pecat tijela odgovornog za provodenje javne rasprave:

M.P.

Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

Maja Ivacevi¢, dipl.iur., proCelnica

Pravna osoba koja je izradila plan:

AP= d.o.o. za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne djelatnosti, Zagreb

Pecat pravne osobe koja je izradila plan:

M.P.

Odgovorna osoba:

SANDRA JAKOPEC, dipl.ing.arh.

Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga plana:

SANDRA JAKOPEC, dipl.ing.arh.

Struéni tim u izradi plana:

MIRELA CORDAS, dipl.ing.arh.
NIKSA BOZIC, dipl.ing.arh.
VLATKA ZUNEC, mag.ing.arch.
MARIJANA ZLODRE, mag.ing.arch.

Pecat predstavnickog tijela:

MP.

Predsjednik predstavnickog tijela:

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

Pecat nadleznog tijela:

MP.




SADRZAJ

|. OSNOVNI DIO PLANA

1.0. Op¢i podaci o struénom izradivacu plana i odgovornom voditelju izrade
[.1. TEKSTUALNI DIO

IZMJENE | DOPUNE ODREDBI ZA PROVEDBU
1.2. GRAFICKI DIO

Mjerilo 1:25000

1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

3.1

3.2.

3.3.
3.4.

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI — Promet

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI — Posta i elektroniCke komunikacije
- nije predmet VII. Izmjena i dopuna

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI — Energetski sustav - Elektroenergetika
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI — Energetski sustav - Plinoopskrba
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI — Vodnogospodarski sustav — Vodoopskrba i koriStenje voda

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI — Vodnogospodarski sustav — Odvodnja otpadnih voda i
uredenje vodotoka i voda

UVJETI KORISTENJAI ZASTITE PROSTORA — Podrugja primjene posebnih mjera uredenja
i zastite prostora — Prirodna i kulturna bastina

UVJETI KORISTENJAI ZASTITE PROSTORA — Podrugja primjene posebnih mjera uredenja
i zastite prostora
- nije predmet VII. Izmjena i dopuna

PODRUCJAPRIMJENE POSEBNOH OGRANICENJA U KORISTENJU
PODRUCJA | DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZASTITE

Mjerilo 1:5000

4.1.
4.2.

GRADEVINSKA PODRUCJA

GRADEVINSKA PODRUCJA
- nije predmet VII. Izmjena i dopuna

|.3. OBRAZLOZENJE PLANA

Il. PRILOZI PLANA

I.1. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA | PROPISA
11.2. ZAHTJEVI | MISLJENJA

11.3. 1IZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI*

Il.4. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE | DONOSENJA PLANA*
I.5. SAZETAK ZA JAVNOST

* NIJE PRILOZENO U PRIJEDLOGU PLANA



VII. IZMJENE | DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREDENJA

OPCINE STUBICKE TOPLICE

OSNOVNI DIO PLANA

.0.

OPCI PODACI O STRUCNOM IZRADIVACU PLANA |
ODGOVORNOM VODITELJU IZRADE

1. lzvod iz Sudskog registra
2. Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja
3. RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista

4. RjeSenje o imenovanju odgovornog voditelja nacrta prijedloga plana



TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Datum: 20.01.2022

w REPUBLIKA HRVATSKA Elektronidki zapis

IZVADAK IZ SUDSKECG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne

MBS:
080328334
0IB:
69581576028
EUID:
HRSR. 080328334
TVRTEA:
2 APE d.o.o.
djelatnosti
1l APE d.8.0.
SJEDISTE/ADRESA:

5 Zagreb (Grad Zagreb)
Ozaljska Al

ADRESE ELEKTRONICKE PQSTE:
8 ape-info@ape.hr

PRAVNI OBLIK:
1 drustve s ogranicenom odgovornodcu

PREDMET POSLOVANJA:

1 02.01 =
1 74.8 =
l * -
2 70 -
2 72 =
" =
2 =
2 * -
2 L
2 ® -
3+ =

Sumarstvo

Ostale poslovne djelatnosti, d. n.

InZinjering, izrada nacrta (projektiranje) zgrada,
strojeva, investicijske dokumentacije, tehnicke
dokumentacije i tehnicki nadzor

PCSLOVANJE NEKRETNINAMA

RACUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI

struéni poslovi prostornog uredenja u svezi s izradom
detaljnih planova uredenja i struénih podloga za
izdavanie lokaciiskih deozvola

gradenje, projektiranje i nadzor

usluge dizajna

kupnja i prodaja rche

chavlijanije trgovacdkog posredovania u domadem i
inozemnom trzistu

Struéni poslovi prostornog uredenja u svezi s izradom
svih struénih poslova prosternog uredenja

OSNIVALT/CLANOVI DRUSTVA:

% MIRELA CORDAS, OIB: 88778707478

Zagreb, Dinarska ulica 39
6 - &lan drustva
Izradeno: 2022-01-20 10:48:15 D004
Pedaci od: 2022-01-20 8tranica: 1 od 3



: } REPUBLIKA HRVATSKA Elektronidki zapis
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Datum: 20.01.2022

IZVADAK IZ SUDSKECG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNTIVACI/CLANCOVI DRUSTVA:

7 SANDRA JRKOPEC, OIB: 83004250503
Zagreb, ANTUNA STIPANCICA 8
(3 - ¢lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

9 dipl.ing.arh. MIRELA CORDARS, OIB: 88778707478
Zagreb, Dinarska ulica 39

B - direktor

3 - zastupa drudtvo pojedinano i samostalno

7 SANDRA JAKOPEC, OIB: 83004250503
Zagreb, ANTUNA STIPANCICA 8

- direktor
4 - zastupa samostalno i pojedinaéno

%)

TEMELJNTI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNQSI:
Osniva&ki akt:
1 2kt o osnivanju uskladen sa ZTD-om 02.12.19%5.god. i sastavljen u
novom obliku kao Izjava.
Odlukom od 26.08.2002. izmijenjena je Izjava o uskladenju sa ZTD-
om 1 to ¢l. 1. odredba o ¢lanovima drustva, &¢l. 2. odredba o
nazivu tvrtke, ¢l. 6. odredba o predmetu poslovanja. Izjava
promijenila oblik u Drustveni ugovor.
3 0Odlukom od 03.11.2004. godine izmijenjen je procdidéeni tekst
Drustvencg ugovora i to <Clanak 5. odredbe o predmetu poslovanja.
4 0Odlukom ¢lanova druStva od 28.12.2008. godine izmijenjen je
Drustveni ugovor od 03.11.2004. godine i to odredbe koje se odnose
na sjedis8te i upravu u drultvu. Drudtveni ugevor od 03.11.2004.
godine u cijelosti se zamjenjuje novim tekstom koji se prilaze i
ulaze u zbirku sudskih isprava.

(§%]

OSTALI PODACI:
1 Subkjekt je bic upisan kod Trgovadkeg suda u Zagrebu na reg.ulosku
broj 1-56902.
FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvje&taja
eu 22.03.21 2020 01.01.20 - 31.12.20 GFI-PCD izvijestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

Izradeno: 2022-01-20 10:48:15 D004
Pedaci od: 2022-01-20 8tranica: 2 od 3



} REPUBLIKA HRVATSKA Elektronidki zapis
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Datum: 20.01.2022

..

IZVADAK IZ SUDSKECG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/25636-4 23.08.2000 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-02/7419%-4 13.11.2002 Trgovalki sud u Zagrebu
0003 Tt-04/10862-4 16.12.2004 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-092/14904-2 12.01.2010 Trgovactki sud u Zagrebu
0005 Tt-09/14204-3 27.01.2010 Trgovacki sud u Zagrebu
0006 Tt-10/13573-2 30.11.2010 Trgovalki sud u Zagrebu
Q007 Tt-20/22562-1 09.08.2020 Trgovatki sud u Zagrebu
0008 Tt-21/4566-2 17.02.2021 Trgovacki sud u Zagrebu
0009 Tt-21/51580-1 15.11.2021 Trgovatki sud u Zagrebu
eu / 06.05.2009 elektronicki upis

eu / 05.03.2010 elektronicki upis

21 / 18.02.2011 elektronicki upis

eu / 23.02.2012 elektronicki upis

eu / 13.03.2013 elektronidki upis

el / 21.03.2014 elektroni&ki upis

eu / 19.03.2015 elektronicki upis

21 / 14.03.2016 elektronicki upis

eu / 01.03.2017 elektronifki upis

eu / 09.03.2018 elektroniéki upis

eu / 18.03.2019 elektroniéki upis

eu / 10.03.2020 elektronicki upis

eu / 22.03.2021 elektronic¢ki upis

Sudska pristojba po Tar. br. 29. st. 3. Uredbe o tarifi sudskih
pristojbi (NN br. 53/19 i 92/2021 ), za izvadak iz sudskog
registra u iznosu od 5.00 Kn naplaé¢ena je elektroni&kim putem.

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronidki
potpisana certifikatom:

CN=sudreg, L=ZAGREB,

O=MINISTARSTVC PRAVOSUPA I UPRAVE HR7291043D276, C=HR

Bro]j zapisa: 00CDu-KLxXEK-j2Hcn-vTZoE-nLeOF
Kontrolni broj: dl7r5-kdcAv-TudDp-PXV3v

Zxeniranjem avog QR koce maZate pre
agiritl 1 ne we
prevesudie.hr/registar/kontrola izvornika/ unoson gore ravedeuoy broja

riti toérost podataxka.

o stranici

nog nroja doxi
azabZ

izvornik
AU U digila’nor

120 1e ova)] dokumenc
oravosuda L uplave

vetvrduje o yrave 1 stanje pedata

Provicra tocnosti pocataka mofe so dizvrSiti w rosu tri micsesa od fzdavanja isprava.

Izradeno: 2022-01-20 10:48:15 D004
Pedaci od: 2022-01-20 8tranica: 3 od 3



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREDENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa:  UP/I-350-02/15-07/8
Urbroj: 531-05-16-3
Zagreb, 01. veljace 2016.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, povodom zahtjeva APE d.0.0. iz
Zagreba, Ozaljska 61, zastupanog po direktorici Mireli Cordas, dipl. ing. arh., za izdavanje
suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja, na temelju ¢lanka 9. Zakona
o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (,Narodne novine", br. 78/15.),
donosi

RJESENJE

l. APE d.o.0. iz Zagreba, Ozaljska 61, daje se suglasnost za obavljanje stru¢nih
poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta izvjeSéa o stanju u
prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donosenjem svih prostornih
planova i izvie§¢a o stanju u prostoru svih razina iz ¢lanka 2. stavka 1. tocke 1. Pravilnika o
izdavanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja (,Narodne novine"
br. 136/15.).

1. Pravna osoba iz tocke . izreke ovog rjeSenja duzna je jednom godi$nje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja.

1. Suglasnost iz tocke . izreke ovoga rjesenja ukinuti ¢e se rjeSenjem ako pravna osoba
prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uviete koji moraju biti
ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako struéne poslove prostornog uredenja
obavlja protivho Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima
donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podrucje
prostornog uredenja.

Obrazlozenje

APE d.o.0. iz Zagreba, Ozaljska 61, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje
suglasnosti za obavljanje svih stru¢nih poslova prostornog uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev i tijekom postupka prilozio sve dokaze propisane
odredbom ¢lanka 4. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova
prostornog uredenja:

1. fotokopiju rieSenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je APE d.0.0. iz Zagreba,
registriran za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja te



2
Klasa: UP/I-350-02/15-07/8

2. dokaze da ima zaposlena dva ovlastena arhitekta urbanista :
Mirelu Cordas, dipl.ing.arh., oviastena arhitektica, br. ovl. 1860 i
Sandru Jakopec, dipl.ing.arh., ovlastena arhitektica, br. ovl. 2754.

Za svaku od navedenih ovlastenih arhitektica podnositelj zahtjeva prilozio je:

- izvornik potvrde o podacima evidentiranim u mati¢noj evidenciji Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana,

m rieSenja o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata, struéni smjer ovlastenih arhitekata i

- uvjerenje o poloZzenom struénom ispitu za obavljanje poslova u graditeljstvu
polozenom prema propisima koji su vazili do 1. listopada 2005., a koji se smatra
struénim ispitom za obavljanje strucnih poslova prostornog uredenja.

Odredbom ¢lanka 66. stavak 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju (,Narodne novine", br.78/15.) koji je stupio na snagu
25. srpnja 2015., propisano je da su komore duzne ustrojiti imenike ovlastenih arhitekata
urbanista, ovlastenih voditelja gradenja i imenike oviastenih voditelja radova u roku od
dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu istog Zakona. Odredbom €lanka 5. Pravilnika o
izdavanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih posiova prostornog uredenja propisano je da je
zahtjevu potrebno priloZiti rjedenje o upisu u imenik ovlastenih arhitekata urbanista. Medutim,
kako Imenik ovlastenih arhitekata urbanista jo$ nije ustrojen, te kako je odredbom ¢lanka 24.
stavak 1. podstavak 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata utvrdeno da osobe upisane u
struéni smjer ovlastenih arhitekata mogu pruzati stru¢ne usluge svih struénih smjerova
arhitekture, dokazom se smatraju gore navedeni prilozi.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatrazene suglasnosti.

Slijedom izlozenog, a sukiadno odredbi ¢lanka 96. stavak 1. Zakona o opcéem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/09.), rijeSeno je kao u tocki |. izreke ovog
riesenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10, stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rijeSeno je kao u tocki Il. izreke ovoga riesenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 1. istog Zakona, rijeSeno je kao u tocki Ill. izreke
ovog rie$enja.

Upravna pristojba u drzavnim biljezima u iznosu od 70,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife
upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (,Narodne novine", br. 8/96, 77/96, 95/97,
131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05,
129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14,
87/14, 94/14) nalijepliena je na zahtjevu i ponistena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je riesenje izvréno u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba,
ali se moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu Upravnl spor pokrece
se tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dosta S- OO 'éenja Tuiba se

se Salje postom, odnosno dostavlja elektronicki.

Dostaviti:

1.) APE d.o.0. iz Zagreba, Ozaljska 61
n/p Mirela Cordas, direktorica

2. Evidencija suglasnosti, ovdje

3. Spis, ovdje



‘...P
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/220
Urbroj: 505-04-16-02
Zagreb, 25. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odlu€ujuéi o zahtjevu, SANDRE JAKOPEC, dipl.ing.arh.,
OIB: 83004250503 iz ZAGREBA, ANTUNA STIPANCICA 8 u predmetu upisa u
Imenik ovlastenih arhitekata urbanista na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori
arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne
novine broj 78/15), i ¢lanka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine
broj 140/15), po zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se SANDRA
JAKOPEC, dipling.arh., iz ZAGREBA, ANTUNA STIPANCICA 8, pod
rednim brojem 184, s danom upisa 25.04.2016. godine.

2. Upisom u Imenik oviastenih arhitekata urbanista, SANDRA JAKOPEC,
dipling.arh., stje€e pravo na uporabu strukovnog naziva ovlastena
arhitektica urbanistica i pravo na obavljanje struénih poslova temeliem
¢lanka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog urederja i
gradnje i ¢lanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pecat
i iskaznicu ovlastene arhitektice urbanistice.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, SANDRI JAKOPEC,
dipling.arh. Komora izdaje pecat i iskaznicu ovlastene arhitektice
urbanistice.

4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn upiaéena je na raun Hrvatske komore
arhitekata.

5. Zalba protiv ovog rie$enja ne odgada njegovo izvr$enje.

Obrazlozenje

SANDRA JAKOPEC, dipl.ing.arh., iz ZAGREBA, ANTUNA STIPANCICA 8 podnijela
je ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata dana 19.04.2016. godine.



Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovane sukladno ¢lanku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i €l. 4. Pravilinka o upisima
u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da je
SANDRA JAKOPEC:

- upisana u Imenik ovlastenih arhitekata — stru¢ni smjer ovlastena arhitektica
temeliem rjeSenja Klasa: UP/I-350-07/01-01/2754, Urbroj:314-01-01-1, od
16.11.2001. godine.

- da je polozila stru¢ni ispit dana 27.04.2000. godine

- da je zavrSila odgovarajuéi studij i stekla akademski naziv diplomirani inzenjer
arhitekture,

- da je stekla odgovarajuée struéno iskustvo,

- da ima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske,

- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

SANDRA JAKOPEC, dipl.ing.arh. je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu bila upisana u Imenik oviastenih arhitekata —
strucni smjer ovlasteni arhitekt i po toj osnovi obavljala poslove oviadtene arhitektice.

Prema odredbi ¢€l. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju imenovana je temeljem ste¢enih prava upisana u
Imenik ovlastenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrdenog cinjeni¢nog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u ¢l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i ¢lanku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

SANDRA JAKOPEC, dipl.ing.arh. upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata od dana 25.04.2016. godine stjeCe pravo na uporabu
strukovnog naziva ovlastena arhitektica urbanistica, pravo na pecat i iskaznicu, te
sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Sljedom ovako utvrdenog &injeniénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inzZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesSiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rieSenja mozZe se izjaviti zalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rieSenja.

Upravna pristojpa po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o

upravnim pristojpama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,

116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
2



60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )
naplac¢ena je i poni$tena na podnesku.

Predsjednica Hryatske komore arhitekata
~Zeljka Jurkovi¢, dipl.ing.arh.
AN LOVie
Dostaviti:

1. SANDRA JAKOPEC, ZAGREB, ANTUNA STIPANCICA 8
2. U Zbirku isprava Komore
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Broj: 72-01/22-01

Temeljem &lanka 82. Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,
98/19), izdaje se

RJESENJE
kojim se imenuje

SANDRA JAKOPEC, dipl. ing. arh.
ovlastena arhitektica - urbanistica

za odgovornog voditelja na izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Opcine Stubicke Toplice.

Poslovi i zadaci odgovornog voditelia po ovom rjesenju traju do zavrSetka projektnog
zadatka, a odgovorni voditelj je odgovoran za svaki dio nacrta prijedloga dokumenta
prostornog uredenja kao i da su propisane dijelove izradili struénjaci odgovarajuce struke.

Ovo rjeSenje izdano je na osnovi RjeSenja o upisu u Imenik oviadtenih arhitekata
urbanista:

KLASA: UP/I-034-02/16-02/220
URBROJ: 505-04-16-02

Red. br. evidencije: A-U 184 s danom upisa 25. travnja 2016. godine, izdanog od strane
Hrvatske komore arhitekata.
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VII. 1ZMJIENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA
OPCINE STUBICKE TOPLICE

ODREDBE ZA PROVEDBU

Izmjene i dopune prikazane su kao prociséeni tekst Odredbi za provedbu. Sve izmjene i dopune
oznacene su na nacin:

TFekstkoji-se-briSe-prekrizen je

Tekst koji se dodaje pisan je plavom bojom

Odredbe podinju s ¢lankom 4. radi uskladenja s Odlukom o donos$eniju.

0. OPCI UVJETI UREDENJA PROSTORA

Clanak 4.
(1) Prostorni plan uredenja Opcine StubiCke Toplice (dalje u tekstu: Plan) je planski dokument
koji utvrduje uvjete za dugorono uredenje podrucja Opcine StubiCke Toplice, svrhovito
koristenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju gradevinskog i drugog zemljista, zastitu
okolisa, te zastitu kulturne bastine i osobito vrijednih dijelova prirode, sve u skladu s dokumentima
prostornog uredenja Sirih podrucja i propisima.

(2) Planom se utvrduju osnove organizacije i uredenja prostora u skladu s potrebama
drudtvenog i gospodarskog razvoja Opcine, a posebno:

- koristenje i namjena povrsina,

- gradevine i zahvati od vaznosti za drZzavu i Zupaniju

- uvjeti smjestaja gospodarskih i drudtvenih djelatnosti,

- sustav infrastrukturnih koridora i gradevina te njihovo povezivanje sa sustavom susjednih

podrucja,
- mjere zastite i oCuvanja prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti,
- mjere sprjeCavanja nepovoljnog utjecaja na okolis.

(3) Ovim Planom utvrduje se koncepcija i organizacija prostora na podrucju Op¢ine Stubitke
Toplice, smjernice i mjere za provodenje Plana i izradu prostornih planova uzeg podruéja, te prava
i obaveze subjekata u planiranju na podruc¢ju Opc¢ine Stubitke Toplice.

(4) Uvjeti uredenja i gradnje odredeni su sukladno vazeéim propisima u vrijeme izrade Plana.
U slu€aju promjene odredenog propisa primjenjuju se odredbe promijenjenog - odgovarajuceg
propisa.

Clanak 5.
(1) Uvjeti uredenja i gradnje definirani ovim Planom, kao i oni iz prostornog plana Sireg
podrucja, predstavljaju okvir za izradu prostornih planova uzeg podrucja €ija se izrada uvjetuje
ovim Planom te za izdavanje akata kojim se odobrava gradenje za zahvate u prostoru koji su
odredeni ovim Planom.

(2) Urbanisticki uvjeti gradnje navedeni u ovom Planu, kao i oni iz prostornog plana Sireg
podrucja, mogu se prostornim planovima uzeg podrucja detaljnije odrediti i ograniciti.

Clanak 6.
(1) Planom je obuhvaéeno podrucje Opcine Stubitke Toplice kao jedinice lokalne samouprave
na povrsini od 27 km?2.
U konacnoj prostornoj distribuciji pojedinih namjena i aktivnosti, Plan je predvidio mjere kojima se
razvitak u prostoru usmjerava u smislu ostvarenja usvojenih ciljeva prostornog razvoja:
- kvalitetnije koriStenje prirodnih (posebno Sume i poljoprivredna tla) i stvorenih (posebno kulturna
dobra) vrijednosti pojedinih prostornih cjelina,
- odredivanje veliCine, strukture i kvalitete turistiCke ponude,
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- racionalizacija povrSina gradevinskog podrudja,
- precizno odredivanje rezima zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih
cjelina, voda, Sumskog i poljoprivrednog zemljita.

Clanak 7.
(1) Na podrucje Opcine Stubitke Toplice utvrdena su sljedec¢a statistiCka naselja: Stubicke
Toplice, Strmec Stubicki, Pila i Sljeme. Prostornim planom Krapinsko-zagorske Zupanije naselje
Stubike Toplice odredeno je kao opcinsko srediSte razine lokalnog sredista.

1. UVJETI ZA ODREBIVANJE NAMJENE POVRSINA NA PODRUCJU OPCINE

Clanak 8.
(1) Prostornim planom uredenja Opcine Stubicke Toplice odredena je osnovna namjena i
koriStenje povrsina.
Prostor Opcine Stubicke Toplice prema namjeni povrsina dijeli se na:
- razvoj i uredenje povrsina naselja
- gradevinska podrudja naselja ( s izdvojenim namjenama unutar naselja)
- razvoj i uredenje povrsina za izdvojene namjene izvan naselja
- izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja
- razvoj i uredenje povrsina izvan gradevinskog podrucja:
- gradevine infrastrukture (prometne, energetske, vodnogospodarske i sl.),
- gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti,
- eksploatacijsko polje (Jelenje vode)
- povrsine posebne namjene (PN)
- povrSine edukativno znanstvene namjene -Fakultetsko dobro (Ez)
- gradevine u funkciji gospodarenja Sumama,
- povrsine rekreacijskih sadrzaja - odmor i rekreacija (R1)
- Sumske povrsine i ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste,
- vodene povrsine

(2) Razmjestaj i velicina povrsina navedenih u prethodnom stavku ovog €lanka prikazani su na
kartografskom prikazu broj 1. KoriStenje i namjena povrSina u mjerilu 1:25.000.

Clanak 9.
(1) Unutar gradevinskog podrucja ne smiju se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem i
upotrebom ugrozavale Zivot, zdravlje i rad ljudi ili vrijednosti okolisa. Takoder nije dopusteno
koriStenje ni uredenje zemljista na nacin koji bi izazvao takve posljedice.

Clanak 10.
(1) Gradevinska podrucja na podrucju Opcine Stubike Toplice prikazana su na kartografskom
prikazu broj 1. Koridtenje i namjena povrSina u mjerilu 1:25000 i na kartografskim prikazima broj
4.1.i4.2. Gradevinska podru&ja u mjerilu 1:5000.

(2) Gradevinskim podrudjima, prema ovim odredbama, smatraju se podru¢ja namijenjena
izgradniji, koja ¢ine Planom odredena podrucja:

- gradevinska podrucja naselja i

- izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja.

(3) Granice gradevinskih podrucja razgraniCuju povrSine izgradenog dijela gradevinskog
podrucja i povrSine predvidene za njegov razvoj - neizgradeni dio gradevinskog podrucja. Unutar
granica neizgradenih dijelova gradevinskog podrucja, ovim Planom odredeni su neizgradeni i
neuredeni dijelovi gradevinskog podrucja te neizgradeni dijelovi gradevinskog podrucja za koje
su odredeni uvjeti provedbe zahvata u prostoru detaljnoS¢u propisanom za Urbanisti¢ki plan
uredenja (UPU-a). Neizgradeni dijelovi gradevinskog podrucja koji nisu prikazani kao neuredeni
smatraju se uredenima.
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(4) Unutar gradevinskih podru¢ja omogucuje se smjestaj infrastrukturnih gradevina (prometne
i ostale infrastrukture) u skladu s uvjetima propisanim u poglavlju 5. Uvjeti za utvrdivanje koridora
ili trasa i povrSina infrastrukturnih sustava.

RAZVOJ | UREDENJE POVRQVINA NASELJA
1.1. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA

Clanak 11.
(1) Gradevinska podrucja naselja na podrucju Opcine StubiCke Toplice prikazana su na
kartografskom prikazu broj 1. KoriStenje i namjena povrsSina i kartografskim prikazima broj 4.1. i
4.5. Gradevinska podrucja u mjerilu 1:5000.

(2) Prostor u gradevinskim podrucjima naselja utvrdenim ovim Planom, namijenjen je gradnji
gradevina stambene i mjeSovite namjene, te uz njih i gradnji svih drugih gradevina i sadrzaja, koje
sluze za zadovoljavanje potreba stanovnika za odgovaraju¢im standardom zivota, te za radom,
kulturom, rekreacijom i sl. (javne, drustvene, gospodarske, prometne, sportsko rekreacijske i
infrastrukturne namjene) uz uvjet zastite i unapredenja vrijednosti prostora, oCuvanja ekoloske
ravnoteze naselja, cjelokupnog podrucja Opcine i Sireg prostora.

(3) Unutar gradevinskih podrucja naselja u Opéini StubiCke Toplice gradi se u skladu s
odredbama ovog Plana, Prostornog plana podrucja posebnih obiljeZja Parka prirode Medvednica
i detaljnije prostorno-planske dokumentacije.

(4) Na podrugju Parka prirode Medvednica u postupku izdavanja akta kojima se odobrava
gradenje potrebno je, sukladno Zakonu o zastiti prirode, ishoditi uvjete zastite prirode Ministarstva
nadleznog za poslove zastite prirode.

1.2. ZONE ZA IZDVOJENE NAMJENE UNUTAR NASELJA

Clanak 11a.
(1) U cilju zastite prostora od prenamjene ovim su planom unutar gradevinskog podrucja
naselja odredene zone za izdvojene namjene unutar naselja. Navedene izdvojene zone se
svojom veli€inom, strukturom i na¢inom koristenja razlikuju od ostatka naselja.

(2) RazgraniCenje povrSina zona izdvojenih namjena unutar naselja ovim Planom odredeno je
za:
- gospodarsku namjenu:

- poslovnu (K1 - pretezito usluznu, K2- pretezito trgovacku)

- ugostiteljsko - turistiCku ( T1- hotel, T2- turistiCko naselje)

- zdravstveno rekreativni turizam (}jeéHiste Tz1- Specijalna bolnica za medicinsku

rehabilitaciju, Tz2- zona ugostiteljsko-turistiCke i sportsko-rekreacijske namjene — T,R)
- povrsine infrastrukturnih sustava - IS.

(3) Razgranienje povrSina zona izdvojenih namjena unutar naselja iz prethodnog stavka ovog
¢lanka prikazano je na kartografskom prikazu broj 1. KoriStenje i namjena povrsina i kartografskim
prikazima broj 4.1. i 4.5. Gradevinska podrucja u mjerilu 1:5000.

1.3. RAZVOJ | UREDENJE POVRSINA ZA IZDVOJENE NAMJENE IZVAN NASELJA
IZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCJA IZVAN NASELJA

Clanak 12.

(1) Razvojiuredenje prostora/povrsina za izdvojene namjene izvan naselja odvijat ¢e se unutar
povrSina izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja prikazanim na kartografskom prikazu broj
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1. KoriStenje i namjena povrSina u mjerilu 1:25000 i kartografskim prikazima broj 4.1 - 4.5.
Gradevinska podrucja u mjerilu 1:5000.

(2) RazgraniCenje izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja ovim Planom odredeno je
za:
- gospodarsku namjenu:

- poslovnu (K1 - pretezito usluznu, K3 - komunalno servisnu)

- ugostiteljsko - turistiCku ( T1- hotel, T3 - kamp)
-sport i rekreacija

-odmor i rekreacija (s gradnjom) R2

-odmor i rekreacija (nova gradnja) R3
-groblje (G)

13.
Brisan.

14.
Brisan.

15.
Brisan.

16.
Brisan.

17.
Brisan.

18.
Brisan.

19.
Brisan.

20.
Brisan.

21.
Brisan.

1.4. SUMSKE POVRSINE | OSTALO POLJOPRIVREDNO TLO, SUME | SUMSKO
ZEMLJISTE

Suma iskljuéivo osnovne namjene

Clanak 22.
(1) Na podru¢ju Opcine Stubitke Toplice odredene su povrSine Suma iskljuivo osnovne
namjene. Navedene povrsine razgrani¢ene su u tri kategorije: $ume gospodarske namjene (S1),
zastitne Sume (S2) i Sume posebne namjene (S3).

(2) PovrSine Suma isklju€ivo osnovne namjene prikazane su na kartografskom prikazu broj 1.
Koristenje i namjena povrsina u mjerilu 1:25000.

(3) Podrugja koja su ovim Planom odredena kao Sume iskljuivo osnovne namjene mogu se
koristiti u skladu s Zakonom o Sumama.
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(4) Povrsine $uma koje su ovim Planom razgraniéene kao Sume gospodarske namjene (S1)
namijenjene su proizvodniji drva i drugih Sumskih proizvoda, u kojima se mogu graditi gradevine
potrebne za gospodarenje Sumom: Sumarske postaje (lugarnice), lovacke kuée, depoi drvne
grade, znanstveno - istraZivacke stanice za pracenje stanja Sumskih ekosustava, otkupne stanice
Sumskih plodina, te sve potrebne prometne gradevine (planinarsko - pjeSacke staze, interventni
putovi i sl.) i gradevine infrastrukture, u skladu s uvjetima iz ovog Plana te u skladu s uvjetima
Prostornog plana Parka prirode Medvednica za zahvate unutar Parka prirode Medvednica.

(5) Povrsine $uma koje su ovim Planom razgraniéene kao zastitne Sume (S2) posebno su
teritorijalno razgraniCene od ostatka Sumskog resursa, a primarna im je funkcija zastita tla, voda,
naselja i gradevina.

(6) Povrsine $uma koje su ovim Planom razgrani¢ene kao $ume posebne namjene ($3) nalaze
se unutar podrugja Parka prirode Medvednica. Sume posebne namjene se prema funkciji dijele
na: a) Sume posebne namjene zastiCenih posebnih rezervata Sumske vegetacije te drugih
zasti¢enih dijelova prirode Ciji je nacin upravljanja definiran Zakonom o zastiti prirode te Sume
osobito znacajnih prirodnih vrijednosti utvrdenih ovim Planom odnosno Prostornim planom Parka
prirode Medvednica te b) Sume namijenjene znanstvenim istrazivanjima, potrebama obrane, te
potrebama utvrdenim posebnim propisima.

Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste

Clanak 23.
(1) Na podrugju Opéine Stubitke Toplice odredene su povrSine ostalih poljoprivrednih tala,
$uma i Sumskog zemljista (PS). Navedene povrsine namijenjene su obavljanju poljoprivrednih
djelatnosti, odnosno uzgoju Sume i proizvodnji drva i drugih Sumskih proizvoda.

(2) Povrsine ostalih poljoprivrednih tala, $uma i Sumskog zemljista (PS) prikazane su na
kartografskom prikazu broj 1. Kori$tenje i namjena povrsina u mjerilu 1:25000.

(3) Unutar povrsina ostalih poljoprivrednih tala, Suma i Sumskog zemljiSta moguce je graditi
potrebnu infrastrukturnu mrezu i pratece infrastrukturne gradevine.

1.5. VODNE POVRSINE

Clanak 24.
(1) Na podrucju Op¢ine Stubitke Toplice postoji vise buji¢nih vodotoka. Glavni buji¢ni vodotok
¢ini potok Vidak koji prolazi sredinom naselja i ima dva veca (potok Pronjak i Lampus$) i nekoliko
manijih pritoka. S obzirom na konfiguraciju terena, brdsko planinskog karaktera, postoji vise
buji€nih tokova od kojih je najznacajniji potok Topliina u koji se ulijeva potok Vidak sa svim svojim
pritocima.

(2) Prioritet je potreba regulacije bujica sa glavnim pritocima, uredenje svih vodotoka i kanala,
te izgradnja mreze odvodnje oborinskih voda, tako da se iz svih naselja na tehni¢ki ispravan nacin
odvedu sve povrsinske oborinske vode i izvorske vode i tako zastiti podrucje od poplavljivanja i
erozije tla.

1.6. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

Clanak 25.
(1) Povrdine infrastrukturnih sustava obuhvacéaju povrSine za gradnju i vodenje cjelokupne
lokalne, regionalne i drzavne infrastrukture unutar posebno planiranih povrsina, koridora ili trasa
s prate¢im gradevinama i uredajima. To se odnosi na prometne povrsine, elektronicke
komunikacije, elektroopskrbu, plinoopskrbu, vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda.
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(2) Unutar prometnih koridora ili neposredno uz njih dopusta se izgradnja cjelokupne cestovne
mreze s ostalim infrastrukturnim gradevinama (cjevovodi, dalekovodi, kabeli, trafostanice, plinske
podstanice, vodocrpne stanice, vodospreme, procistaCi otpadnih voda, stupovi/odasiljaci
nepokretne i pokretne elektroni¢ke komunikacijske mreze).

(3) Na povrSinama predvidenim za linijske, povrSinske i druge infrastrukture gradevine mogu
se graditi i uredivati: prometnice, parkiralita, autobusni kolodvor, autobusne stanice, biciklisticke
i pjeSaCke staze, benzinske postaje s prateéim servisnim uslugama, ZeljezniCka pruga i
ZeljezniCko stajaliSte, kao i drugi sadrzaji prema posebnim uvjetima davatelja usluga
infrastrukture.

26.
Brisan.

2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

Clanak 27.
(1) Uredivanje prostora na podrucju Opcine Stubi¢ke Toplice, bilo izgradnjom gradevina ili
uredenjem zemljiSta, te obavljanje drugih radova na povrsini, odnosno iznad ili ispod povrSine
zemlje, kojim se mijenja stanje u prostoru, mora se obavljati u skladu s odredbama ovog Plana,
odredbama prostornih planova uzeg podrucja koji se izraduju temeljem odredbi ovog Plana te
unutar podrucja Parka prirode Medvednica u skladu sa odredbama Prostornog plana Parka
prirode Medvednica.

Clanak 28.
(1) Osnovni elementi za uredenje prostora su:
- oblik i veli€ina gradevne Cestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru,
- namjena gradevine,
- gradivi dio gradevne Cestice (veli¢ina i povrsina gradevine),
- oblikovanje gradevine,
- uredenje gradevne Cestice,
- nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na javnu prometnu povrsinu i
infrastrukturu,
- nacin sprjeCavanja nepovoljnog utjecaja na okolis,
- drugi elementi vazni za zahvat u prostoru.

29.
Brisan.

30.
Brisan.

31.
Brisan.

2.1. GRADEVINE | ZAHVATI OD VAZNOSTI ZA DRZAVU | KRAPINSKO -ZAGORSKU
ZUPANIJU
Clanak 32.
(1) Ovim Planom utvrduju se sljedeéa podrucja i gradevine od vaznosti za Republiku Hrvatsku
a)Prometne gradevine
Cestovne gradevine s pripadaju¢im objektima i uredajima:
- drzavna cesta D-307
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b)Energetske gradevine
Elektroenergetske gradevine:
- planirani dalekovod 2x400 kV u istrazivanju,

c) Gradevine posebne namjene
- gradevine za sanaciju bujica obronaka Medvednice registrirane kao drzavne vode,

d)Prirodna i kulturna bastina
- zakonom zasticeni dijelovi prirode (Park prirode Medvednica).

Clanak 33.
(1) Ovim Planom utvrduju se sliede¢a podrucja i gradevine od vaznosti za Krapinsko —
zagorsku Zupaniju:

a)Prometne gradevine
Cestovne gradevine s pripadajuc¢im objektima i uredajima

- izgradnja turisti¢ke ceste, podsljemenske, na trasi: spoj na autocestu (D1) u Mokricama —
Strmec Stubicki — Stubicki Matej — spoj na brzu cestu u Gradu Zagrebu,

- izgradnja zamjenskih cesta na pojedinim dionicama drzavnih ili zupanijskih cesta koje u
buduénosti nece moci prihvatiti nastali promet zbog optere¢enosti postoje¢om
izgradnjom

- izgradnja ceste na trasi: rekonstrukcija Zupanijske ceste Z 2197 (sa spojem na brzu cestu),
te dalje kao obilaznica Stubickih Toplica i Donje stubice sa nastavkom na trasi drzavne
ceste D-307 uz ispravljanje trase na pojedinim dionicama,

- Zupanijska cesta Z — 2217,

- Zupanijska cesta Z — 2219,

- Zupanijska cesta Z — 2220,

- lokalna cesta L - 22070

- lokalna cesta L. - 22071

Zeljeznicke gradevine s pripadajuéim objektima, i uredajima
- zeljeznicka pruga za lokalni promet L202 Hum-Lug rasputnica - Gornja Stubica

b)Energetske gradevine
Elektroenergetske gradevine:
- postojeci i planirani dalekovod 110 kV
- dalekovod 35 kV i TS postrojenja, te rasklopna postrojenja 35 kV (postojeéa i planirana),

c) Gradevine eksploatacije mineralnih sirovina:
- eksploatacijska polja tehni¢kog gradevnog kamena: ,Jelenje vode®,

d)Vodne gradevine
Gradevine za koriStenje voda:
- retencije i akumulacije za obranu od poplava s prostorom za prihva¢anje vodnog vala manjeg
od 1x10° m3, kao zastitne gradevine za zastitu veéih naselja i gospodarskih predjela.

e)Prirodna i kulturna bastina
Zasti¢ena kulturna bastina i kulturna bastina predvidena za zastitu na Zupanijskoj razini

f) Gradevine javnih i drustvenih djelatnosti
- specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubicke Toplice,

—Zonozdushinnes itz

21



VII. 1ZMJIENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA
OPCINE STUBICKE TOPLICE

Clanak 34.
(1) Uvjeti gradnje za gradevine iz ¢lanaka 32. i 33. ovih odredbi odreduju se na temelju odredbi
ovog Plana odnosno prostornog plana uzeg podrucja, uvazavajuéi tehni¢ko tehnoloske zahtjeve,
te posebne standarde i propise odgovarajuc¢e za pojedini zahvat u prostoru.

2.2. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA
Opée odredbe

Clanak 35.

(1) Gradevinska podru€ja naselja utvrdena ovim Planom su povrSine naselja koje su
prvenstveno namijenjene stambenoj izgradnji kao osnovnoj/prevliadavajucoj namjeni, te izgradnji
ostalih sadrzaja naselja koji prate stanovanje: povrSine javne i drustvene namjene, povrsine
sportsko rekreacijske namjene, povrSine gospodarske namjene (ugostiteljsko - turistiCke,
usluzne, trgovacCke, proizvodne), povrSine prometnih gradevina i gradevina za promet u
mirovanju, povrSine ostalih infrastrukturnih i komunalnih gradevina te druge namjene i sadrzaji
koji nisu nespojivi s osnovnom stambenom namjenom te se mogu planirati u naselju.

(2) Unutar gradevinskog podrucja naselja odnosno u njegovoj neposrednoj blizini ne mogu se
graditi gradevine koji bi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno, ugrozavale
zivot i rad ljudi u naselju, odnosno vrijednosti postoje¢eg okolisa naselja.

(3) Sirenje gradevinskog podrugja unutar podruéja Parka prirode Medvednica dozvoljava se u
obimu Kkoji je opravdan potrebama lokalnog stanovniStva odnosno u skladu s razvojnim
strategijama Opéine s ciliem demografske obnove stanovnistva i smanjenja iseljavanja. Sirenje
gradevinskog podrucja naselja unutar podrucja Parka prirode Medvednica dozvoljeno je isklju€ivo
unutar pristupne zone uzem podrucju Parka prirode Medvednica (B) prikazane na kartografskom
prikazu broj 3.2. Uvjeti koriStenja i zastite prostora - Podruc&ja primjene posebnih mjera uredenja
i zastite prostora u mjerilu 1:25000.

(4) Gradevinsko podrudje naselja sastoji se od izgradenog i neizgradenog dijela gradevinskog
podrucja.

a) lzgradeni dio gradevinskog podrucja (podrucje odredeno Planom koje je izgradeno) predviden
je za odrzavanje, obnovu i uredenje rekonstrukcijom i sanacijom postojecih te interpolacijom
novih gradevina.

b) Neizgradeni dio gradevinskog podrucja (podrucje odredeno Planom planirano za daljnji razvoj)
predviden je za razvoj i Sirenje naselja, izgradnjom novih gradevina i uredenjem prostora.

(5) Unutar neizgradenog dijela gradevinskog podrucja ovim Planom razgrani€eni su:
-neuredeni i neizgradeni dijelovi gradevinskog podrucja za koje je utvrdena obaveza izrade
Urbanisti¢kog plana uredenja (UPU-a)

- neizgradeni dijelovi gradevinskog podrudja za koje su odredeni uvjeti provedbe zahvata u
prostoru detaljnoS¢u propisanom za Urbanisticki plan uredenja (UPU-a).

Neuredeni dio gradevinskog podrucja je neizgradeni dio gradevinskog podrucja odreden Planom
na kojemu nije izgradena planirana osnovna infrastruktura.

Neizgradeni dijelovi gradevinskog podru€ja koji nisu prikazani kao neuredeni smatraju se
uredenima.

(6) Granice gradevinskih podrucja naselja, u nacelu utvrdene su granicama katastarskih
Cestica i prikazane su na kartografskim prikazima broj 4.1. i 4.2. Gradevinska podrucja u mjerilu
1:5000, na katastarskom planu kao podlozi.

Clanak 35a.
(1) Granice neizgradenih dijelova gradevinskog podrucja za koje su odredeni uvjeti provedbe
zahvata u prostoru detaljno$¢u propisanom za Urbanisti¢ki plan uredenja (UPU-a) prikazane su
na kartografskim prikazima broj 4.1. i 4.2. Gradevinska podrucja u mjerilu 1:5000.
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(2) Gradenje gradevina unutar podrucja iz stavka 1. ovog ¢lanka moguce je samo uz postivanje
sljededih uvjeta:
- namjena gradevina:

planira se gradnja gradevina stambene namjene s pomoénim i gospodarskim
gradevinama, gradevina gospodarske (poslovne) namjene te uredenje zelenih
povrsina (park, djecje igraliste)

- uredenje povrSina javne namjene:

u svrhu omogucéavanja pristupa na javnu prometnu povrsinu potrebno je formirati
gradevnu Cesticu pristupnog puta do planirane gradevne Cestice minimalne Sirine 3,5
m uz postivanje uvjeta da udaljenost gradevne Cestice od prometne povrsine na koju
se spaja pristupni put, iznosi maksimalno 50 m. Ukoliko se formiranim pristupnim
putem dolazi do viSe gradevnih Cestica ili ako duzina pristupnog puta iznosi viSe od 50
m, tada Sirina gradevne Cestice za pristupni put iznosi minimalno 7,0 m odnosno 5,5
m za kolnik i 1,5 m za nogostup

unutar koridora pristupnog puta potrebno je planirati trase infrastrukturnih sustava:
niskonaponsku mrezu uz moguénost prikljuéenja na TS, vodoopskrbni cjevovod,
odvodni kanal odvodnje otpadnih voda ukoliko postoji izgradena mreza odvodnje
otpadnih voda. Ukoliko mreZa odvodnje otpadnih voda ne postoji potrebno je planirati
nepropusnu sabirnu jamu

izdavanju akta kojim se odobrava gradenje unutar podruéja iz stavka 1. ovog ¢lanka
treba prethoditi izdavanje akata za gradnju javnih prometnih povrSina sukladno
vazeéem Zakonu o gradniji

- uvjeti gradenja i korisStenja i uredenja prostora

gradevine se planiraju isklju€ivo u skladu sa uvjetima Planom utvrdenim za novu
gradnju koji su definirani u tocki 2.2.1.

gradevine stambene namjene s pomocénim i gospodarskim gradevinama planiraju se
u skladu sa uvjetima definiranim &lancima 47.-48c. te 57.-62.

gradevine gospodarske (poslovne) namjene planiraju se u skladu sa uvjetima
definiranim ¢lancima 64.-64b.

(3) Ostali elementi od znac¢aja na provedbu zahvata u prostoru unutar podrucdja iz stavka 1.
ovog Clanka, a koji nisu posebno iskazani u ovom cClanku odgovaraju¢e se preuzimaju iz
sveukupnih odredbi ovoga Plana.

36.
Brisan.

2.2.1. UVJETI GRADENJA | KORISTENJA | UREPENJA PROSTORA U GRADEVINSKIM

PODRUCJIMA NASELJA

Clanak 37.

(1) Gradnjom se, prema ovim odredbama, a u smislu omoguc¢avanja zahvata u prostoru,
smatra gradenje, dogradivanje i rekonstrukcija novih odnosno postojecih gradevina.

(2) Gradevina se moze graditi samo na uredenoj gradevnoj Cestici odnosno na gradevno;j
Cestici koja ima pristup na osnovnu infrastrukturu.

(3) Osnovnu infrastrukturu €ine gradevina za odvodnju otpadnih voda definiranu u skladu sa
ovim Planom i prometna povrSina preko koje je osiguran pristup do gradevne €estice odnosno

gradevine.
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Clanak 38.
(1) Postojecom gradevinom, prema ovim odredbama, smatra se gradevina koja je izgradena
na temelju gradevinske dozvole ili drugog odgovarajuceg akta kojim se odobrava gradenje i svaka
druga gradevina koja je prema zakonu s njom izjednacena.

(2) Rekonstrukcijom postoje¢ih gradevina, prema ovim odredbama, smatra se izvedba
gradevinskih i drugih radova na postojec¢oj gradevini kojima se utje€e na ispunjavanje temeljnih
zahtjeva za tu gradevinu ili kojima se mijenja uskladenost te gradevine s lokacijskim uvjetima u
skladu s kojima je izgradena (dogradivanje, nadogradivanje, uklanjanje vanjskog dijela gradevine
i izvodenje radova radi promjene namjene gradevine ili tehnoloSkog procesa i sli€no) odnosno
izvedba gradevinskih i drugih radova na ruSevini postoje¢e gradevine u svrhu njezine obnove.

Clanak 39.
(1) Interpolacijom se, prema ovim odredbama, smatra gradnja:
- gradevine koja je jednom stranom vezana uz susjedne postojee i planirane gradevine -
poluugradena gradevina,
- svih vrsta gradevina (slobodnostoje¢a i poluugradena gradevina) na gradevnoj Cestici koja
granici s vec¢ izgradenim gradevnim Cesticama najmanje s dvije strane

Clanak 39a.
(1) Slobodnostojecom gradevinom, prema ovim odredbama, smatra se gradevina koja se niti
jednom svojom stranom ili svojim dijelom ne nalazi na granici (medi) sa susjednom gradevnom
Cesticom.

(2) Poluugradenom gradevinom, prema ovim odredbama, smatra se gradevina koja je jednom
cijelom stranom ili sa dijelom jedne strane (najmanje 1/3 duZine proc&elja) prislonjena na granicu
vlastite gradevne Cestice (na granici na kojoj vec je ili e biti prislonjena gradevina na susjednoj
gradevnoj Cestici). Udaljenost poluugradene gradevine od granice vlastite gradevne Cestice na
slobodnim stranama utvrduje odgovarajuéom primjenom udaljenosti kod slobodnostojeéih
gradevina koje su Planom propisane za podrucje unutar kojega se gradevina nalazi.

Clanak 40.
(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja moguce je uredenje zelenih povrsina (park, zastitne
zelene povrsine) kao i drugih gradevina i povrsina koje sluze za normalno funkcioniranje naselja,
a u svrhu uredenja i zastite okoliSa.

(2) U sklopu povrsina iz prethodnog stavka omoguceno je uredenje i izgradnja:
- kolnih i pjeSackih putova,

- biciklisti¢kih staza,

- sportsko-rekreacijskih povrsina i igralista.

Namjena gradevina

Clanak 41.
(1) U gradevinskim podrucjima naselja, na vlastitoj gradevnoj Cestici, mogu se graditi gradevine
stambene namjene (obiteljske gradevine i visestambene gradevine), gradevine javne i drustvene
namjene i gospodarske namjene (poslovne, proizvodne, ugostiteljsko - turisticke).

Gradevine stambene namjene

Clanak 42.
(1) Pod gradevinama stambene namjene, prema ovim odredbama, smatraju se gradevine koje
su u cjelini ili ve¢im dijelom svoje povrSine i svojih funkcionalnih jedinica namijenjene stanovanju.

(2) Prema nacinu gradnje gradevine stambene namjene dijele se na obiteljske gradevine i
visestambene gradevine.
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Clanak 43.
(1) Pod obiteliskom gradevinom, prema ovim odredbama, smatra se gradevina s najvise 3
funkcionalne (stambene ili poslovne)jedinice.

(2) Pod visestambenom gradevinom, prema ovim odredbama, smatra se gradevina s najmanje
4, a najviSe 16 funkcionalnih (stambenih ili poslovnih) jedinica, pri ¢emu se apartman smatra
stambenom jedinicom.

(3) ViSestambenom gradevinom smatra se gradevina koja ima zajedni¢ko stepenisSte za pristup
funkcionalnim (stambenim ili poslovnim) jedinicama.

(4) Unutar gradevina stambene namjene (obiteljske gradevine i visestambene gradevine)
moguce je, do maksimalno 45% bruto razvijene povrSine gradevine te u manjem broju
funkcionalnih (stambenih i poslovnih) jedinica, uredivati prostore za smjestaj prateéih sadrzaja za
tihe i Ciste djelatnosti bez opasnosti od poZara i eksplozije koje ne ometaju stanovanje i bez
Stetnog utjecaja na okoli§ (krojaCke i frizerske radionice, prostori u kojima se obavljaju
intelektualne usluge, prodavaonice mjeSovite robe, usluzne i trgovacke djelatnostii sl.)

(5) U gradevinskim podrudjima naselja koja se nalaze unutar podrucja Parka prirode
Medvednica obiteljske gradevine planiraju se iskljuivo kao slobodnostoje¢e gradevine u skladu
s uvjetima iz ¢lanka 58a. i 58b. te u skladu sa ostalim uvjetima za oblikovanje gradevina ovih
odredbi.

(6) U gradevinskim podrucjima naselja koja se nalaze unutar podruja Parka prirode
Medvednica gradnja viSestambenih gradevina dozvoljena je isklju€ivo unutar podru¢ja moguce
izgradnje viSestambenih gradevina prikazanog na kartografskim prikazima broj 4.1. i 4.2.
Gradevinska podrucja u mjerilu 1:5000. u sklada sa uvjetima iz ¢lanka 62a.ovih odredbi.

Gradevine gospodarske (poslovne, proizvodne, ugostiteljsko - turisticke) namjene

Clanak 43a.
(1) Gradevina gospodarske namjene, prema ovim odredbama, smatra se da je gradevina koja
je u cjelini ili ve¢im dijelom svoje povrsine (vise od 50%) i svojih funkcionalnih jedinica namijenjena
obavljanju gospodarske djelatnosti uz uvjet osiguranja potrebnog broja parkiraliSnih mjesta u
okviru vlastite gradevne Cestice. Iznimno, potreban broj parkiraliSnin mjesta moze se osigurati i
na zasebnoj Cestici ili unutar prometne povrsine ukoliko je isto propisano prostornim planom uzeg
podrucja (UPU, DPU).

(2) U gradevinskom podrucju naselja kao gradevine gospodarske namjene mogu se graditi:
- poslovne i proizvodne gradevine
- ugostiteljsko turistiCke gradevine

Poslovne i proizvodne gradevine

Clanak 44.
(1) Poslovne i proizvodne gradevine koje se planiraju u gradevinskom podrucju naselja
namijenjene su obavljanju:
a) tihih i Cistih djelatnosti - prostori u kojima se obavljaju intelektualne usluge, usluzne i trgovacke
djelatnosti, (razlicite kancelarije, uredi, biroi), mali proizvodni pogoni i druge sli¢ne djelatnosti
koje ne oneciSc¢uju okolis i ne proizvode buku,
b) bucnih i potencijalno opasnih djelatnosti - mali proizvodni pogoni, automehaniarske i
proizvodne radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kovacnice, stolarije, klaonice i sli¢no.
¢) komunalno - servisne djelatnosti - servisi i skladista, spremista , parkiralista i sli¢no.
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(2) Kod planiranja poslovnih i proizvodnih gradevina u kojima se obavljaju buéne i potencijalno
opasne djelatnosti ovisno o planiranom tehnoloSkom rjeSenju koje ¢e se koristiti potrebno je
osigurati propisane mjere zastite okoliSa ( zastita od buke, oneliS¢enje zraka, zagadenja
povrSinskih i podzemnih voda). Planiraju se samo one djelatnosti i tehnoloSka rieSenja kod kojih
su zadovoljene propisane mjere zastite okoliSa i koje ne naruSavaju kvalitetu zivota i rada u
naselju odnosno nemaju utjecaj na susjedne gradevine.

(3) U gradevinskim podrucjima naselja koja se nalaze unutar podruja Parka prirode
Medvednica nije dozvoljena gradnja poslovnih i proizvodnih gradevina za obavljanje potencijalno
opasnih djelatnosti te djelatnosti u &ijem radu se postizu viSe razine buke od maksimalno
dopustenih razina sukladno posebnom propisu . PoZeljno je planirati tradicijske obrte manjih
kapaciteta. Gradevine gospodarske namjene - poslovne planiraju se iskljuivo kao
slobodnostojece gradevine u skladu s uvjetima iz ¢lanka 64a. te u skladu sa ostalim uvjetima za
oblikovanje gradevina ovih odredbi.

Ugostiteljsko - turisti€ke gradevine

Clanak 44a.
(1) Ugostiteljsko - turistickim gradevinama koje se planiraju u gradevinskom podrucju naselja
podrazumijevaju se pojedinacne gradevine za smjestaj: hoteli, pansioni, hosteli, gradevine u
kojima se pruzaju ugostiteljske usluge u domacinstvu i sl.

(2) Gradevine navedene u stavku 1. ovog €lanka grade se kao samostalne gradevine na
vlastitim gradevnim Cesticama za koje se primjenjuju uvjeti i nacin gradnje ovim Planom odredeni
za obiteljske gradevine.

(3) U sklopu gradevnih Cestica navedenih u stavku 1. ovog €lanka potrebno je osigurati
minimalni broj parkiraliSnih mjesta u skladu s normativom u €lanku 166. ovih odredbi. Iznimno,
potreban broj parkiraliSsnih mjesta moze se osigurati i na zasebnoj Cestici ili unutar prometne
povrsine ukoliko je isto propisano prostornim planom uzeg podruc¢ja (UPU, DPU).

(4) Ugostiteljsko - turisticke gradevine koje se planiraju u gradevinskim podrucjima naselja
moraju svojim volumenom i arhitektonskim oblikovanjem biti u skladu s okolnom izgradnjom i
mjesnom tradicijom.

(5) U gradevinskim podrucjima naselja koja se nalaze unutar podrucja Parka prirode
Medvednica, gradevine gospodarske ugostiteljsko - turisticke namjene planiraju se kao
pojedinaéne gradevine za smjestaj (hoteli i pansioni) maksimalnog kapaciteta pojedinacno do 60
kreveta. Navedene gradevine planiraju se isklju€ivo kao slobodnostojece u skladu s uvjetima iz
Clanka 58a. i 58b. te u skladu sa ostalim uvjetima za oblikovanje gradevina ovih odredbi.

Gradevine javne i drustvene namjene

Clanak 44b.
(1) Gradevinama javne i drustvene namjene koje se planiraju u gradevinskom podrucju naselja
podrazumijevaju se gradevine upravne, Skolske i predSkolske, vjerske, zdravstvene i socijalne
(dom zdravlja, gradevine socijalne skrbi, dom za starije i nemoc¢ne), kulturne, drustvene i druge
slicne namjene.

(2) U sklopu gradevina navedenih u stavku 1 ovog ¢lanka mogu se uredivati prostori koji sluze
osnovnoj planiranoj namjeni: manje trgovine, ugostiteljstvo, upravni prostori i sl.

(3) U gradevinskim podrudjima naselja koja se nalaze unutar podrucja Parka prirode
Medvednica gradevine javne i druStvene namjene planiraju se iskljuivo kao slobodnostojece
gradevine u skladu s uvjetima iz €lanka 63a. te u skladu sa ostalim uvjetima za oblikovanje
gradevina ovih odredbi.
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45,
Brisan.
46.
Brisan.
POMOCNE | GOSPODARSKE GRADPEVINE
Pomoc¢éne gradevine u domacinstvu }
Clanak 47.

(1) Pomoc¢nom gradevinom, prema ovim odredbama, smatra se gradevina pomocénog
karaktera koja sluzi redovnoj uporabi osnovne gradevine i koja se moze graditi na gradevnoj
Cestici uz gradevinu osnovne namjene u skladu sa odredbama ovog plana. Pod pomoénim
gradevinama u smislu ovih odredbi smatraju se drvarnice, garaze, spremista, ljetne kuhinje,
bazeni €ija je tlocrtna povrSina manja od 100 m? i sli¢ne gradevine koje ne predstavljaju uredenje
okuénice. Pomoénom gradevinom smatra se i cisterna, spremnik, sabirna jama i sli¢cna gradevina,
ukoliko je njena visina u odnosu na najnizu to¢ku kona¢no zaravnatog terena uz gradevinu visa
od 1m.

(2) Gradevinski pravac pomoéne gradevine odreduje se na udaljenosti od minimalno 5 m od
regulacijskog pravca. Iznimno, u izgradenom dijelu gradevinskog podru¢ja gdje je formiran
gradevinski pravac pomoéne gradevine na udaljenosti manjoj od propisane, novu pomoc¢nu
gradevinu - garazu moguce je uskladiti sa postoje¢im gradevinskim pravcem.

(3) Kada se pomoc¢na gradevina planira kao slobodnostoje¢a gradevina, minimalna udaljenost
pomocne gradevine od gradevine osnovne namjene na istoj gradevnoj Cestici odreduje se 2 m.

(4) PovrSina pomoc¢ne gradevine uraCunava se u maksimalnu povrSinu izgradenosti gradevne
Cestice

(5) Cisterne i spremnici za vodu mogu se graditi na gradevnoj Cestici uz uvjet da njihova
udaljenost od granica gradevne Cestice ne bude manja od 1 m. Cisterne i spremnici za vodu
moraju biti glatkih povrSina, nepropusni za vodu, zatvoreni i opremljeni tako da se moze odrzavati
higijenska ispravnost vode za pice, te udovoljavati i drugim posebnim propisima, kao i sanitarno
tehniCkim i higijenskim uvjetima.

(6) Sabirne jame mogu se graditi na gradevnoj €estici uz uvjet da njihova udaljenost od granica
gradevne Cestice ne bude manja od 1 m. Sabirne jame mogu se graditi pod uvjetom da je
omoguéeno njihovo nesmetano praznjenje vozilima za odvoz otpadnih voda. Sabirne jame
moraju biti vodonepropusne, zatvorene i odgovaraju¢eg kapaciteta, te udovoljavati i drugim
posebnim propisima, kao i sanitarno tehnickim i higijenskim uvjetima.

Gospodarske gradevine (u domacinstvu)

Clanak 48.
(1) Gospodarske gradevine u domacinstvu, prema ovim odredbama, smatraju se gospodarske
gradevine za vlastite potrebe i gospodarske gradevine za proizvodnju viSe od vlastitin potreba.

Clanak 48a.
(1) Gospodarskim gradevinama za vlastite potrebe smatraju se:
bez izvora zagadenja:
- Supe, ljetne kuhinje, spremista alata i poljoprivrednih strojeva i proizvoda, susare (pusnice),
staklenici, plastenici, male gradevine za tihi i Cisti rad za potrebe domacinstva i sl.
sa izvorima zagadenja:
- staje, svinjci, kokoSinjci, kuni¢njaci i ostale gradevine za uzgoj Zivotinja.

27



VII. 1ZMJIENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA
OPCINE STUBICKE TOPLICE

(2) Minimalna udaljenost gospodarskih gradevina za vlastite potrebe bez izvora zagadenja od
regulacijskog pravca odreduje se 5 m. Minimalna udaljenosti gospodarske gradevine od
gradevine osnovne namjene (obiteljske gradevine vlasnika) na istoj gradevnoj Cestici odreduje se
3m.

(3) Minimalna udaljenost gospodarskih gradevina za vlastite potrebe sa izvorom zagadenja od
regulacijskog pravca odreduje se 5 m. Minimalna udaljenosti gospodarske gradevine od
gradevine osnovne namjene (obiteljske gradevine vlasnika) na istoj gradevnoj €estici odreduje se
10 m te 15 m za udaljenost gospodarske gradevine do gradevine osnovne hamjene na susjednoj
gradevnoj Cestici.

Iznimno, u postoje¢im dvoristima gdje se to ne moze posti¢i, moguca je i manja udaljenost
gospodarske gradevine sa izvorom zagadenja od gradevine osnovne namjene (obiteljske
gradevine vlasnika) ali ne manja od 8 m.

(4) Planiranje gospodarskih gradevina za vlastite potrebe sa izvorom zagadenja u
gradevinskim podrucjima naselja moguce je uz uvjet da svojim postojanjem i radom ne
ugroZavaju svoje susjede. PozZeljno je navedene gradevine planirati na dijelu gradevne Cestice
koji nije izlozen pogledima s ulice.

(5) U cilju oCuvanja tradicijske organizacije gradevne Cestice pozeljno je da se gospodarske
gradevine ne naslanjaju na gradevinu osnovne nhamjene.

Clanak 48b.
(1) Gospodarskim gradevinama za proizvodnju vide od vlastitih potreba - za prodaju smatraju
se:
bez izvora zagadenja:
- prerada vlastitih poljodjelskih proizvoda, trgovacke i ugostiteljske djelatnosti vezane za prodaju
i posluzivanje proizvoda, manje obrtni¢ke radionice i sl.,
sa izvorima zagadenija:
- tovilidta, staje, peradarnici i ostale gradevine za uzgoj Zivotinja

(2) Planiranje gospodarskih gradevina za proizvodnju viSe od vlastitih potreba - za prodaju u
gradevinskim podrucjima naselja moguce je ako se radi o proizvodnji manjeg kapaciteta te ako
nije u suprotnosti sa zakonima i posebnim propisima uz zadovoljavanje sljedeéih uvjeta:

- postivanje maksimalne dozvoljene povrsine izgradenosti gradevne Cestice

- postivanje propisane udaljenosti od prometne povrsine i od susjeda odnosno ruba susjedne

gradevne Cestice

- osigurana potrebna infrastruktura

- rijeSeno zbrinjavanje otpada i otpadnih voda

- zadovoljeni uvjeti zastite od pozZara
Posebne tehni¢ke i sanitarne uvjete za pojedine vrste djelatnosti utvrditi ¢e nadlezni gradski ured.

(3) U cilju oCuvanja tradicijske organizacije gradevne Cestice pozeljno je da se gospodarske
gradevine ne naslanjaju na gradevinu osnovne namjene.

(4) Minimalna udaljenost gospodarskih gradevina za proizvodnju viSe od vlastitih potreba -
poljoprivrednih gradevina za uzgoj stoke od gradevine osnovne namjene (obiteljske gradevine
vlasnika) na istoj gradevnoj Cestici odreduje se 20 m te 40 m za udaljenost gospodarske
gradevine do gradevine osnovne namjene na susjednoj gradevnoj Cestici. Minimalna udaljenost
gnojista od gradevina stambene namjene odreduje se 15 m, a od gradevina za opskrbu vodom
(izvora, bunara, cisterni i sl.) udaljenost mora biti najmanje 30 m. Polozaj gnojista ili sabirnih jama
mora biti nizvodno od gradevina za opskrbu vodom.
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(5) Minimalna udaljenost gospodarskih gradevina za proizvodnju viSe od vlastitih potreba s
izvorom zagadenja od regulacijskog pravca odreduje se 20 m. Minimalna udaljenosti
gospodarskih gradevina za proizvodnju vise od vlastitih potreba gradevine osnovne namjene
(obiteljske gradevine vlasnika) na istoj gradevnoj €estici odreduje se 20 m te 50 m za udaljenost
gospodarske gradevine do gradevine osnovne namjene na susjednoj gradevnoj Cestici. Iznimno
moguca je i manja minimalna udaljenost gospodarskih gradevina do gradevina osnovne namjene
na susjednoj gradevnoj Cestici uz suglasnost susjeda.

(6) Minimalna udaljenost gospodarskih gradevina za proizvodnju vise od vlastitih potreba s
izvorom zagadenja do gradevina javne i druStvene namjene (ambulante, vrti¢, Skola i sl.) odreduje
se 150 m.

Clanak 48c.
(1) Za gospodarske gradevine iz ¢lanka 47., 48a. i 48b. odreduju se sljedeci gradevni uvjeti i
granic¢ne vrijednosti:
- maksimalna katnost gradevine je podrum ili suteren, prizemlje i potkrovlje (Po ili (Su)+P+Pk)
-.maksimalna dopustena visina gradevine iznosi 7 m.

(2) Pomocne i gospodarske gradevine planiraju se kao samostojece ili kao poluugradene uz
postojecu ili planiranu pomoc¢nu gradevinu na susjednog gradevnoj Cestici. U slu€aju kada se
gradevina planira kao poluugradena potrebno je izvesti vatrootporni zid izmedu dvije gradevine
te planirati odvod krovne vode s gospodarske ili pomocne gradevine u okviru pripadajuée
gradevne Cestice.

(3) Minimalna udaljenost pomoé¢ne i gospodarske gradevine od ruba susjedne gradevne
Cestice odreduje se 3 m ukoliko pomoc¢na gradevina ima otvore prema susjednoj gradevnoj
Cestici, odnosno 1 m ukoliko se pomoéna gradevina planira bez otvora.

(4) Zidove stala potrebno je graditi od vatrootpornog materijala, dok je svinjce, gradevine za
koze, ovce i kunice moguce graditi i od drvene grade.

(5) Prilikom gradnje i oblikovanja gradevina potrebno je pridrzavati se tradicijskih nacela
gradenja. Pozeljno je planirati gradevine sa kosim kroviStem nagiba 22 - 35°, a kao pokrov koristiti
crijep.

MOGUCNOST GRADNJE NA GRAPEVNOJ CESTICI

Clanak 49.
(1) Pod gradivim dijelom gradevne Cestice, prema ovim odredbama, smatra se dio (povrSina)
gradevne Cestice u kojega se moraju smijestiti ortogonalne projekcije svih izgradnji na gradevnoj
Cestici i to gradevine osnovne namjene i pomocénih i gospodarskih gradevina.

(2) U gradivi dio gradevne Cestice ne mora se smijestiti izgradnja koja predstavlja uredenje
okucnice (gradevne Cestice), kao Sto su nenatkrivene terase, cisterne i sabirne jame, Cija je visina
manja od 1 m iznad kona¢no zaravnatog terena na svakom pojedinom mjestu mjerena
neposredno uz gradevinu, dijelovi gradevine kao $to su vijenci, oluci i slicni elementi istaknuti do
50 cm izvan ravnine procCelja gradevine, te i drugi zahvati omoguceni ovim odredbama.

(3) Gradivi dio gradevne Cestice odreduje se ovisno o obliku i veli€ini gradevne Cestice, namjeni
gradevine, visini i tipu izgradnje, izgradenosti susjednih Cestica, te gradevnom pravcu i prirodnim
uvjetima, pri ¢emu se narocito ne smiju narusiti uvjeti boravka na susjednim gradevnim Cesticama
(buka, osunc€anost i sl.).
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(4) Gradivi dio gradevne Cestice za gradnju slobodnostojec¢e gradevine visokogradnje odreduje
se tako da je-polozaj gradevine s jedne ili viSe strana definiran gradevnim pravcem, a od granice
susjedne gradevne Cestice gradevina mora biti udaljena sukladno s odredbama ovog plana.

(5) Od odredbe ovog Clanka izuzimaju se interpolacije te gradevne Cestice na kojima su
izgradene postojece gradevine.

Clanak 50.
(1) Podizgradeno$céu gradevne Cestice (koeficijent izgradenosti - kig), prema ovim odredbama,
smatra se omjer izgradene povrSine zemljista pod gradevinom i ukupne povrSine gradevne
Cestice, pri ¢emu se u izgradenu povrsinu zemljista pod gradevinom uraCunava povrsina svih
nadzemnih i podzemnih izgradnji osnovne gradevine te povrSina pomocnih i gospodarskih
gradevina (drvarnica, garaza, spremista, suSare, male radionice za tihi i isti rad i sl.).

(2) Izgradenom povrdinom zemljista pod gradevinom koja se uracunava u izgradenost
gradevne Cestice, smatra se vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih
konstruktivnih dijelova osnovne gradevine osim balkona, na gradevnu Cesticu, te vertikalna
projekcija pomocénih i gospodarskih gradevina iz prethodnog stavka.

(3) U maksimalnu povrSinu izgradenosti gradevne Cestice ne ubraja se izgradnja koja
predstavlja uredenje okuénice (gradevne Cestice), kao $to su nenatkrivene terase, prilazne
stepenice, cisterne i septiCke jame, a svi manje od 1 m iznad konaéno zaravnatog terena na
svakom pojedinom mjestu neposredno uz gradevinu te otvoreni bazen do 100 m2 ukopan u tlo.

Clanak 51.
(1) Regulacijskim pravcem se, prema ovim odredbama, smatra granica gradevne Cestice
prema prometnoj povrsini s koje se ostvaruje kolni pristup gradevini te prema ostalim dodirnim
prometnim kolnim ili pjeSackim povrSinama (pjeSackim stazama, prilazima i sl.). Gradevna Cestica
moze imati jedan ili vise regulacijskih pravaca.

Clanak 52.
(1) Gradevnim pravcem se, prema ovim odredbama, smatra obvezni pravac kojim se odreduje
polozaj gradevine na gradevnoj Cestici na naCin da se na njega naslanjaju najmanje 2
najistaknutije tocke procelja, a odreduje se u odnosu na regulacijski pravac.

(2) Gradevni pravac odreduje se imajuéi u vidu namjenu i vrstu gradevina, potrebu racionalnog
koriStenja zemljiSta, pristup s javne prometne povrSine, konfiguraciju i druge karakteristike
zemljidta, te narocito gradevne pravce susjednih postojecih ili planiranih gradevina, nastojeci pri
tome pratiti slijed okolne izgradnje.

(3) Uvjetima gradnje moze se odrediti jedan ili viSe gradevnih pravaca. ViSe gradevnih pravaca
moguce je odrediti za jednu gradevinu narocito:

- ukoliko to zahtjeva poseban polozaj gradevine u odnosu na okolni prostor poput kutne
dispozicije gradevine u ulicnom redu, blokovske izgradnje, interpolacije i sli¢no,

- za pojedine dijelove gradevine s razli€itim visinama izgradnje.

Clanak 53.
(1) Na jednoj gradevnoj Cestici u gradevinskom podru€ju naselja mozZe se graditi jedna
gradevina osnovne namjene odnosno gradevina stambene, gospodarske ili javne i drustvene
namjene, te uz njih gospodarske i pomocne gradevine koje s gradevinom osnovne namjene Cine
cjelinu.

(2) Zaobavljanje gospodarske djelatnosti mogu se koristiti i prostori ili gradevine koji ranije nisu

bili namijenjeni za tu djelatnost u cijelom ili dijelu stambenog, pomoc¢nog ili gospodarskog
prostora.
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(3) Gradevine stambene i gospodarske odnosno poslovne namjene se u pravilu postavljaju na
gradevni pravac, a pomoéne, gospodarske po dubini gradevne Cestice, iza gradevina osnovne
namjene.

(4) lznimno se moze dozvoliti i drugadiji smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici, ukoliko
konfiguracija terena i oblik gradevne Cestice, te tradicijska organizacija ¢estice ne dozvoljavaju
nacin izgradnje odreden u prethodnom stavku ovog ¢&lanka, ukoliko utjecaji na okolis ne
sprjeCavaju takvu izgradnju.

54.
Brisan.

55.
Brisan.

GRANICNE VRIJEDNOSTI GRADEVNIH CESTICA

Clanak 56.
(1) Oblik i veli¢ina gradevne Cestice odreduju se imajuci u vidu namjenu i vrstu gradevina Cija
se gradnja na toj Cestici planira, javnu prometnu povrsinu s koje se osigurava neposredan pristup
na gradevnu Cesticu (pristupni put gradevnoj Cestici obvezno proglasiti javnim dobrom prije
ishodenja uvjeta gradenja), susjedne gradevne Cestice, konfiguraciju i druge karakteristike
zemljidta, katastarsko i zemljiSno knjizno stanje zemljista, posebne uvjete gradenja i druge
elemente od znaCaja za odredivanje oblika gradevne Cestice.

(2) Oblik i velicéina gradevne Cestice odreduju se sukladno svim odgovaraju¢im vazeéim
propisima, tradicijskom i morfoloSkom oblikovanju unutar naselja i drugim pravilima struke.

(3) Oblik i veli¢ina gradevne Cestice ne moZze se odrediti na nacin da se susjednim gradevnim
Cesticama na kojima su izgradene postojece gradevine naruse uvjeti gradnje, odnosno da iste ne
zadovolje uvjete gradnje odredene odredbama ovog Plana.

(4) Gradevna Cestica se moze formirati od dviju ili viSe katastarskih Cestica.

Nacin i uvjeti gradnje gradevina stambene namjene
Clanak 57.
(1) Ovim odredbama odreduju se sljede¢e grani¢ne vrijednosti za gradevne Cestice unutar
gradevinskog podrudja na kojima se-planiraju OBITELJSKE GRADPEVINE:
a) slobodnostojeée gradevine:
- povrSina Cestice iznosi minimalno - 400 m?,
- maksimalna dozvoljena izgradenost je 40% povrSine gradevne Cestice,
- max.kig = 0.4,
- max.kis = 1.2,

b) poluugradene gradevine:
- povrsina Cestice za jednu gradevinu iznosi minimalno 300 m?,
- maksimalna dozvoljena izgradenost je 40% povrSine gradevne Cestice,
- max.kig = 0.4,
- max.kis = 1.2,

Clanak 58.

(1) Za slobodnostojece i poluugradene gradevine iz ¢lanka 57. odreduju se sljedec¢e grani¢ne
vrijednosti:
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- medusobna udaljenost izmedu gradevina ne moze biti manje od ukupne visine viSe
gradevine, odnosno ne manja od 3 m od granice susjedne gradevne Cestice,
- gradevinski pravac gradevine odreduje-se na udaljenosti od minimalno 5 m od
regulacijskog pravca
- maksimalna katnost gradevine je podrum, suteren-ili prizemlje, 1 kat i potkrovlje (Po+(Su)
ili P+1+Pk) Sto vrijedi za neizgradeno podrucje, a u postojeéim graditeljskim cjelinama
visina interpoliranih objekata ¢e se odredivati uvjetovano visinom susjednih objekata,
- na kosom terenu moguca je i izgradnja jedne etaZe suterena.
- maksimalna visina gradevine je 9 m.
- minimalno 20 % gradevne Cestice mora biti uredena zelena povrsina.
- maksimalna visina stambene etaze je 4 m.

Clanak 58a.

(1) Zaizgradnju OBITELJSKIH GRADEVINA unutar podrucja Parka Prirode Medvednica, ovim
odredbama odreduju se sljedece graniéne vrijednosti gradevnih Cestica:

- povrsina Cestice iznosi minimalno - 400 m?,

- maksimalna dozvoljena izgradenost je 30% povrSine gradevne Cestice,

- max.kig = 0.3,

- max.kis = 1.1,

- maksimalna gradevinska bruto povrsina iznosi 400 m2,

(2) Za gradevine iz prethodnog stavka ovog ¢lanka odreduju se sljedece grani¢ne vrijednosti:
- minimalna udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice iznosi
polovicu visine (h/2) gradevine odnosno ne moZe biti manja od 3 m,
- gradevinski pravac gradevine odreduje-se na udaljenosti od minimalno 5 m od
regulacijskog pravca,
- maksimalna katnost gradevine je podrum ili suteren; prizemlje i kat ili potkrovlje
(Po ili(Su) + P +1 ili (Pk)) Sto vrijedi za neizgradeno podrucje, a u postoje¢im graditeljskim
cjelinama visina interpoliranih objekata ¢e se odredivati uvjetovano visinom susjednih objekata,
- maksimalna visina gradevine je 7 m,
- minimalno 40 % gradevne Cestice mora biti uredena zelena povrsina

Clanak 59.
(1) Iznimno kod zamjene postojece gradevine novom, odnosno u slu€aju interpolacije u vec
izgradenim dijelovima naselja, nova se gradevina moZe graditi i na postojecoj gradevinskoj Cestici
manje veli€¢ine od propisane u ¢lanku 57. i ¢lanku 58a., pod uvjetom da je veli€ina planirane
gradevine i njena lokacija u skladu s odredbama koje se odnose na koeficijent izgradenosti, te sa
svim odrednicama koje se odnose na minimalne udaljenosti od javhe prometne povrsine,
susjedne mede i drugih gradevina.

60.
Brisan.

Clanak 61.

(1) Ovim odredbama odreduju se sljedece grani¢ne vrijednosti za gradevinske Cestice unutar
gradevinskog podrugja na kojima se izgraduju VISESTAMBENE GRABEVINE koje su planiraju
isklju€ivo kao slobodnostojece:

- povrSina Cestice iznosi minimalno 500 m2,

- najmanja dozvoljena izgradenost iznosi 10% povrsine gradevne Cestice, a
maksimalna 40% povrsine gradevne Cestice,

- max.kig = 0.4,

- max.kis = 1.2,

- maksimalna duzina procelja do 50 m.
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Clanak 62.

(1) Zagradevine iz ¢lanka 61. odreduju se sljedece grani¢ne vrijednosti:

- udaljenost izmedu gradevina ne moze biti manje od ukupne visine viSe
gradevine, odnosno ne manja od 4 m od granice susjedne gradevne Cestice,

- gradevinski pravac gradevine odreduje se na udaljenosti od minimalno 5 m od
regulacijskog pravca,

- maksimalna katnost gradevine je podrum, prizemlje i 3 kata (P+3) ili prizemlje,
2 kata i potkrovlje (P+2+Pk) Sto vrijedi za neizgradeno podrucje, a u postoje¢im graditeljskim
cjelinama visina interpoliranih gradevina ¢ée se odredivati uvjetovano visinom susjednih
gradevina,

- maksimalna visina gradevine je 12 m,

- minimalno 20 % gradevne Cestice mora biti uredena zelena povrsina,

- maksimalna visina stambene etaze je 4 m.

Clanak 62a.
(1) U gradevinskim podrudjima naselja koja se nalaze unutar podruc¢ja Parka prirode
Medvednica moguéa je gradnja VISESTAMBENIH GRABDEVINA iskljugivo unutar podrugja
moguce izgradnje viSestambenih gradevina prikazanog na kartografskim prikazima broj 4.1. i
4.2. Gradevinska podrucja u mjerilu 1:5000.

(2) Za izgradnju VISESTAMBENIH GRABEVINA unutar podrugja iz stavka (1) ovog ¢&lanka
odreduju se sljedecée grani¢ne vrijednosti:

- povrsina Cestice iznosi minimalno - 600 m?2,

- maksimalna dozvoljena izgradenost je 30% povrSine gradevne Cestice,

- max.kig = 0.3,

- max.kis = 1.2,

- maksimalna gradevinska bruto povrSina iznosi 800 m2.

(3) Za gradevine iz prethodnog stavka ovog ¢lanka odreduju se sljedece grani¢ne vrijednosti:
- udaljenost izmedu gradevina ne moze biti manje od ukupne visine viSe
gradevine, odnosno ne manja od 4 m od granice susjedne gradevne Cestice,

- gradevinski pravac gradevine odreduje-se na udaljenosti od minimalno 5 m od
regulacijskog pravca,

- maksimalna katnost gradevine je podrum; prizemlje i 2 kata (P+2) ili prizemlje ,
kat i potkrovlje (P +1 + (Pk) Sto vrijedi za neizgradeno podrucje, a u postojecim graditeljskim
cjelinama visina interpoliranih objekata ¢e se odredivati uvjetovano visinom susjednih objekata,

- maksimalna visina gradevine je 10 m,

- minimalno 40 % gradevne Cestice mora biti uredena zelena povrsina.

(4) ViSestambene gradevine planiraju se isklju€ivo kao slobodnostoje¢e gradevine sa
maksimalno 10 funkcionalnih jedinica.

Clanak 63.

(1) Ovim odredbama odreduju se sljedece graniéne vrijednosti za gradevinske Cestice unutar
gradevinskog podrugja na kojima se izgraduju GRADEVINE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE -
upravne, socijalne, zdravstvene, predskolske, Skolske, kulturne, vjerske i sliche gradevine:

- za slobodnostojece i poluugradene gradevine povrSina Cestice iznosi minimalno 600 m2
a maksimalna povrSina se ne odreduije,

- najmanja dozvoljena izgradenost iznosi 10% povrSine gradevne Cestice, a maksimalna
50% povrsine gradevne Cestice,
- max.kig = 0.5,

koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice se posebno ne odreduje, a jednak je umnosku
koeficijenta izgradenosti i najveceg dopustenog broja etaza odredenih Planom,

- Sirina gradevne Cestice, u svim njezinim presjecima, mora biti minimalno 20 m,
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- udaljenost izmedu gradevina ne moze biti manja od ukupne visine viSe gradevine,
odnosno ne manja od 4 m od granice susjedne gradevne Cestice,

- gradevinski pravac gradevine odreduje se na udaljenosti od minimalno 7 m od
regulacijskog pravca,

- maksimalna katnost gradevine je podrum, prizemlje i 2 kata (Po+P+2) Sto vrijedi za
neizgradeno podrucje, a u postoje¢im graditeljskim cjelinama visina interpoliranih objekata ¢e se
odredivati uvjetovano visinom susjednih objekata,

- iznimno se dozvoljava i vida katnost ukoliko je ta visina neophodna zbog tehnicko —
tehnoloskog procesa,

- minimalno 30% gradevne Cestice mora biti uredena zelena povrsina,

- kroviSta i pokrov gradevina potrebno je oblikovati ovisno o vrsti i namjeni gradevine
odnosno ovisno o tehnologiji gradnje

Clanak 63a.

(1) Za izgradnju GRAPEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE unutar podrugja Parka
Prirode Medvednica, ovim odredbama odreduju se sljedeée grani¢ne vrijednosti gradevnih
Cestica:

- povrsina Cestice iznosi minimalno - 600 m?,

- maksimalna dozvoljena izgradenost je 30% povrsine gradevne Cestice,

- max.kig = 0.3,

- koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice se posebno ne odreduje, a jednak je umnosku

koeficijenta izgradenosti i najveceg dopustenog broja etaza odredenih Planom,
- maksimalna gradevinska bruto povrSina iznosi 400 m2,

(2) Za gradevine iz prethodnog stavka ovog €lanka odreduju se sljedec¢e grani¢ne vrijednosti:

- udaljenost izmedu gradevina ne moze biti manje od ukupne visine viSe gradevine,

odnosno ne manja od 4 m od granice susjedne gradevne Cestice,

- gradevinski pravac gradevine-planira se na udaljenosti od minimalno 7 m od regulacijskog
pravca,

- maksimalna katnost gradevine je podrum ili suteren; prizemlje i kat ili potkrovlje (Po ili (Su)
+P+2) Sto vrijedi za neizgradeno podrucje, a u postojecim graditeljskim cjelinama visina
interpoliranih objekata ¢e se odredivati uvjetovano visinom susjednih objekata,

- minimalno 40 % gradevne Cestice mora biti uredena zelena povrSina,

- krovista i pokrov gradevina potrebno je oblikovati ovisno o vrsti i namjeni gradevine
odnosno ovisno o tehnologiji gradnje.

Clanak 64.
(1) Ovim odredbama odreduju se sljedece grani¢ne vrijednosti za gradevinske Cestice unutar
gradevinskog podru¢ja na kojima se izgraduju GOSPODARSKE GRABEVINE - poslovne,
gradevine (usluzne i trgovacke djelatnosti, prostori u kojima se obavljaju intelektualne usluge i
druge slicne djelatnosti):
a) slobodnostojeée gradevine:
- povrsina Cestice iznosi minimalno - 400 m?,
- maksimalna dozvoljena izgradenost je 40% povrSine gradevne Cestice,
b) poluugradene gradevine:
- povrSina Cestice za jednu gradevinu iznosi minimalno 300 m?,
- maksimalna dozvoljena izgradenost je 40% povrSine gradevne Cestice,

(2) Za slobodnostojece i poluugradene gradevine iz prethodnog stavka odreduju se sljedece
granicne vrijednosti:

- udaljenost izmedu gradevina ne moze biti manja od ukupne visine viSe
gradevine, odnosno ne manja od 3 m od granice susjedne gradevne Cestice,

- gradevinski pravac gradevine planira se na udaljenosti od minimalno 5 m od
regulacijskog pravca,
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- maksimalna katnost gradevine je podrum, suteren-ili prizemlje, kat i potkrovlje
(Po+P(Su)+1+Pk) Sto vrijedi za neizgradeno podrucje, a u postojec¢im graditeljskim cjelinama
visina interpoliranih gradevina ¢e se odredivati uvjetovano visinom susjednih gradevina,

- maksimalna visina gradevine je 13,0 m-

Clanak 64a.

(1) Za izgradnju GOSPODARSKIH GRADBEVINA - poslovnih unutar podrucja Parka Prirode
Medvednica, ovim odredbama odreduju se sljedece grani¢ne vrijednosti gradevnih Cestica:

- povrsina Cestice iznosi minimalno - 400 m?,

- maksimalna dozvoljena izgradenost je 30% povrSine gradevne Cestice,

- max.kig = 0.3,

- max.kis = 1.1,

- maksimalna gradevinska bruto povrSina iznosi 400 m2,

(2) Za gradevine iz prethodnog stavka ovog €lanka. odreduju se sljedeée grani¢ne vrijednosti:

- minimalna udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice iznosi polovicu
visine (h/2) gradevine odnosno ne moZze biti manja od 3 m,

- gradevinski pravac gradevine-planira se na udaljenosti od minimalno 5 m od regulacijskog
pravca,

- maksimalna katnost gradevine je podrum ili suteren; prizemlje i kat ili potkrovlje (Po
ili(Su) + P +1 ili (Pk)) Sto vrijedi za neizgradeno podrucje, a u postojeéim graditeljskim cjelinama
visina interpoliranih objekata ¢e se odredivati uvjetovano visinom susjednih objekata,

- maksimalna visina gradevine je 10,0 m,

- minimalno 40 % gradevne Cestice mora biti uredena zelena povrSina

Clanak 64b.
(1) Ovim odredbama odreduju se sljedece graniéne vrijednosti za gradevinske Cestice unutar
gradevinskog podru¢ja na kojima se izgraduju GOSPODARSKE GRADEVINE - proizvodne
gradevine (mali proizvodni pogoni, proizvodne radione i sl.) te komunalno servisne gradevine
(servisi i skladista, spremista , parkiralista i sl.):
-za slobodnostojeée i poluugradene gradevine, povrsina €estice iznosi minimalno 900m2,
a maksimalna povrsina se ne odreduje,
-maksimalna dozvoljena izgradenost iznosi:
- za gradevne Cestice povrSine od 900 - 1200 m2 - 40% povrSine gradevne Cestice,
- za gradevne Cestice povrSine od 1200 - 2000 m2 - 35% povrSine gradevne Cestice,
- za gradevne Cestice povrSine od 2000 - 5000 m2 - 30% povrSine gradevne Cestice,

(2) Za slobodnostojece i poluugradene gradevine iz prethodnog stavka odreduju se sljedece
grani¢ne vrijednosti:

- Sirina gradevne Cestice, u svim njezinim presjecima, mora biti minimalno 20 m,

- gradevinski pravac gradevine planira se na udaljenosti minimalno 7 m od regulacijskog
pravca,

- minimalna udaljenost gradevine od ruba susjedne gradevne Cestice odreduje se 5 m,

- minimalno 20 % gradevne Cestice mora biti uredena zelena povrsina,

- maksimalna katnost gradevine je podrum i prizemlje (P) + kat &to vrijedi za neizgradeno
podrucje, a u postoje¢im graditeljskim cjelinama visina interpoliranih gradevina ¢e se odredivati
uvjetovano visinom susjednih gradevina,

- maksimalna visina gradevine je 9,0 m.

Clanak 65.
(1) Za planiranje povrSina unutar gradevinskog podru¢ja na kojima se izgraduju
GOSPODARSKE - ugostiteljsko - turisticke gradevine kao pojedinaéne gradevine za smjestaj
(hoteli, pansioni, hosteli i sl.) primjenjuju se uvjeti i na€in gradnje definirani ¢lancima 57. i 58.
odnosno grani¢ne vrijednosti odredene ovim Planom za obiteljske gradevine.
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Clanak 65a.
(1) Za namjene gradevina iz ¢lanaka 57., 61., 63. i 64. koje se planiraju unutar gradevinskog
podrucja iznimno moguce je planirati i manju udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne
Cestice, ali ne manju od 1 m.

(2) Na dijelu gradevine koja se planira na udaljenosti manjoj od 3 m od susjedne mede, ne
mogu se projektirati niti izvoditi otvori. Otvorima se ne smatraju fiksna ostakljenja neprozirnim
staklom maksimalne veliCine 60 x 60 cm, dijelovi zida od staklene opeke, ventilacijski otvori
maksimalnog promjera, odnosno stranice 15 cm, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem
i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontak.

66.
Brisan.

67.
Brisan.

68.
Brisan.

69.
Brisan.

Clanak 70.
(1) Postojece gradevine stambene namjene koje ne zadovoljavaju uvjete u pogledu smjestaja
na gradevinskoj ¢estici mogu se rekonstruirati i/ili dograditi uz sljedeée uvjete:
- izgradenost gradevne Cestice - mogucée je 30%-tno povecanje tlocrtne projekcije gradevine
osnovne namjene na gradevnu Cesticu, ukoliko navedeno ne premasuje graniCne vrijednosti
odredene ovim Planom te ostalim posebnim propisima,
- maksimalni broj nadzemnih etaza — u okviru postoje¢eg broja etaza uz mogucénost nadogradnje
do maksimalne katnosti P(Su)+1+Pk,
- rekonstruiranje gradevine po gabaritu — moguca je dogradnja na nacin da minimalna udaljenost
od susjedne mede moZze biti 1,0 m odnosno dogradnja i nadogradnja nije dozvoljena na dijelovima
postojeée gradevine koji su izgradeni na udaljenosti manjoj od 1 m.

71.
Brisan.

72.
Brisan.

OBLIKOVANJE GRADEVINA

Clanak 73.
Oblikovanje gradevine odreduje se sljedeéim elementima:
- uvjeti za arhitektonsko oblikovanije,
- visina i broj etaza,
- vrsta krova, nagib i vrsta pokrova.

UVJETI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
Clanak 74.

(1) Svaka intervencija u prostoru mora biti izvedena uz uvjet postivanja postojece strukture u
arhitektonskom i urbanisti¢kom smislu, odnosno mora biti uskladena s postoje¢om strukturom.
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(2) Kod oblikovanja gradevina moraju se uvazavati karakteristike kvalitete i tradicije gradnje na
lokalnom podrudju, te upotrebljavati kvalitetni detalji, proporcije i materijali karakteristi¢ni za klimu
i tradiciju lokalnih naselja. Gabariti novih gradevina moraju se oblikovati u odnosu prema
pripadajucoj gradevnoj Cestici, te prema susjednim postoje¢cim gradevinama i kvalitetnom
organizacijom vanjskih povrsina.

(3) Horizontalni i vertikalni gabarit gradevine, oblikovanje fasada i krovista, te upotrijebljeni
gradevinski materijal moraju biti uskladeni s okolnim gradevinama i tipologijom krajolika. U starim
dijelovima naselja s vrijednom urbanom ili ruralnom arhitekturom preporucuje se koristenje
gradevinskih elemenata karakteristicnih za tu arhitekturu.

(4) Boje fasada moraju biti u skladu tradicionalne lokalne arhitekture, izbjegavajuéi trend jarkih
neadekvatnih kolorita.

(5) Odnos duzine procelja prema visini proCelja mora biti u pravilu, u korist duzine procelja, a
sljeme krova (na kosom terenu) paralelno sa slojnicom zemljista.

(6) Na krovnoj plohi moraju se postaviti snjegobrani ako je gradevina udaljena od granice
susjedne gradevne Cestice manje od 3,0 m, te ako je krov nagnut prema granici susjedne
gradevne Cestice.

Clanak 75.
Brisan.

Clanak 76.
(1) Gradevine koje se grade kao poluugradene moraju uz susjedni zid imati izveden
protupozarni zid minimalne otpornosti dva sata. Ukoliko se izvodi krovna konstrukcija,
protupozZarni zid mora presijecati Citavo kroviste, ili izvesti kroviste otporno na poZzar vise od 60
min.

Clanak 77.
Garaze za osobna vozila i pomoc¢ni stambeni prostori (spremista alata, drvarnice) mogu se graditi
unutar gradevine osnovne namjene ili uz gradevinu osnovne namjene kao pomocne gradevine.
Kroviste na tim objektima pozeljno je planirati kao kosi krov nagiba 22-35° s pokrovom od crijepa
te iznimno kao prohodnu terasu odnosno ravni krov. ParkiraliSni prostor za vozila potrebno je
osigurati u sklopu gradevne Cestice.

VISINA | BROJ ETAZA

Clanak 78.
(1) Visina gradevine i broj etaza odreduju se na nacin da ne naruSavaju uvjete boravka na
susjednim gradevnim Cesticama (privatnost, osun€anost i sl.). NajviSa dozvoljena visina
gradevine i najveci broj nadzemnih etaza odreduju se u odnosu na namjenu i druge specifi¢nosti
gradevine, imajuci u vidu postojecu i planiranu okolnu izgradnju.

(2) Maksimalna-visina gradevine, prema ovim odredbama, je visina koja se mjeri od kona¢no
zaravnatog terena na svakom pojedinom mjestu neposredno uz procelje gradevine do gornjeg
ruba vijenca gradevine (gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata odnosno vrha nadozida
potkrovlja Cija visina ne moze biti visa od 1,2 metra).

(3) Pod kona¢no zaravnatim terenom, u smislu ovih odredbi, ne smatra se ulazna rampa
maksimalne Sirine 5 metara za podzemnu garazu, locirana na optimalnoj udaljenosti izmedu
javne prometne povrSine i garaze, te vanjske stepenice maksimalne Sirine 1,5 metara uz
gradevinu za silazak u podzemnu etazu.
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(4) Ukupna visina gradevine, prema ovim odredbama, je visina koja se mjeri od kona¢no
zaravnatog i uredenog terena na svakom pojedinom mjestu neposredno uz procelje gradevine
do najvise toCke krova (sliemena) moze biti visa za najvise 3,0 m od maksimalne visine gradevine,
dok je za gradevine sa ravnhom krovnom konstrukcijom ona jednaka maksimalnoj visini gradevine.

Clanak 79.
(1) Ispod gradevine po potrebi se moZe graditi podrum odnosno podzemna etaZa. Podrum (Po)
je potpuno ukopani dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

Clanak 80.
(1) Pod suterenom (Su) se, prema ovim odredbama podrazumijeva dio gradevine izgraden
ispod poda prizemlja i ukopan do 50% svoga volumena u kona&no uredeni i zaravnati teren uz
procelje gradevine, odnosno sa najmanje jednim svojim proc¢eljem izvan terena.

(2) Prizemlje (P), prema ovim odredbama, je dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno
na povrsini, odnosno najvise 1,5 m iznad kona¢no uredenog i zaravnanog terena mjereno na
najnizoj toCki uz procelje gradevine ili €iji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod
poda kata ili krova).

Clanak 81.
(1) Potkrovljlem se smatra dio gradevine neposredno ispod kose krovne konstrukcije a iznad
vijenca posljednje etaze gradevine s visinom nadozida do 1,2 m. PovrSina potkrovlja uraCunava
se u zbroj gradevinske (bruto) povrSine zgrade, ako ima izveden pod i siguran pristup (stubiste).
Potkrovlje s nadozidom vid§im od 1,2 m smatra se korisnom etazom.

Clanak 82.
Brisan.

Clanak 83.
Brisan.

Clanak 84.
Brisan.

Clanak 85.
(1) Postojeci tavanski prostori mogu se prenamijeniti u prostore stambene ili druge namjene i
u slu¢ajevima kada ukupna izgradena povrSina prelazi maksimalnu bruto razvijenu povrSinu
gradevine, ukoliko se prenamjena moze izvrsiti u postojeéim gabaritima.

VRSTA KROVA, NAGIB | VRSTA POKROVA

Clanak 86.
(1) Krovovi gradevina stambene namjene u pravilu se planiraju kao kose krovne plohe s pokrovom
od crijepa ili sliénog materijala, uz nagib krovnih ploha do 35 °. PozZeljno je krovista planirati kao
dvostresna ili viSestreSna.

(2) Ukoliko se radi o suvremenoj izgradnji koja svojim oblikovanjem doprinosi ukupnoj kvaliteti
prostora dopusta se izgradnja ravnog krova.

Clanak 87.
(1) Kod ostalih namjena gradevina vrsta krova odreduje se uz uvaZavanje specifiCnosti
gradevine i postojeCe okolne izgradnje, pri ¢emu ¢e se primjenjivati vazeci propisi za nagibe
krovnih ploha ovisno o vrsti pokrova.
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Clanak 88.
(1) Osvjetljavanje potkrovnih prostorija moguce je ugradnjom krovnih-prozora

(2) Krovni prozori mogu biti izvedeni u kosini krova, na zabatnom zidu ili kao vertikalni otvori u
kosini krova sa svojom krovnom konstrukcijom odnosno kao krovna kucica.

(3) Krovna kucica , prema ovim odredbama, podrazumijeva dio krovne konstrukcije kosog
kroviSta koji sluzi za omogucéavanje izvedbe okomitog prozora za osvjetljenje prostora potkrovlja.
Pripadaju¢e krovne plohe krovnih kuc¢ica mogu se izvoditi kao dvostresne ili viSestreSne, Cije
slieme mora biti nize od sljemena krova. Krovne kucice ne mogu se oblikovati kao vrata (francuski
prozor). Zbir krovnih povrsina krovnih kuéica moze iznositi najvise 35% ukupne krovne povrsine

kroviSta gradevine, s tim da ukupna duZina krovnih kuéica moze iznositi najviSe 1/3 duZine
pripadajuceg procelja gradevine.

Clanak 89.
Brisan.

Clanak 90.
Brisan.

Clanak 91.
Brisan.

Clanak 92.
Brisan.

Clanak 93.
Brisan.

SMJESTAJ VOZILA NA GRADEVNOJ CESTICI

Clanak 94.
(1) Broj parkiraliSno - garaznih mjesta odreduje se na temelju kriterija definiranih ovim ¢lankom
te kriterija navedenih u ¢lanku 166. ovih odredbi.

(2) U sklopu svake gradevne Cestice namijenjene za izgradnju gradevina stambene,
gospodarske te javne i druStvene namjene potrebno je osigurati prostor za smjestaj osobnih
vozila.

(3) Smijestaj osobnih vozila kod gradevnih Cestica namijenjenih gradnji gradevina stambene
namjene odreduje se unutar gradevne Cestice u pomoc¢nim gradevinama za smjestaj vozila -
garazama ili na otvorenom prostoru - parkiralistu.

(4) Ukoliko se unutar gradevina iz stavka 2. ovog Clanka planira poslovno - trgovacko -
ugostiteljski sadrzaj, potrebno je u sklopu gradevne Cestice predvidjeti parkiraliSta za osobna
vozila posijetitelja u skladu s kriterijima iz ¢lanka 166. ovih odredbi.

(5) lzuzetno, kod rekonstrukcije i/ili dogradnje postojecih gradevina izgradenih na Cesticama
koje nemaju neposredni kolni prilaz s javne prometne povrSine, a kojima se povecava broj
stambenih jedinica, potrebe za parkiralistima mogu se zadovoljiti i na zasebnim grad. Cesticama
u vlasniStvu investitora koje ne mogu biti udaljene viSe od 100 m zracne linije od odnosne Cestice.
Prije izdavanja akta kojim se odobrava gradenje za rekonstrukciju i/ili dogradnju postojeée
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stambene gradevine potrebno je ishoditi akt kojim se odobrava gradenje parkiralista na
samostalnoj gradevnoj Cestici.

(6) Smijestaj osobnih vozila kod gradevnih Cestica namijenjenih izgradnji gradevina stambene
namjene - viSestambenih gradevina moze se odrediti u okviru gradevne Cestice u skupnim
garazama ili na otvorenom prostoru - parkiralistu, u skladu s posebnim propisom o prometu u
mirovanju te u skladu s kriterijima iz ¢lanka 166. ovih odredbi.

(7) Prilikom planiranja poslovnih prostora u obratun potrebnog broja parkiraliSnih mjesta
potrebno je uraCunati i parkirno mjesto za opskrbna vozila.

(8) Nacin smjestaja vozila kod gradevina ostalih namjena odreduje uz uvazavanije specifiCnosti
gradevine, u skladu s posebnim propisom o prometu u mirovaniju te u skladu s kriterijima iz ¢lanka
166. ovih odredbi.

Clanak 95.
Brisan.

Clanak 96.
Brisan.

Clanak 97.
Brisan.

Clanak 98.
Brisan.

GRADNJA OGRADA | PARTERNO UREDENJE
Clanak 99.
(1) Gradevna cestica u pravilu mora biti ogradena, osim ako, zbog specifiCnosti lokacije
odnosno namjeravanog zahvata u prostoru nadlezno tijelo prilikom izdavanja posebnih uvjeta ne
odredi drugacije.

Clanak 100.
(1) Oko gradevne Cestice, namijenjene izgradnji obiteljskih gradevina ograde se mogu graditi
kao betonske Zbukane ograde, od cigle, drvene, zelene Zivice ili uz kombinaciju djelomi¢no zidane
ograde i zelene Zivice odnosno transparentne metalne ograde (reSetkasta ili ZiCana). Maksimalna
visina ograde iznosi 2,0 m odnosno 1,5 m ako se planira zidana netransparentna ograda. Nisu
dozvoljene montazne ograde od armiranog (prefabriciranog) betona.

(2) Boje ograda moraju biti u skladu tradicionalne lokalne arhitekture, izbjegavajuci trend jarkih
neadekvatnih kolorita.

(3) Kod ostalih gradevina ograde se odreduju uz uvazavanje specifi¢nosti gradevine i okolne
izgradnje, kao i uobiajenih pravila struke.

Clanak 101.
(1) Uliéna ograda podize se iza regulacijske linije u odnosu na javnu prometnu povrsinu.

(2) U slucaju kada javna ili nerazvrstana cesta prolazi kroz gradevinsko podrucje, udaljenost
vanjskog ruba uli¢ne ograde od osi ceste utvrduje se:

- kod drzavne ceste: 10 m,

- kod Zupanijske ceste: 6 m,

- kod lokalne i nerazvrstane ceste: 5 m.
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(3) U slu€aju gradnje ograde uz javne ceste prethodno je potrebno ishoditi suglasnost od
nadleznog subjekta koji upravlja predmetnom javnom cestom.

(4) 1znimno, u gradevinskom podrucju gdje je formiran uli¢ni gradevni pravac i utvrden polozaj
uliénih ograda najmanja udaljenost vanjskog ruba uli€ne ograde moze biti manja od udaljenosti
definiranih u stavku (2) ovog &lanka.

Clanak 102.
(1) Maksimalna visina ulicne ograde iznosi 1,5m. Betonsko podnozje uli€ne ograde ne moze
biti vise od 0.5 m, a sveukupno vise od 1.5 m.

(2) Dio ulicne ograde iznad punog podnozja mora biti prozra¢no, izvedeno od drveta, metala-ili
drugog materijala sli¢nih karakteristika ili izvedeno kao zeleni nasad (zivica) sa unutarnje strane
Cestice.

(3) Visina ograda izmedu gradevinskih ¢estica (na medi) ne moze biti ve¢a od 2,0 m, mjerena
od kote konac¢no zaravnatog terena. U smislu ovih odredbi, visina nuznog potpornog zida ne
Ssmatra se visinom ogradnog zida.

(4) Kod interpolacija uz pojedinacna kulturna dobra—nadlezni konzervatorski odjel prilikom
izdavanja posebnih uvjeta moZe odrediti tocnu visinu, vrstu i oblik ograde.

(5) Ograda svojim polozajem, visinom i oblikovanjem ne smije ugroziti prometnu preglednost
kolne povrsine, te time utjecati na sigurnost prometa.

Clanak 103.
(1) Teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na nadin da se ne naruSava
izgled naselja, te da se onemoguci otjecanje vode na Stetu susjednog zemljiSta, odnosno
susjednih gradevina.

(2) Maksimalna dopustena visina potpornog zida ne moze biti ve¢a od 2,0 m. U slu¢aju da je
potrebno izgraditi potporni zid vele visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s
horizontalnom udaljenoS¢u zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.

Clanak 104.
Brisan.

GRADEVINSKA PODRUCJA ZA IZDVOJENE NAMJENE UNUTAR NASELJA

Clanak 104a.

(1) U cilju zastite prostora od prenamjene ovim su planom unutar gradevinskog podrucja
naselja odredene zone za izdvojene namjene unutar naselja za:
- gospodarsku namjenu:

- poslovnu (K1 - pretezito usluznu, K2- preteZzito trgovacku),

- ugostiteljsko - turistiCku ( T1- hotel, T2 - turisticko naselje/turisticki apartman),

- zdravstveno rekreativni turizam —ljegiliste—(Tz1- Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju, Tz2- zona ugostiteljsko-turistiCke i sportsko-rekreacijske namjene T,R).

- povrsine infrastrukturnih sustava - IS.

(2) Navedene izdvojene zone se svojom veli€inom, strukturom i na¢inom koriStenja razlikuju
od ostatka naselja.

(3) Razgrani¢enje povrSina zona izdvojenih namjena unutar naselja iz stavka 1. ovog €lanka
prikazano je na kartografskom prikazu broj 1. Koridtenje i namjena povrsina i kartografskim
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prikazima broj 4.1. i 4.2. Gradevinska podrucja u mijerilu 1:5000, a detaljnije ¢e se odrediti
prostornim planovima uzZeg podrucja.

Gospodarska namjena - poslovna (K)

Clanak 104b.

(1) Kao izdvojene zone unutar gradevinskog podrucja naselja, ovim planom utvrdena su
sljedec¢a podrucja gospodarske - poslovne namjene:

- K1 -pretezito usluzne:

- K11 - zona Stubi¢ke Toplice (benzinska postaja) - izgradena, povrsine 0,12ha (naselje
Stubike Toplice)

- K2 -pretezito trgovacke

- K21 - zona Stubaki - neizgradena, povrsine 0,70ha (naselje Stubicke Toplice)

(2) U zonama gospodarske - poslovne preteZito usluzne namjene (K1) mogu¢ je smjestaj
usluznih, trgovackih, ugostiteljskih, uredskih i skladisnih djelatnosti i sl. sadrzaja.

(3) U zonama gospodarske - poslovne pretezito trgovacke namjene (K2) mogué je smjestaj
trgovackih (trgovina na malo i veliko, trgovacki centar), ugostiteljskih, uredskih, usluznih
djelatnosti i sl. sadrzaja.

(4) U zonama gospodarske - poslovne namjene mogucée je uz osnovnu djelatnost iz ovog
¢lanka planirati i drugu djelatnost kao prate¢u namjenu u funkciji osnovne djelatnosti, na nacin da
ona ne ometa proces osnovne djelatnosti.

(5) U zonama gospodarske - poslovne namjene mogucée je uz osnovnu djelatnost iz ovog
Clanka planirati i drugu djelatnost kao prateéu namjenu u funkciji osnovne djelatnosti, na nacin da
ona ne ometa proces osnovne djelatnosti.

Clanak 104c.
(1) Za uredenje gradevinskog podruéja gospodarske - poslovne namjene kao zone izdvojene
namjene unutar naselja, ovim planom odreduju se sljedeée grani¢ne vrijednosti:
- povrSina gradevne Cestice iznosi minimalno 700 m?, a maksimalna povrSina se ne odreduije,
- najmanja dozvoljena izgradenost je 10% povrSine gradevne Cestice,
- maksimalna dozvoljena izgradenost je 40% povrSine gradevne Cestice,
- max.kig = 0.4,
- max.kis=1.6
- udaljenost izmedu gradevina ne moze biti manje od ukupne visine viSe gradevine, odnosno ne
manja od 5 m od granice susjedne gradevne Cestice,
- gradevinski pravac gradevine planira se na udaljenosti od minimalno 7 m od regulacijskog
pravca,
- maksimalna katnost gradevine je podrum, prizemlje, kat i potkrovlje (Po+P+1+Pk)odnosno
maksimalna visina gradevine je 12 m,
- Sirina gradevne Cestice, u svim njezinim presjecima, mora minimalno iznositi 20 m,
- minimalno 20 % gradevne Cestice mora biti uredena ili zastitna zelena povrsina.

(2) Ostali uvjeti za uredenje gradevinskog podrucja gospodarske - poslovne namjene kao zone
izdvojene namjene unutar naselja u vidu priklju¢enja na komunalnu infrastrukturu, te osiguranja
broja parkirnih mjesta odredeni su ¢lankom 145b. ovih odredbi.
Gospodarska namjena - ugostiteljsko turisticka

Clanak 104d.

(1) U izdvojenim zonama unutar gradevinskog podru€ja naselja ugostiteljsko - turisticke
namjene mogu se planirati ugostiteljski objekti vrste hotel (T1) i/ili turistiCko naselje/turisticki
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apartman (T2) u skladu s posebnim propisom (Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim
standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli), uz mogucnost izgradnje sportsko-
rekreacijskih gradevia unutar zone ,Stubaki*.

(2) Kao izdvojene zone unutar gradevinskog podrucja naselja, ovim planom utvrdena su
sljedecéa podrucja gospodarske - ugostiteljsko - turistiCke i zdravstveno turisticke namjene:
- vrste hotel (T1):
- T11 - Hotel Sljeme - izgradena, povrsine .0,40 ha (naselje StubiCke Toplice),
- T12 - Hotel Matija Gubec - izgradena, povrSine 6,41 ha (naselje Stubi¢ke Toplice),
- T13 - zona Hotel "Idila sport" - djelomi¢no izgradena, povrSine 2,77 ha (naselje Strmec
Stubicki)
- vrste turisticko naselje (T2)
- T21 - zona Strmec Stubicki - neizgradena, povrsine 0,50 ha (naselje Strmec Stubicki)
- vrste hoteli (T1) ili turistiCko naselje (T2)
-T1ili T2 - zona Pila- neizgradena, povrsine 0,93 ha (naselje Pila)

Tz - zdravstveno rekreativni turizam -ljeéiliste
- Tz1- Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju - izgradena, povrSine 4,89 ha
(naselje Stubicke Toplice),

- Tz2 — zona ,Stubicke Toplice — zona zdravstveno—rekreativhog-turizma Stubaki® —

neizgradena povrsine 11,02 ha (naselje Stubicke Toplice)

(3) Zone iz prethodnog stavka ovoga Clanka koje su izgradene ili djelomi¢no izgradene
(dovrsene) treba prioritetno kvalitativno dogradivati i dopunjavati drugim vrstama sadrzaja u cilju
postizanja kvalitetnije turistiCke ponude uz uvjet da preteziti dio zone ostane u osnovnoj namjeni.

(4) Uz osnovne turisticko - ugostiteljske sadrzaje u zonama navedenim u stavku 2.ovog ¢lanka
moguc¢ je smjestaj i drugih sadrzaja kojima se upotpunjuje i kvalitativno dopunjuje turisticka
ponuda:

- otvorene povrsine za Sport i rekreaciju (razna sportska igralista, bazeni, i dr.),

- povrSina za turistiCku i zdravstvenu rekreaciju, zasebnih ili u sklopu smjestajnih kapaciteta
(Sportske dvorane, bazeni, wellness i drugi sadrzaji),

- sportsko-rekreacijske gradevine — tematski park u zoni "Stubaki",

-gradevine i sadrzaji vezani uz zdravstveni turizam,

- trgovine i poslovni prostori.

(5) Parkovi i/ili uredene zelene povrSine obvezni su dio svih zona gospodarske - ugostiteljsko
- turistiCke i zdravstveno turisticke namjene.

(6) Nove smjesStajne gradevine planiraju se na predjelima manje prirodne i krajobrazne
vrijednosti. Smjestajne gradevine te gradevine prate¢ih sadrzaja, potrebno je smjeStajem i
veli¢inom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa. Gusto¢a koriStenja za
ugostiteljsko - turisticka podrucja moze biti do 150 kreveta/ha.

(7) Ugostiteljske smjestajne gradevine koje ¢e se graditi u ovim gradevinskim podrucjima
moraju odgovarati uvjetima iz posebnog propisa.

Clanak 104e.
(1) Za uredenje gradevinskog podrucCja gospodarske - ugostiteljsko - turisticke namjene kao
zone izdvojene namjene unutar naselja - vrste hotel (T1) i/ili turistiCko naselje/turisti¢ki apartman
(T2) ovim planom odreduju se sljedeéi uvjeti za izgradnju:
- povrSinu gradevinskog podrucja turistiCke namjene potrebno je planirati kao jedinstvenu
prostornu i funkcionalnu cjelinu - sklop koji se sastoji od osnovne gradevine te viSe manijih
izdvojenih objekata/gradevina
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- povrSina gradevne Cestice smjestajnih gradevina iznosi minimalno 1000 m? te svih pratecih i
pomocnih gradevina minimalno 500 m? dok se maksimalna povrsina se ne odreduje,

- maksimalna dozvoljena izgradenost je 40% povrsine gradevne Cestice,

- max.kig = 0.4,

- max.kis = 1.6,

- udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice ne moze biti manja od 5 m, odnosno
ne manja od 3 m za gradevine maksimalne katnosti P+2,

- gradevinski pravac gradevine planira se na udaljenosti od minimalno 7 m od regulacijskog
pravca,

- maksimalna katnost gradevine u kojoj se pruzaju usluge smjestaja - hotel je podrum, prizemlje
i 3 kata (Po+P+3) ili podrum, prizemlje, 2 kata i potkrovlje (Po+P+2+Pk),

- maksimalna visina gradevine je 14,0 m,

- maksimalna katnost gradevine u kojoj se pruzaju usluge smjestaja - ostale tipologije turisticke
izgradnje je podrum, prizemlje i 1 kat (Po+P+1) ili podrum, prizemlje, 1 kat i potkrovlje
(Po+P+1+PK),

- maksimalna visina gradevine je 9,0 m,

- maksimalna katnost svih ostalih pomo¢nih i pratecih gradevina je podrum i prizemlje (Po+P),

- maksimalna visina gradevine je 5,0 m,

- Sirina gradevne Cestice, u svim njezinim presjecima, mora minimalno iznositi 20 m,

- minimalno 30 % gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovne i/ili uredene zelene povrsine.

(2) Gradevinsko podrucje gospodarske - ugostiteljsko - turistiCke namjene kao zona izdvojene
namjene unutar naselja mora imati osiguran pristup s javne prometne povrsine te osiguran
priklju¢ak na javni vodoopskrbni sustav i izveden sustav odvodnje s nepropusnom kanalizacijom
i prociS¢avanjem prije upustanja u recipijent, te moguénost priklju¢enja na potrebnu energetsku
infrastrukturu (osobitu elektri€nu energiju).

Potreban broj parkirali3nih mjesta potrebno je osigurati unutar gradevne Cestice u skladu s
normativima iz ¢lanka 166. ovih Odredbi.

(3) Rekonstrukcija postojecih gradevina unutar izdvojenih zona gospodarske - ugostiteljsko -
turisticke namjene moguca je na nadin da se ne povecava postojeCa gustoca koristenja,
izgradenost gradevne Cestice i koeficijent iskoristivosti, ukoliko su te veli¢ine vece od onih
odredenih u stavku 1. ovog ¢lanka. Ukoliko postoje¢e gradevine ne udovoljavaju uvjetima gradnje
iz stavka 1. ovog €lanka moguce ih je rekonstruirati unutar postojecih gabarita.

Clanak 104f.

(1) Unutar gradevinskog podruc¢ja naselja definirana su gradevinska podrucja zdravstveno
turistiCke namjene — Tz —ljeéiliste koja predstavljanju zone izdvojene namjene unutar naselja.
Unutar navedenih zona moguce je uredenje i izgradnja gradevina i sadrzaja:

- ugostiteljsko - turisticke namjene (vrste T1-hotel, T2 — turistiCko naselje, T3 — kamp),

- gradevina u funkciji zdravstvenog turizma — ljeciliste (javna i drustvena namjena),
sportsko rekreacijski sadrzaji (kupalidta, wellness i sli¢ni sadrzaji),
sportsko-rekreacijske gradevine — temaitski park u zoni "Stubaki”,
prostora/povrSina bez moguénosti gradnja gradevina.
Unutar navedenih zona planira se pruZanje zdravstvenih usluga te usluge iz podrucja turizma i
ugostiteljstva te sporta i rekreacije.
U sklopu navedenih zona moguca je kao nadopuna osnovnim sadrzajima gradnja i uredenje
otvorenih i zatvorenih bazena, vodenih tobogana, sportsko-rekreacijskih gradevina - tematskog
parka, ugostiteljsko-zabavnih sadrZaja (restorani i sli¢ni sadrzaji), uredenje zelenih povrsina
/parkovi, djecja igralista i sli¢no).

2) Gradevme ugesﬂ%ehske—H%@t@ke—namjere—kqe%e—piamna}u+mwa#zena%a—Ed¥qene

1Q4e—dek—seg¥ae1ewne zdravstvene namjene odnosno gradevme u funkcu| zdravstvenog tunzma
— ljecilista planiraju u skladu sa uvjetima iz ¢lanka 44b. i ¢lanka 63. ovih odredbi.
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(3) Gradevine ugostiteljsko — turistiCke i sportsko-rekreacijske namjene koje se planiraju unutar
zone Tz2 grade se u skladu s sljedeéim uvjetima:

- maksimalna dozvoljena izgradenost je 40% povrSine gradevne Cestice za ugostiteljsko-turistiCku
namjenu,

- maksimalna dozvoljena izgradenost je 80% povrSine gradevne Cestice za sportsko-rekreacijsku
namjenu,

- udaljenost gradevine od granice susjedne gradevne Cestice i gradevinski pravac gradevine
odrediti ¢e se prostornim planom uzeg podrucja,

- maksimalni broj etaza gradevine u kojoj se pruzaju usluge smjestaja je 5,

- maksimalna visina gradevine u kojoj se pruZaju usluge smjestaja je 19,5 m,

- maksimalni broj etaza gradevine sportsko-rekreacijskih gradevina je 4, iznimno 10 m za toranj,
atrakcije i sl.

- maksimalna visina gradevine sportsko-rekreacijskih gradevina je 25 m, iznimno 35,0 m za toranj,
atrakcije i sl.

- maksimalna katnost gradevina u kojoj se ne pruzaju usluge smjestaja je podrum, prizemlje i 1
kat (Po+P+1) ili podrum, prizemlje, 1 kat i potkrovlje (Po+P+1+Pk),

- maksimalna visina gradevina u kojoj se ne pruzaju usluge smjestaja je 9,0 m,

- minimalno 30 % gradevne Cestice ugostiteljsko-turisticke namjene, odnosno 10% sportsko-
rekreacijske namjene mora biti uredeno kao parkovne i/ili uredene zelene povrSine,

- gradevinsko podru¢je gospodarske - ugostiteljsko - turisticke namjene kao zona izdvojene
namjene unutar naselja mora imati osiguran pristup s prometne povrsine te osiguran priklju¢ak
na javni vodoopskrbni sustav i izveden sustav odvodnje s nepropusnom kanalizacijom i
prociS¢avanjem prije upustanja u recipijent, te mogucnost prikljuenja na potrebnu energetsku
infrastrukturu (osobitu elektri¢nu energiju),

- potreban broj parkirali8nih mjesta mozZe se osigurati i na zasebnoj Cestici ili unutar prometne
povrsine ukoliko je isto propisano prostornim planom uzeg podrucja (UPU, DPU).

PovrsSine infrastrukturnih sustava

Clanak 104g.
(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja definirana su gradevinska podrucja infrastrukturne
namjene 1Sy i 1So.

(2) Unutar povrSine namjene IS: moze se odvijati gradnja gradevina koje su namijenjene
odvijanju djelatnosti vezanih uz cestovni promet - javno parkiraliSte ili autobusni kolodvor s
kompatibilnim prateé¢im usluznim i trgovackim djelatnostima.

(3) U slucaju gradnje autobusnog kolodvora na povrSini namjene 1S4, uvjeti gradnje i uredenja
su sljedeci:

- maksimalna izgradenost gradevne Cestice iznosi 0.2,

- maksimalna katnost gradevine iznosi tri nadzemne etaze (P+2),

- ukupna visina je uvjetovana odabranim nagibom krovista (do 40°) i vrsti krovne
konstrukcije,

- ukupna gradevinska bruto povrSina pratec¢ih djelatnosti iznosi najviSe 30% ukupne
gradevinske bruto povrSine gradevine kolodvora,

- minimalno 30 % gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovne i/ili uredene zelene
povrSine.

(4) Unutar povrsine namjene IS, smjesteno je zeljezniko stajaliste Stubicke Toplice.
(5) Planom se unutar povrSine namjene IS, dopusta gradnja gradevina koje su namijenjene
odvijanju djelatnosti vezanih uz Zeljeznicki promet, odnosno kompatibilnih pratecih usluznih ifili

trgovackih djelatnosti.

(6) Uvjeti za gradnju i uredenje povrsina unutar povrdine namjene 1S; su sljededi:
- maksimalna izgradenost gradevne Cestice iznosi 0.1,
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- maksimalna katnost gradevine iznosi dvije nadzemne etaze (P+1),

- ukupna visina je uvjetovana odabranim nagibom krovista (do 40°) i vrsti krovne
konstrukcije,

- ukupna gradevinska bruto povrSina pratec¢ih djelatnosti iznosi najvise 30% ukupne
gradevinske bruto povrSine gradevine kolodvora,

- minimalno 30 % gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovne i/ili uredene zelene
povrsine.

NACIN | UVJETI PRIKLJUCENJA GRADEVNE CESTICE, ODNOSNO GRADEVINE NA
JAVNU PROMETNU POVRSINU | INFRASTRUKTURU

Clanak 105.
(1) Mijesto i nacin prikljuCivanja gradevine na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odredit ¢e nadlezno tijelo ili trgovacko drustvo uz primjenu odgovarajucéih propisa, kao i
uobiCajenih pravila graditeljske struke, u postupku izrade prostornog plana uredenja uzeg
podrucja, odnosno utvrdivanja mjesta izgradnje. Prometni priklju¢ak gradevne Cestice na mrezu
nerazvrstanih cesta (pristup na prometnu povrsinu) na podru¢ju Opéine ureduje uz prethodnu
suglasnost Opcine.

Clanak 106.
(1) Javna prometna povrSina (unutar granica gradevinskog podrucja, na koju postoji
neposredni prilaz s gradevne Cestice ili je osnivanje takve Cestice uvjetovano neposrednim
prilazom na nju), mora se projektirati, izgraditi i urediti kao trg ili ulica, tako da omoguc¢ava vodenje
ostale infrastrukture i mora biti vezana na sustav javnih cesta.

(2) Ulicom se smatra cesta ili put u gradevinskom podrucju uz koju su izgradeni ili se izgraduju
stambene gradevine i na koje te gradevine imaju izravni pristup.

(3) Ulica mora imati:

- za samostojece objekte kolnik Sirok najmanje 3,50 metara,

- za dvojne objekte i viSestambene kolnik Sirok najmanje 5,5 metara za dvije vozne trake, u koliko
to propisima nije drugacije regulirano i pjeSacke staze Sirine minimalno 1,5m,

- novoplanirana cesta (pristup) mora bit istog ranga kao i postojeéa cesta,

- biciklisticke staze i uredeno zelenilo (drvoredi) sastavni (obvezni) su dijelovi ulice.

(4) Ulica u vec izgradenim dijelovima gradevinskih podru€ja treba udovoljavati propisima
(minimalnim) za osiguravanje sigurnog stalnog i interventnog prometa (vatrogasci, komunalni
servisi, zdravstvena i policijska vozila i dr.). Izuzetno, uz kolnik moze se osigurati moguénost
izgradnje nogostupa samo na jednoj njenoj strani. Udaljenost regulacijskog pravca od ruba
kolnika mora biti takva da osigurava moguénost izgradnje svih potrebnih elemenata tijela ceste ili
ulice u datim uvjetima. Nije dozvoljena izgradnja gradevina i ograda te podizanje nasada koji bi
sprjecavali proSirenje suviSe uskih ulica i uklanjanje ostrih zavoja ili bi zatvarali vidno polje i time
ugrozavali promet.

Clanak 107.
(1) Najmanja udaljenost gradevnog pravca od pravca odreduje se:
- za gospodarske gradevine (s izvorima zagadenja i za gnojiSta kada je ova vrsta objekata
dozvoljena da se gradi u gradevinskom podrucju) - 20 m,
- za sve ostale gradevine - 5 m odnosno ako se radi o rekonstrukciji postojecih gradevina u ve¢
izgradenom dijelu gradevinskog podrudja prilikom rekonstrukcije predmetne gradevine mogu se
zadrzati prema izvedenom stanju.
- gradevni pravac se moze planirati i na manjoj udaljenosti ukoliko je za zonu propisana obveza
izrade prostornog plana uzeg podrucja,
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(2) Iznimno, u gradevinskom podru¢ju gdje je formiran uli¢ni gradevinski pravac najmanja
udaljenost nove gradevine od regulacijskog pravca ne smije biti manja od udaljenosti postojecih
gradevina u toj ulici.

(3) Prilaz s gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu mora se odrediti tako da ne bude
ugrozen promet na njoj. Kad se gradevna Cestica nalazi uz spoj sporedne ulice i ulice koja ima
znacaj zupanijske ceste, prilaz s te Cestice na javnu prometnu povrdinu mora se izvesti preko
sporedne ulice.

(4) Za neizgradeni dio gradevinskog podrucja koji se Siri uzduz drzavne i/ili Zupanijske ceste
(ako je to nuzno), mora biti osnovana sabirna ulica preko koje ¢e biti omogucen izravni pristup na
javnu prometnu povrSinu radi daljnje izgradnje uzduz ceste.

MJESTO | NACIN PRIKLJUCIVANJA GRADEVINE NA MREZU JAVNIH PROMETNICA

Clanak 108.
(1) Kaolni prilaz gradevnoj Cestici, namijenjenoj gradniji gradevine, mogu¢ je s bilo kojeg mjesta
prilazne javne prometne povrsine uz koju se nalazi.

(2) Kolni prilaz gradevnoj Cestici mora biti prostorno potpuno definiran:

- elementima postojece izgradene prilazne javne prometne povrsine,

- aktom kojim s odobrava gradenje za prilaznu javnu prometnu povrsinu, ili
- prostornim planom uzeg podrucja.

(3) Koilni prilaz mora zadovoljavati uvjete preglednosti i sigurnosti prometa, u skladu s vazeéim
propisima.

(4) Kaolni prilaz gradevnoj €estici ne moze se odrediti na nacin da se susjednim gradevnim
Cesticama na kojima su izgradene postojeCe gradevine pogorsaju uvjeti gradnje, odnosno da ne
zadovolje uvjete gradnje odredene odredbama ovog Plana.

Clanak 109.
(1) Gradevinska Cestica mora imati neposredan pristup na javnu prometnu povrSinu Sirine min
3,5 m, na nacin da udaljenost gradevne Cestice od javne prometnice na koju se spaja javna
usluzna prometna povrsina, mjereno po prilaznoj prometnoj povrsini, nije vec¢a od 100 m i ukoliko
se odredi prostornim planom uzeg podrucja. Planom uzeg podru¢ja moguce je odrediti i duzu
usluznu prometnu povrsinu.

(2) Gradevinske Cestice na kojima se planira gradnja dvojnih objekata i viSestambenih
gradevina moraju udovoljiti uvjetima navedenim u ¢lanku 107. i 108.

(3) Neposredan pristup gradevinske Cestice na javnu prometnu povrSinu treba udovoljavati
propisima (minimalnim) za osiguravanje sigurnog stalnog i interventnog prometa (vatrogasci,
komunalni servisi, zdravstvena i policijska vozila i dr.)

(4) U sluCaju prilaza na drzavnu, zupanijsku, lokalnu ili nerazvrstanu cestu u postupku
utvrdivanja uvjeta izgradnje potrebno je ishoditi posebne uvjete priklju¢enja od strane organizacije
koja tim cestama upravlja odnosno Opcine.

(5) U slu€aju kada se gradevinska Cestica nalazi uz spoj ulica razli€itog znacaja, prilaz s te
Cestice na javnu prometnu povrsinu obavezno se ostvaruje preko ulice nizeg znacaja.

(6) U slucaju kada se prilaz sa gradevinske Cestice na javnu prometnu povrsinu ostvaruje preko
privatnog puta kada je to prostornim planom potrebno, viasnik privatnog puta je duzan dio
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zemljiSta koji se koristi u svrhu prolaza i/ili prelaza predati Op¢ini ili sklopiti ugovor o osnivanju
sluznosti provoza i/ili prelaza na svojoj gradevnoj Cestici s Opcéinom ili drugom ovlastenom
osobom.

Clanak 110.
(1) U slu€aju kada su izmedu gradevne Cestice i javne prometne povrSine uredene odnosno
planirane druge javne povrsine (zeleni pojas, odvodni jarak i sl.), kolni prilaz gradevnoj Cestici s
javne prometnice moze se omoguditi preko tih javnih povrsina u skladu s posebnim propisima ili
odlukama Opéine.

Clanak 111.
(1) Na drzavnu odnosno zupanijsku cestu nije dozvoljen izravan pristup gradevinskih Cestica
neizgradenog dijela gradevinskog podruc¢ja. Za njih je potrebno osigurati posebnu prometnu
povrsinu za pristup i sa nje pristup na drzavnu odnosno Zupanijsku cestu.

(2) Smijestaj objekata u tim podruc¢jima potrebno je temeljem vaze¢eg Zakona o cestama
predvidjeti na sljedec¢im udaljenostima:

- minimalno 25 metara od ruba kolnika drzavne ceste,

- minimalno 15 metara od ruba kolnika Zupanijske ceste,

- minimalno 10 metara od ruba kolnika lokalne ceste.

Clanak 112.
Brisan.

Clanak 113.
Brisan.

2.3. RAZVOJ | UREPENJE POVRSINA IZVAN GRADEVINSKOG PODRUCJA

Clanak 114.
(1) lzvan gradevinskog podrucja planiraju se gradevine odnosno povrsine za koje se ne
odreduju gradevinska podrucja, kao §to su:
- stambeno - gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti (prijavljeno
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo - OPG) i seoskog turizma na seoskim gospodarstvima,
- gradevine u funkciji gospodarenja Sumama i lova (Sumarske postaje - lugarnice, planinarski
domovi, lovacki domovi),
- gradevine koje sluze primarnoj poljoprivrednoj proizvodnii,
- povrsine rekreacijskih sadrzaja - podrucja odmora i rekreacije,
- gradevine za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina
- infrastrukturne gradevine (prometne i komunaine),
- gradevine od interesa za obranu zemlje (PN) i zastitu od elementarnih nepogoda.
- povrSine edukativno znanstvene namjene -Fakultetsko dobro (Ez)
- manje vjerske i spomeni¢ke gradevine,
-priviemene gradevine za potrebe sajmova i manifestacija, kiosci, nadstreSnice, reklamni panoi i
sl.

Clanak 115.
Brisan.

Clanak 116.
(1) Gradevine koje se mogu ili moraju graditi izvan gradevinskog podrucja planiraju se,
projektiraju, grade i koriste na nacin da ne ometaju poljoprivrednu i Sumarsku proizvodnju, kao i
da ne ugrozavaju vrijednosti okoliSa, narocito krajolika.
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(2) U posebno zasti¢enim predjelima prirode i zonama zastite izvoriSta pitke vode, moguce je
izuzetno odobriti gradnju samo kada to zakoni dozvoljavaju i to pod posebnim uvjetima, a kojima
se nece ugroziti Planom utvrdena zastita prostora.

STAMBENO - GOSPODARSKE GRADEVINE U FUNKCIJI OBAVLJANJA
POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI | SEOSKOG TURIZMA NA SEOSKIM
GOSPODARSTVIMA

Clanak 116a.
(1) lzvan gradevinskog podrucja, ovim planom dopusteno je graditi stambene i poljoprivredne
gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti u sklopu prijavljenog
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva- OPG-a i gradevine u funkciji seoskog turizma u sklopu
seoskih gospodarstava uz uvjet da je do gradevne Cestice osiguran pristupni put odnosno kolni
pristup minimalne Sirine 4m.

(2) Minimalna povrSina obiteljskog poljoprivrednog domacinstva u sklopu kojeg se planira
gradnja gradevina iz prethodnog stavka iznosi 1.0ha.

(3) Zagradnju gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka, ovim planom odreduju se sljedece grani¢ne
vrijednosti:

- maksimalna gradevinska bruto povrsina iznosi 600 m2,

- maksimalna katnost gradevine je podrum ili suteren, prizemlje i kat (Po (S) +P+1) ili podrum ili
suteren prizemlje i potkrovlje (Po (S) P+Pk),

- maksimalna visina gradevine je 7 m.

(4) Oblikovanje gradevina treba biti u skladu s lokalnom tradicijom, pozelino je da tlocrt
gradevine bude izduZenog oblika. Kroviste je poZeljno planirati kao dvostresno ili visestreSno
nagiba od 22-35°.

(5) Uz stambenu gradevinu sa sadrzajima seoskog turizma moguce je u maksimalnoj povrsini
od 10% povrsine Cestice planirati rekreacijske sadrzaje (bazeni, sportska i djecja igralista i sl.).

(6) Minimalna udaljenost gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka od regulacijskog pravca drzavne
ili Zupanijske ceste odreduje se 20 m odnosno 10 m od lokalne ili nerazvrstane ceste.

(7) Minimalna udaljenost gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka od ruba gradevne Cestice odreduje
se 5 m.

(8) U sklopu poljoprivrednog posjeda potrebno je osigurati najmanje jedno parkirno mjesto za
svaku funkcionalnu jedinicu (stambenu ili smjestajnu).

GRADEVINE U FUNKCIJI OBAVLJANJA POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI

Clanak 117.
(1) U cilju omogucavanja kvalitetnije obrade zemljista i proizvodnje poljoprivrednih i stoCarskih
proizvoda, a uz istovremenu zastitu poljoprivrednog zemljiSta i stanovniStva u naseljima, odreduju
se oblici, veliCine i karakter gradevina koje sluze primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

(2) Pod gradevinama koje sluze primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji podrazumijevaju se:
farme (gospodarski poljoprivredni sklopovi), zgrade za uzgoj Zivotinja (tovilita stoke i peradi),
klijeti u vinogradima i vinogradarski podrumi, spremista i suSionice voc¢a i povrc¢a, plastenici i
staklenici, spremista alata i strojeva i sl.
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(3) Gradevine iz stavka 2. ovog ¢lanka, prema ovim odredbama, smatraju se prate¢im
gradevinama te se naknadno ne mogu izdvajati iz poljoprivrednih kompleksa (zemljiSnih Cestica)
niti prenamijeniti ili koristiti kao stambene gradevine ili neki drugi oblik gospodarske gradevine.

(4) Poljoprivredne povrsine su one povrsine koje su u katastru upisane kao poljoprivredne,
odnosno pod odredenom kulturom (oranice, vinogradi, voénjaci i sl.). Takoder, poljoprivrednim
povrSinama smatrat e se i one na kojima se vrSi intenzivna obrada i nalaze se pod odredenom
kulturom, a nisu upisane u katastar kao poljoprivredne.

Clanak 118.
(1) Poljoprivredni kompleks moze Ciniti jedna ili viSe katastarskih Cestica koje predstavljaju
jedinstvenu prostorno - funkcionalnu cjelinu.
Vecéi dio zemljista (minimalno 51%) koje Cini poljoprivredni kompleks treba biti medusobno
povezano, a preostali dio mora se nalaziti na podrucju Opcine Stubi¢ke Toplice.

(2) Poljoprivredno zemljiste, koje je sluzilo kao osnova za izdavanje akta kojim se odobrava
gradenje farme (biljne i Zivotinjske), ne moZe se parcelirati na manje dijelove i ne moze se
prenamijeniti.

(3) Uvjeti gradnje poljoprivrednih gospodarskih gradevina; odnosno povrsina i raspored zgrada
na farmi odreduju se temeljem odredbi ovoga Plana u postupku izdavanja akta kojim se odobrava
gradenje. Smjestaj gradevina potrebno je organizirati na nacin da se postigne njihovo grupiranje
na jednom dijelu Cestice odnosno posjeda.

Clanak 1109.
Brisan.

Clanak 120.
Brisan.

Clanak 121.
Brisan.

Farme i zgrade za uzgoj zivotinja (tovilista)

Clanak 122.
(1) Farmu &ini funkcionalno povezana grupa zgrada s pripadaju¢im poljoprivrednim zemljiStem,
prvenstveno namijenjena poljoprivrednoj proizvodniji.

(2) Farme-gospodarske gradevine za uzgoj stoke, peradi, divljaci i kunica te tovilista mogu se
izgradivati na poljoprivrednom zemljiStu ukoliko su zadovoljeni sljedeci uvjeti:

- da podnositelj zahtjeva za izgradnju poljoprivredne gradevine, u svrhu obavljanja poljoprivredne
djelatnosti ima prijavljeno obiteljsko poljopriviedno gospodarstvo - OPG i upisano u Upisnik
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

- da poljoprivrednu proizvodnju obavlja na posjedu minimalne veliine 1,0 ha ukupno (vlastito
poljoprivredno zemljiSte, zakup drzavnog zemljiSta, zakup privatnog zemljista).

Clanak 123.
(1) Farme i tovilista s prate¢im objektima mogu se graditi na zemljistu dovoljne povrSine za
smjestaj i funkcioniranje takvih objekata, koje nije pogodno za ratarsku i/ili vinogradarsku kulturu,
a na udaljenosti od gradevinskog podrucCja naselja, glavnih cesta, propisanoj Planom, vodeci
racuna o mikroklimatskim uvjetima date lokacije te posebno o pravcu dominantnih vjetrova.

(2) Farme i tovilista moraju biti zastiCene prirodnim ili naknadno zasadenim gajevima i
Sumarcima, kako bi se neugodni mirisi sveli na $to je moguée manju mjeru.
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(3) Kod tovilidta koja se grade na Cestici ve¢ izgradenog gospodarstva, udaljenost od stambene
zgrade vlasnika ili susjeda, kao i od bunara na tom ili susjednom gospodarstvu ne moze biti manja
od 100 m.

(4) Prate¢im objektima tovilista za stoku i perad smatraju se:
- gnojnice,
- stogovi, sjenici i silosi,
- drugi objekti koji sluze za skladistenje i Cuvanje stocne hrane.

(5) Za gradnju objekata iz prethodnog stavka ovog &lanka, ovim planom odreduju se sliedece
granic¢ne vrijednosti:

- maksimalna gradevinska bruto povrsina iznosi 400 m2,

- maksimalna katnost gradevine je prizemlje i kat (P+1) ili prizemlje i potkrovlje (P+Pk) uz
mogucnost izgradnje podzemne etaze,

- maksimalna visina gradevine je 7 m.

(6) lzuzetno, visina objekata moze biti i ve¢a od propisanih ukoliko to njihova funkcija ili neki
tehnolo$ki proces uvjetuje (silos i sl.).

(7) Najmanji broj uvjetnih grla temeljem kojeg se moze planirati izgradnja gospodarskih
gradevina za uzgoj zivotinja iznosi 10 uvjetnih grla. Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo teZine
500 kg i obiliezava koeficijentom 1. Vrste stoke i peradi svode se na uvjetna grla primjenom
sljedecih koeficijenata:

Vrsta stoke: Koeficijent: Broj grla:
krava, steona junica 1,00 10

bik 1,50 7

vol 1,20 8
junad 1-2 god. 0,70 14
junad 6-12 mjeseci 0,50 20
telad 0,25 40
krmaca + prasad 0,055 182
tovne svinje do 6 mjeseci 0,25 40
mlade svinje 2-6 mjeseci 0,13 77
teski koniji 1,20 8
srednje teski konji 1,00 10

laki konji 0,80 13
Zdrebad 0,75 13
ovce, ovnovi, koze i jarci 0,10 100
janjad i jarci 0,05 200
tovna perad 0,00055 18.000
konzumne nesilice 0,002 5.000
rasplodne nesilice 0,0033 3.000

- za druge Zivotinjske vrste (divljac, kunici i sl.) minimalni broj uvjetnih grla utvrduje se Programom
0 namjeravanim ulaganjima.

(8) U sluc€aju da nisu ispunjeni uvjeti iz prethodnog stavka ovog €lanka, izgradnju farmi i tovilista

moguce je dozvoliti na temelju Programa o namjeravanim ulaganjima, u suradnji s nadleznim
Zupanijskim uredom za poljoprivredu.
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(9) Minimalne udaljenosti farmi i toviliSta od gradevinskog podrucja:

Broj uvjetnih grla Minimalna udaljenost (m)
10-20 100
21-100 150
101-300 300
301-800 i vise 500

(10) Minimalna udaljenost gospodarskih zgrada namijenjenih intenzivnoj poljoprivrednoj
djelatnosti od prometnih koridora iznosi:

- 100 m od drzavnih,

- 50 m od zupanijskih,

- 30 m od lokalnih cesta.

(11) Kapacitete postoje¢ih farmi, smjestenih na udaljenostima manjim od propisanih ovim
¢lankom, nije moguce povecavati.

Clanak 124.
(1) Na farmama se mogu osim toviliSta graditi i zgrade za stanovanje te zgrade za smjestaj
zaposlenika na farmi.

(2) Za gradnju zgrada iz prethodnog stavka ovog ¢&lanka, ovim planom odreduju se sliedece
grani¢ne vrijednosti:

- maksimalna gradevinska bruto povrsina iznosi 200 m2,

- maksimalna katnost gradevine je prizemlje i kat (P+1) ili prizemlje i potkrovlje (P+Pk) uz
mogucnost izgradnje podzemne etaze,

- maksimalna visina gradevine je 7 m.

Clanak 125.
(1) Uvjetima uredenja prostora za izgradnju farme i tovilista moraju se odrediti uvjeti:
- za opskrbu vodom,
- za djelotvorno prociS¢avanje otpadnih voda i mjere,
- za zastitu okoliSa,
- za prostor za boravak ljudi zaposlenih na tovilistu i
- za sadnju zastitnog-zelenila.

Staklenici i plastenici - biljne farme

Clanak 125a.
(1) Staklenici i plastenici za uzgoj voca, povréa, sadnica i ukrasnih biljaka se mogu izgradivati
na poljoprivrednom zemljiStu ukoliko su zadovoljeni sljedeci uvjeti:
- da podnositelj zahtjeva za izgradnju poljoprivredne gradevine ima prijavljeno obiteljsko
poljoprivredno gospodarstvo - OPG i upisano u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
ili je €lan trgovackog drustva koje obavlja djelatnosti vezane za uzgoj povrtlarskih kultura ili slicnih
djelatnosti,
- da poljoprivrednu proizvodnju obavlja na posjedu minimalne veli¢ine 0,5 ha ukupno (vlastito
poljoprivredno zemljiSte, zakup drzavnog zemljista, zakup privatnog zemljista).

(2) Staklenicima i plastenicima, prema ovim odredbama, smatraju se gradevine lagane
montazno - demontazne konstrukcije, oblozene staklenim ili plasticnim stijenama ili slicnim
materijalom, maksimalne visine 6 m, izgradenosti Cestice do 50%, koje mogu biti priklju€ene na
elektroenergetsku i vodovodnu mrezu, kao i ostale infrastrukturne sustave.

(3) Gospodarske zgrade za obavljanje intenzivne ratarske djelatnosti u sklopu biljnih farmi
smijestaju se na udaljenosti od najmanje 50 m od gradevinskog podrucja naselja.
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(4) PovrSina i raspored gradevina iz stavaka 2. i 3. ovog Clanka utvrduju se u skladu s
potrebama tehnologije pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti.

(5) Staklenici i plastenici koji se grade u sklopu biljne farme mogu se graditi na udaljenosti od
najmanje 100 m od gradevinskog podruc¢ja naselja, odnosno 100 m od drzavnih, 50 m od
zupanijskih i 30 m od lokalnih cesta.

Vinogradarsko - vinarski pogoni, vinogradarske klijeti i voéarske kucice

Clanak 126.
(1) Vinogradarsko - vinarski pogoni se mogu izgradivati na poljopriviednom zemljiStu ukoliko
su zadovoljeni sljedeci uvjeti:

- da podnositelj zahtjeva za izgradnju poljoprivredne gradevine ima prijavljeno
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo - OPG i upisano u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava ili je Clan trgovalkog druStva koje obavlja djelatnosti vezane za uzgoj
vinogradarskih kultura ili sli¢nih djelatnosti,

- da poljoprivrednu proizvodnju obavlja na posjedu minimalne veli¢ine 0,5 ha
ukupno (vlastito poljoprivredno zemljiSte, zakup drzavnog zemljiSta, zakup privatnog zemljista).

(2) U sklopu vinogradarsko - vinarskog pogona iz prethodnog stavka ovog ¢lanka moguce je
izgraditi gospodarsku zgradu (vinogradarski podrum, degustacijsko - enoloSku zgradu) za
promidzbu proizvedenih proizvoda. Maksimalna tlocrtna bruto povrSina gospodarske zgrade
iznosi 100m2. Maksimalna katnost gospodarske zgrade ovisno o konfiguraciji terena moze biti
podrum ili suteren sa jo$ jednom razinom iznad podruma ili suterena (Po (S)+P), maksimalna
visina zgrade je 5 m.

(3) Gradevine iz prethodnog stavka ovog ¢lanka pozeljno je graditi pridrzavajuéi se sljedecih
nacela u skladu sa tradicijskom gradnjom:
- tlocrtni oblik zgrade treba biti pravokutnik,
- pozelino je da slieme krova bude paralelno sa slojnicama terena te da bude
usporedno sa duzom stranicom krova,
- kroviste treba postaviti izravno na stropnu konstrukciju bez nadozida,
- pozeljno je izvesti dvostresno kroviste sa pokrovom od crijepa i nagibom 22-35°.

Clanak 126a.

(1) Tradicionalne poljodjelske gradevine poznate kao “zagorske klijeti” i vo¢arske kuéice mogu
se graditi:

- uvinogradima/vo&njacima €ija je povrdina minimalno 500 m?2,

- maksimalna katnost prizemlje i potkrovlje plus suteren ili podrum (Po

(S)+P+Pk),
- da je maksimalna tlocrtna bruto povrsina 40 m?%;
- maksimalna visina-zgrade je 5 m.

(2) Gradevine iz prethodnog stavka ovog ¢lanka pozeljno je graditi pridrzavajuéi se sljedecih
nacela u skladu sa tradicijskom gradnjom:
- podrumski dio gradevine poZeljno je izvesti od ¢vrstog zidanog materijala a
nadzemni dio izvodi se od drveta,
- pozeljno je da slieme krova bude paralelno sa slojnicama terena te da bude
usporedno sa duzom stranicom krova,
- pozeljno je izvesti dvostreSno kroviste sa pokrovom od crijepa i nagibom 22-35°.

Clanak 126b.
(1) Na poljoprivrednom zemljiStu, vocnjacima i povrtnjacima min. povrsine od 2000 m?, moguce
je graditi spremiSte za alat, orude i strojeve (za voce i povrée) u vidu prizemnica veli¢ine do 25
mZ.
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(2) Prilikom gradnje spremiSta pozeljno je koristiti materijale koji su se tradicionalno koristili
(drvo) te koristiti se principima tradicijskog oblikovanja.

(3) Spremiste je potrebno planirati na Sto manje upadljivom mjestu. PozZeljno je planirati ga uz
rub Sume ili skupinu drveca, zaklonjeno od pogleda s ceste.

127.
Brisan.

128.
Brisan.

Clanak 129.
(1) Prostorni raspored gradevina iz ¢lanka 116a., 123. i 124. utvrduju se u skladu s potrebama
tehnologije pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti.

Clanak 130.
(1) Oblikovanje gradevina iz Clanka—116a., 123. i 124. mora biti u skladu s lokalnom
graditeljskom tradicijom i to narocito:
- pozeljno je da je tlocrt gradevine izduZenog oblika, s preporu¢enim omjerom stranica od

priblizno 1:1,5,

- pozeljno je planirati dvostres$no kroviste s pokrovom od crijepa i nagibom 22-35°,

- slieme krova treba pratiti smjer duzeg dijela gradevine i biti paralelno sa slojnicama

terena.

(2) Obvezno je oblikovanje vanjskog prostora gradevina na nacin da se predvidi ozelenjivanje
prostora oko gradevina i sadnja zastitnog drveéa prema stambenim naseljima i javnim cestama.

Clanak 131.
(1) Posjed odnosno poljoprivredno zemljiSte na kojem je planirana gradnja gradevina
definiranih u ¢lancima 116a., 123.,i 124. i 125a, mora imati pristup s javne prometne povrsine, te
imati osiguran priklju€ak na komunalnu infrastrukturu i rijeSen nacin zbrinjavanja otpada uz
pribavljene suglasnosti i pozitivha misljenja nadleznih javnih poduzeca i sluzbi.

(2) I1znimno, ukoliko poljoprivredno zemljiste nema mogucnosti prikljuCenja na sustave
komunalne infrastrukture navedene u prethodnom stavku ovog ¢lanka, navedeni se mogu,
djelomiéno ili u cijelosti rijesiti individualno, uz postivanje svih mjerodavnih propisa.

Clanak 132.
(1) Poljoprivredno zemljiSte koje je sluzilo kao osnova za gradevine iz ¢lanka 116a., 123.,i 124.
i 125a. ne moZe se parcelirati na manje dijelove.

POVRSINE REKREACIJSKIH SADRZAJA - Podruéja odmora i rekreacija
Clanak 133.
(1) lzvan gradevinskih podrucja u sklopu rekreacijskih povrSina omogucen je smjestaj sljedecih
sadrZaja: pjeSackih i biciklistiCkih i trim staza, odmorista, zaklona, urbane opreme te ostalih
sadrzaja vezanih uz rekreacijsku djelatnost a sve u skladu sa Odredbama Prostornog plana Parka
prirode Medvednica.

(2) U sklopu rekreacijskih povrsina iz prethodnog stavka ovog ¢lanka nije moguc¢a gradnja
gradevina visokogradnje.

(3)  Pri uredivanju i odrzavanju rekreacijskih povrSina odnosno podrucja odmora i rekreacije
potrebno je saCuvati prirodne i ambijentalne vrijednosti pojedinih podrucja.
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Clanak 134.
(1) Na podrucju Opcine Stubic¢ke Toplice i unutar podrucja Parka Prirode Medvednica nalaze
se sljedece rekreacijske povrSine odnosno podrucja odmora i rekreacije (R1):
- R11. Markov travnik
- R12. Horvatove Stube
.- R13. Stol

(2) Podrugja iz prethodnog stavka ovog ¢lanka prikazana su na kartografskom prikazu broj 1.
KoriStenje i namjena povrSina u mjerilu 1:25000 i na kartografskom prikazu broj 3.2. Uvjeti
koristenja i zastite prostora - Podruéja primjene posebnih mjera uredenja i zastite prostora u
mijerilu 1:25000.

135.
Brisan.

GRADEVINE ZA ISKORISTAVANJE MINERALNIH SIROVINA

Clanak 136.
(1) Na podrucju Op¢ine Stubicke toplice i unutar granica Parka prirode Medvednica nalazi se
postojeée eksploatacijsko polje Kamenolom "Jelenje Vode".

(2) Podrugje Eksploatacijskog polja Jelenje vode nalazi se u srednjem podruéju cjelovitog
Sumskog kompleksa Parka prirode Medvednica. Eksploatacijsko polje Jelenje vode po zavrSetku
odobrene eksploatacije za potrebe sanacije mora prestati s radom.

(3) Nakon zavrdetka odobrene eksploatacije predvida se provodenje tehnicke i bioloske sanacije.
Sanacijom geomehanicki stabilizirani bokovi ozelenit ¢e se bioloskom rekultivacijom. Te aktivnosti
u konacnici moraju rezultirati krajobraznim oblikovanjem, prenamjenom i uredenjem prostora u
skladu s temeljnim vrijednostima prostora Parka prirode Medvednica.

(4) Nakon provedene bioloSke sanacije eksploatacijskog polja, planom se predvida
prenamjena navedenog prostora u podrucje sporta i rekreacije prvenstveno za potrebe funkcija
Parka: Unutar navedenog podrudja planiraju se sadrzaji vezani za posjecivanje, za rad Javne
ustanove PPM, sport i rekreaciju, edukaciju i drugi javni komplementarni sadrzaji.

(5) Prije prenamjene prostora eksploatacijskog polja potrebno je provesti procjenu utjecaja na
okoli§ sukladno posebnom propisu, kao i ocjenu prihvatljivosti za ekolodku mrezu.

(6) Osim podrucja iz stavka 1. ovog ¢lanka na podrucju Opc¢ine Stubi¢ke Toplice ne dozvoljava
se proSirenje postojecih niti otvaranje drugih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina.

(7) Podruc¢ja kamenoloma "Jelenje vode" prikazano je na kartografskom prikazu broj 1.
"Koristenje i namjena povrsina" u mjerilu 1:25000.

Clanak 137.
(1) Na podrucju Opcine Stubicke toplice, Planom je odredeno da se moraju zatvoriti i sanirati
(ili prenamijeniti):
- napustena eksploatacijska polja,
- sva bespravna eksploatacijska polja (ili istrazna),
- eksploatacijska polja u zasti¢enim objektima prirode,
- svi napusteni povrsinski kopovi materijala.

(2) Sanacija istraznih i eksploatacijskih polja mineralnih sirovina mora biti sastavni dio
odobrenja za istraZivanje, odnosno eksploataciju.
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GRADEVINE OD INTERESA ZA OBRANU ZEMLJE - POSEBNA NAMJENA

Clanak 137a.
(1) Na podrucju Op¢ine Stubicke toplice i unutar granica Parka prirode Medvednica nalazi se
povrSina posebne namjene -dio vojnog kompleksa Puntjarka oko kojeg je odredena zastitna i
sigurnosna zona OUP "Puntjarka”.

(2) Planom odredenu posebnu namjenu Cine gradevine i povrSine za potrebe obrane i
unutarnjih poslova.

(3) Podrugje posebne namjene prikazano je na kartografskom prikazu broj 1. "Koristenje i
namjena povrsina" u mjerilu 1:25000 i na kartografskom prikazu broj 3.4. "Podrucja i dijelovi
primjene planskih mjera zastite" u mjerilu 1:25000.

(4) Za sve zahvate u prostoru unutar zastitne i sigurnosne zone OUP ,Puntjarka“, u skladu s
Pravilnikom o zastitnim i sigurnosnim zonama, oznacenoj na kartografskom prikazu broj 3.4.
"Podrucja i dijelovi primjene planskih mjera zastite" u mjerilu 1:25000, potrebno je ishoditi
suglasnost nadleznog ministarstva.

POVRSINE EDUKATIVNO ZNANSTVENE NAMJENE - FAKULTETSKO DOBRO (Ez)

Clanak 137b.
(1) Na podrucju Opcine Stubicke toplice i unutar granica Parka prirode Medvednica odredena
je povrSina edukativno znanstvene namjene na podrucju Fakultetskog dobra.

(2)  Unutar povrSine Fakultetskog dobra moguca je proizvodnja ratarskih, industrijskih, krmnih i
energetskih kultura i uzgoj stoke u edukativne i znanstveno istraZivaCke svrhe.

(3) Odrzavanije livadnih i travnjackih povrsina unutar povrSine edukativno znanstvene namjene
provoditi ¢e se u skladu sa odredbama prostornog plana Parka prirode Medvednica.

(4) Postoje¢e gradevine (Centar za travnjastvo, Bijela vila, dvije Stale, lugarnica i dva silosa)
moguce je rekonstruirati unutar postojecih gabarita u svrhu funkcionalnih i tehni¢kih poboljSanja,
te energetske uginkovitosti.

(5) Unutar povrSine iz stavka 1. ovog Clanka moguéa je gradnja novih gradevina manjih
dimenzija iskljucivo u funkciji osnovne namjene uz zabranu gradnje na prostoru Suma i Sumskih
livada.

(6) Podrugje fakultetskog dobra (Ez) prikazano je na kartografskom prikazu broj 1. "Koristenje
i namjena povrsina" u mjerilu 1:25000 i na kartografskom prikazu broj 3.2. Uvjeti koriStenja i
zastite prostora - Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite prostora u mjerilu 1:25000.

OSTALA IZGRADNJA IZVAN GRADEVINSKOG PODRUCJA

Manje vjerske i spomenicke gradevine

Clanak 138.
(1) lzvan gradevinskog podrucja, uz putove i ceste na nacin da ne ometaju preglednost i ne
ugrozavaju promet, moguca je i izgradnja manjih vjerskih i spomenickih gradevina kao Sto su
spomenici, kapelice, raspelai sl.

56



VII. 1ZMJIENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA
OPCINE STUBICKE TOPLICE

Lugarnice, planinarski i lova¢ki domovi

Clanak 138a.
(1) Izvan gradevinskog podrucja moguc¢a je izgradnja lugarnica, planinarskih i lovackih domova
za potrebe Sumarija, lovackih i planinarskih drustava sukladno kriterijima za$tite prostora,
vrednovanja krajobraznih vrijednosti i tradicionalnog graditeljstva. Pozeljno je graditi prizemne i
jednokatne zgrade sa mogucnoS$c¢u izvedbe suterena ili podruma ovisno o konfiguraciji terena,
maksimalne visine do 7 m.

(2) Gradevine iz prethodnog stavka ovog ¢lanka pozeljno je graditi pridrzavajuci se sljedecih
nacela u skladu sa tradicijskom gradnjom:
- tlocrtni oblik zgrade treba biti pravokutnik,
- pozeljno je da slieme krova bude paralelno sa slojnicama terena te da bude
usporedno sa duzom stranicom krova,
- pozeljno je izvesti dvostreSno kroviste sa pokrovom od crijepa i nagibom 22-35°.

(3) Gradnja gradevina iz stavka (1) ovog ¢lanka unutar granica Parka Prirode Medvednica
moguca je u skladu s uvjetima Prostornog plana Parka prirode Medvednica.

Vidikovci

Clanak 138b.
(1) Na podrucju Opc¢ine Stubitke toplice i unutar granica Parka prirode Medvednica, na
istaknutim reljefnim prostorima te potezima znacajnim za panoramske vrijednosti krajobraza
dopusteno je postavljanje razglednih piramida u funkciji vidikovca.

(2) Tocke i potezi panoramskih vrijednosti mogu biti opremljeni opremom u funkciji edukacije,
odmora ili osiguravanja boljeg dosega pogleda 3sto podrazumijeva: informativhe panoe,
nadstrednice maksimalne povrsine 15m2, klupe i drugu urbanu opremu.

(3) Koristenje, uredivanje i odrzavanje vidikovaca koji su planirani unutar granica Parka prirode
Medvednica definirano je kroz sljedece smjernice:

- na vidikovcima, gdje su pogledi zaklonjeni zbog obraslosti potrebno je pazljivim
intervencijama ponovo omoguditi vizure;

- na vidikovcima izvan Sumskog podrudja tj. u pristupnom podrucju potrebno je ocuvati
vrijedne vizure omogucavanjem njihovog javnog koristenja;

- kod vidikovaca koji se nalaze unutar zasticenih ili osobito vrijednih dijelova prirode uredenje
se vrsi u skladu s posebnim uvjetima zastite prirode ovisno o njihovim specifi¢nostima.

Privremene gradevine i reklamni panoi

Clanak 138c.
(1) Na podrudju Opcine Stubicke Toplice, izvan gradevinskog podrucja naselja na Cesticama u
vlasnistvu Opcine ili na &esticama u privatnom vlasnistvu uz odobrenje Opcine, dopusteno je
postavljanje nadstresnica, reklamnih panoa i privremenih gradevina za potrebe sajmova i javnih
manifestacija.

(2) Ukoliko se postava privremenih gradevina ili reklamnih panoa planira u blizini gradevina ili
podrucja koja su zasti¢ena ili evidentirane kao graditeljska ili prirodna bastina, potrebno je od
nadleznih sluzbi zatraziti misljenje o prihvatljivosti odabrane lokacije.

Gradevine infrastrukturnih sustava

Clanak 139.
(1) Izvan gradevinskog podrucja omogucuje se smjestaj infrastrukturnih gradevina (prometne i
ostale infrastrukture) u skladu s uvjetima propisanim u poglavlju 5. Uvjeti za utvrdivanje koridora
ili trasa i povrsina infrastrukturnih sustava.

57



VII. 1ZMJIENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA
OPCINE STUBICKE TOPLICE

(2) Ujedno, izvan gradevinskog podru¢ja moguéa je izgradnja benzinske postaje unutar
zastitnog pojasa ceste i na zemljiStu neposredno uz zastitni pojas ceste.

(3) Unutar granica Parka prirode Medvednica gradnja benzinskih postaja moguca je jedino uz
postojece ili planirane ceste koje su sukladno posebnom propisu o razvrstavanju javnih cesta ili
ovim Planom kategorizirane kao ceste drzavnog ili Zupanijskog ranga.

(4) Na lokacijama planiranim za izgradnju benzinskih postaja moze se odvijati gradnja
gradevina namijenjenih opskrbi svim vrstama goriva odnosno energije (plinska goriva, benzin,
dizel goriva, elektri¢na energija i dr.). Pored osnovne namjene moZe se organizirati i kompatibilna
prateca usluzna i trgovacka djelatnosti uz uvjet da ukupna gradevinska bruto povrsina ne prelazi
30% ukupne gradevinske bruto povrSine gradevine. U okviru istih gradevina mogu se, pod
uvjetom da ne utjeCu negativho na uvjete Zivota i rada na susjednim gradevnim &esticama,
neovisno o vrsti zagadenja, obavljati i sliedeée djelatnosti:

- praonica vozila,

- trgovacke djelatnosti: djelatnosti trgovine na malo motornim gorivima i mazivima, i ostale
kompatibilne djelatnosti trgovine na malo koje ne ometaju funkcioniranje osnovne djelatnosti,

- ugostiteljske djelatnosti: barovi, restorani.

(5) Gradnja benzinskih postaja unutar obuhvata Plana moguca je uz osiguranje sliedeéih
uvjeta:

- povr$ina gradevne Cestice iznosi minimalno 1000 m?,

- maksimalna izgradenost gradevne Cestice iznosi 20%,

- maksimalna visina gradevine iznosi 4,5 m od terena do vijenca, dok se maksimalna
visina nadstreSnice iznad otvorenog prostora ograni¢ava na 6,5 m od terena do njezinog gornjeg
ruba,

- najmanje 20% povrsine gradevne Cestice na kojoj se gradi nova benzinska postaja mora
se urediti kao parkovni nasadi i/ili prirodno zelena povrsina,

- minimalna udaljenost gradevine i nadstresnice od regulacijske linije i granica susjednih
katastarskih Cestica iznosi 3,0 m.

(6) Prometne povrSine unutar gradevne Cestice benzinske postaje se izvode suvremenim
kolnikom uz obvezni priklju¢ak na mrezu elektroopskrbe, vodoopskrbe iz javne mreze ili lokalnih
izvora, odvodnje fekalnih otpadnih voda putem javne odvodnje ili nepropusne sabirne jame
ukoliko sustav javne odvodnje nije izgraden do predmetne lokacije te odvodnje oborinskih
otpadnih voda u cestovne jarke uz prethodno prociSéavanje na separatoru mineralnih ulja i
ugljikovodika.

OBNOVA POSTOJECIH GRADEVINA IZVAN GRADEVINSKOG PODRUCJA

Clanak 140.
(1) Pojedinatne stambene i prateée gospodarske gradevine te poslovne gradevine, Sto se
nalaze izvan gradevinskog podrucja, a izgradene su u skladu sa vaZze¢im zakonima i propisima u
vrijeme gradenja, temeljem akta kojim se odobrava gradenje i sve s njima izjednaCene gradevine
mogu se izuzetno obnavljati i popravljati odnosno rekonstruirati u postojec¢im gabaritima u smislu
poboljSanja uvjeta Zivota i rada.

(2) Neophodnim opsegom rekonstrukcije unutar postojecih gabarita u smislu poboljSanja uvjeta
zivota i rada smatraju se sljedeéi gradevni zahvati:

- obnova, sanacija i zamjena osteéenih i dotrajalih dijelova gradevine unutar postojecih
gabarita (popravak postojeceg krovista, otvaranje otvora, zamjena prozora i sl.),

- preinake u unutradnjosti gradevine bez povecanja volumena i promjene namjene gradevine
(promjena instalacija, promjena funkcije pojedinih prostorija i sl.),
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- dogradnja potrebnih prostorija do maksimalno 15m2 bruto izgradene povrsine (dogradnja
kupaonice i sanitarnog ¢vora),

- adaptacija tavanskih prostora unutar postojecih gabarita u prostor stambene namjene sa
mogucno$éu nadogradnje nadozida do maksimalno 1,2m visine uz uvjet postivanja ostalih uvjeta
utvrdenih Planom za odredenu namjenu,

- uredenje okucnice postojece gradevine (sanacija postojecih potpornih zidova i ograda),

- priklju¢enje gradevina na sustave (uredaje) komunalne infrastrukture i izgradnja gradevina
za prociS¢avanje otpadnih voda na pripadajucoj gradevnoj Cestici,

- radovi na obnovi postoje¢ih gradevina u smislu popravaka navedenih gradevina od
posljedica elementarnih nepogoda, kao i radovi na zastiti postojec¢ih gradevina od elementarnih
nepogoda.

Clanak 140a.
(1) Nije dopustena rekonstrukcija gradevina koje svojim postojanjem ili upotrebom ugrozavaju
okoli§ iznad zakonom dozvoljenih vrijednosti, ukoliko se rekonstrukcijom tih gradevine ne
otklanjaju izvori negativnih utjecaja.

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 141.
(1) Na podrugju Opcine Stubicke Toplice, ovim Planom predvidena su podrucja za razvoj
gospodarskih djelatnosti koja obuhvacéaju: podruéja gospodarske - poslovne namjene, podrucja
gospodarske - ugostiteljsko - turisticke namjene te ostala podruéja za gospodarenje kao $to su
Sume, poljoprivredno zemljiSte i vinogradi.

(2) Smijestaj djelatnosti iz prethodnog stavka omogucen je:

- unutar gradevinskih podru¢ja naselja gdje se unutar stambene namjene kao
osnovne/previadavajuée namjene unutar naselja planira smjestaj gospodarskih - poslovnih i
ugostiteljskog - turisti¢kih gradevina te unutar gospodarskih zona za izdvojene namjene unutar
naselja,

- unutar izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja gospodarskih namjena.

(3) Polozaj i veli€ina planiranih podrucja za smjestaj gospodarskih djelatnosti prikazani su u
grafickom dijelu plana na kartografskom prikazu broj 1. KoriStenje i namjena povrSina u mjerilu
1:25000 i na kartografskim prikazima broj 4.1. i 4.2. Gradevinska podrucja u mjerilu 1:5000.

3.1. GRADEVINSKA PODRUCJA ZONA UGOSTITELJSKO - TURISTICKE NAMJENE

Clanak 142.
(1) Na podrucju Opcine StubiCke Toplice, ovim Planom odredena su podru¢ja za razvoj
ugostiteljsko - turisticke namjene kao izdvojene zone unutar i izvan naselja te kao pojedinacne
gradevine za smjestaj koje se planiraju unutar naselja u sklopu stambene namjene kao
prevladavajuée namjene.

(2) Razvoj gospodarskih djelatnosti odnosno turisti¢kih djelatnosti na podrucju Opcine temelji
se na koriStenju termalnih izvora te je prvenstveno usmjeren na planiranje hotela, turistickih
naselja, kampova i sadrzaja zdravstvene i sportsko-rekreacijske namjene (zdravstveni turizam)
u centralnom dijelu Op¢ine.
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3.1.1. Gospodarske - ugostiteljsko - turisticke djelatnosti u naseljima

Clanak 142a.
(1) U naseljima unutar stambene namjene kao osnovne/prevladavaju¢e namjene, moguce je
planirati ugostiteljsko - turisticku namjenu u vidu pojedina¢nih gradevina za smjestaj Sto
podrazumijeva planiranje hotela, pansiona, hostela i gradevina u kojima se pruzaju ugostiteljske
usluge u domadinstvu.

(2) Za planiranje ugostiteljsko-turisticke namjene iz prethodnog stavka ovog ¢lanka primjenjuju
se odredbe odnosno uvjeti definirani €lancima 44b., 57. i 58.

(3) Ugostiteljsko - turistiCke djelatnosti u naseljima planirane su i unutar zona za izdvojene
namjene kao zone gospodarske - ugostiteljsko turisticke namjene ili u sklopu zone Stubitke
Toplice - zona zdravstvenog i rekreativnog turizma.

(4) Zone za izdvojene namjene iz stavka 3. ovog Clanka koje se planiraju unutar naselja
odredene su ¢lankom 104d. dok su uvjeti za izgradnju navedenih zona odredeni ¢lankom 104e.

3.1.2. Gospodarske - ugostiteljsko - turisticke djelatnosti u izdvojenim gradevinskim
podruéjima izvan naselja

Clanak 143.
(1) Izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja gospodarske — ugostiteljsko - turisticke
namjene namijenjena su gradnji ugostiteljskih gradevina vrste:
— kampovi T3,
— te uz njih pratecih sadrzaja trgovacke, usluzne, ugostiteljske, sportske, rekreativne, zabavne i
sl. namjene.

(2) Pod pratec¢im sadrzajima iz stavka 1.ovog ¢lanka smatraju se sadrzZaji kojima se upotpunjuje
i kvalitativno dopunijuje turistiCka ponuda:

- otvorene povrsine za Sport i rekreaciju (razna sportska igralista, bazeni i dr.),

- trgovine i ugostiteljski sadrzaiji.

(3) Na podrucju Opcine Stubicke toplice utvrdeno je izdvojeno gradevinsko podrucje izvan
naselja gospodarske - ugostiteljsko - turistiCcke namjene - T3 -kamp:
- T31 - zona kampa - neizgradena, povrsine 0,95 ha (naselje Stubicke Toplice).

(4) Ugostiteljske smjestajne gradevine koje ¢e se graditi u ovom gradevinskom podrucju moraju
odgovarati uvjetima iz posebnog propisa.

(5) Za planiranje povrSina ugostiteljsko - turisticke namjene u izdvojenom gradevinskom
podrucju izvan naselja iz stavka 3. ovog Clanka, odreduju se sljededi uvjeti:

— nova gradnja planira se kao kvalitativna i kvantitativnha dopuna postojece turistiCke ponude s
visom kategorijom smjestajnih gradevina i pratecih sadrzaja (Sportsko - rekreacijski, ugostiteljski,
usluzni, zabavni i sli¢ni), uz osobito izrazene planske mjere poboljSanja infrastrukture i zastite
okolisa,

— nove smjestajne gradevine planiraju se na predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti,
— smjestajne gradevine te gradevine pratecCih sadrzaja, potrebno je smjeStajem i veliCinom, a
osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa,

— gustoca koriStenja za ugostiteljsko - turisticka podruc¢ja moze biti do 150 kreveta/ha,

- prostorna cjelina ugostiteljsko - turisticke namjene mora imati osiguran pristup s javne prometne
povrSine te osiguran priklju¢ak na javni vodoopskrbni sustav i izveden sustav odvodnje s
nepropusnom kanalizacijom i procCiS¢avanjem prije upustanja u recipijent, te moguénost
priklju€enja na potrebnu energetsku infrastrukturu (osobitu elektri€nu energiju),

- potreban broj parkiraliSnih mjesta potrebno je osigurati unutar gradevne Cestice u skladu s
normativima iz ¢lanka 166. ovih Odredbi.
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(6) Za uredenje gradevinskog podrucja gospodarske - ugostiteljsko - turisticke namjene - T31
kamp ovim planom odreduju se sljedece grani¢ne vrijednosti:

- veli€ina gradevne Cestice kampa u naselju Stubi¢ke Toplice T31 jednaka je povrsini izdvojenog
gradevinskog podrudja izvan naselja T31 prikazanoj na kartografskom prikazu 4.2.

Gradevinska podrucja u mjerilu 1:5000

- smjestajne jedinice unutar kampa ne smiju biti povezane s tlom na ¢vrsti nacin,

- maksimalna dozvoljena izgradenost je 10% povrSine gradevne Cestice,

- max.kig = 0.1,

- max.kis = 0.3

- sadrzaji srediSnjeg upravljanja kampa, prijemni hol sa recepcijom i drugi sadrzaji planiraju se u
okviru samostalne gradevine - centralne gradevine,

- maksimalna dopus$tena visina centralne gradevine iznosi 7,5 metara, uz najviSe dvije nadzemne
etaZe i jednu podzemnu etazu (Po+P+1) ili (Po+P+Pk),

- minimalno 40 % gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovne i/ili uredene zelene povrsine.

(7)  Unutar povrSine kampa iz prethodnog stavka ovog ¢lanka, moguce je planirati interne
prometnice. Kamp jedinice mogu imati zajedniCke vanjske komunikacije, interne prometne
povrsine, parkiraliSta, sadrZzaje za odmor i rekreaciju kao $to su npr. parkovi, pjeSacke i trim staze,
igralista za djecu i sl.

144.
Brisan.

3.2. GOSPODARSKE - POSLOVNE DJELATNOSTI

3.2.1. Gospodarske - poslovne djelatnosti u naseljima
Clanak 145.

(1) U naseljima unutar stambene namjene kao osnovne/prevliadavaju¢e namjene, moguce je u
manjem obimu planirati gospodarske - poslovne i proizvodne djelatnosti $to ukljuuje djelatnosti
obrta, malog poduzetniStva, usluzne djelatnosti, ugostiteljstva i trgovine uz uvjet da navedene
djelatnosti ne onecisScuju okolis. Prilikom izdavanja uvjeta za izgradnju navedenih gospodarskih
djelatnosti u naselju primjenjuju se odredbe odnosno uvjeti definirani ¢lancima 44. 47.-48c., 64. i
64a.

(2) Gospodarske - poslovne djelatnosti u naseljima planirane su i unutar zona za izdvojene
namjene kao zone poslovne - pretezito usluzne namjene -K1 i zone poslovne - pretezito
trgovacke namjene -K2.

(3) U zonama gospodarske - poslovne pretezito usluzne namjene (K1) planiran je smjestaj
usluznih, trgovackih, ugostiteljskih, uredskih i skladidnih djelatnosti, benzinskih postaja i sl.
sadrzaja.

(4) U zonama gospodarske - poslovne preteZito trgovacke namjene (K2) planiran je smjestaj
trgovackih (trgovina na malo i veliko, trgovacki centar), ugostiteljskih, uredskih, usluznih
djelatnosti i sl. sadrzaja.

(5) Zone za izdvojene namjene iz stavka 2. ovog Clanka koje se planiraju unutar naselja
odredene su Clankom 104a. dok su uvjeti za izgradnju navedenih zona odredeni clankom 104b.
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3.2.2. Gospodarske - poslovne djelatnosti u izdvojenim gradevinskim podruc¢jima izvan
naselja

Clanak 145a.
(1) U izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja gospodarske - poslovne namjene
odredenim ovim Planom planiraju se sadrzaji koje zbog prostornih i drugih ograni¢enja nije
primjereno smijestiti unutar gradevinskih podrucja naselja.

(2) U podrugjima iz prethodnog stavka planiraju se servisi, veci prodajni i trgovacki prostori,
zanatski proizvodni pogoni, komunalne gradevine - reciklazna dvorista, skladiSni, garazni,
servisni i usluzni gospodarski sadrzaiji.

(3) Na podrucju Opc¢ine Stubicke toplice utvrdena su sljede¢a izdvojena gradevinska podrucja
izvan naselja gospodarske - poslovne namjene:
- K1 -pretezito usluzne:
- K12 - zona Macanjka - djelomi¢no izgradena, povrSine 8,31ha (naselje Stubicke toplice)
- K3 -komunalno-servisne
- K31 - zona Strmec Stubicki 1 (reciklazno dvoriSte) - neizgradena, povrSine 0,27ha
(naselje Strmec Stubicki)
- K32 - zona Strmec Stubicki 2- neizgradena, povrsine 0,48ha (naselje Strmec Stubicki)

(4) U zonama gospodarske - poslovne preteZito usluzne namjene (K1) mogu¢ je smjestaj
usluznih, trgovackih, ugostiteljskih, uredskih i skladiSnih djelatnosti i sl. sadrzaja.

(5) U zonama gospodarske - poslovne pretezito komunalno - servisne namjene (K3) moguc je
smjestaj komunalnih djelatnosti - reciklazno dvoriste, servisnih djelatnosti, djelatnosti servisa i
skladistenja, spremista , sjedista i uprave komunalnih poduzeca i sl. sadrzaja.

(6) U zonama gospodarske - poslovne namjene moguce je uz osnovnu djelatnost iz ovog
¢lanka planirati i drugu djelatnost kao prate¢u namjenu u funkciji osnovne djelatnosti, na nacin da
ona ne ometa proces osnovne djelatnosti.

(7)  Unutar gospodarskih zona iz stavka 3. ovog ¢lanka nije moguce planirati stanovanje.

Clanak 145b.
(1) Za uredenje izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja gospodarske - poslovne
namjene, ovim planom odreduju se sljedece granicne vrijednosti:
- povrsina gradevne Cestice iznosi minimalno 1000 m? a maksimalna povrsina se ne odreduje,
- najmanja dozvoljena izgradenost je 10% povrSine gradevne Cestice,
- maksimalna dozvoljena izgradenost je 40% povrSine gradevne Cestice,
- max.kig = 0.4,
- max.kis=1.6
- udaljenost izmedu gradevina ne moze biti manje od ukupne visine vise gradevine, odnosno ne
manja od 6 m od granice susjedne gradevne Cestice,
- gradevinski pravac gradevine planira se na udaljenosti od minimalno 10 m od regulacijskog
pravca,
- maksimalna katnost gradevine je podrum, prizemlje, kat i potkrovlje (Po+P+1+Pk)odnosno
maksimalna visina gradevine je 12 m,
- iznimno, dopustena je i ve¢a maksimalna visina gradevine ukoliko to zahtjeva proizvodno -
tehnoloSki proces (dimnjak, kran i sl.),
- Sirina gradevne Cestice, u svim njezinim presjecima, mora minimalno iznositi 20 m,
- minimalno 20 % gradevne Cestice mora biti uredena ili zastitna zelena povrsina.
- kroviSta i pokrov gradevina potrebno je oblikovati ovisno o vrsti i namjeni gradevine odnosno
ovisno o tehnologiji gradnje.
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(2) Gradevne cCestice u gospodarskim zonama izvan naselja moraju imati pristup s javne
prometne povrsine te osiguran priklju¢ak na javni vodoopskrbni sustav i izveden sustav odvodnje
s nepropusnom kanalizacijom i prociS¢avanjem prije upustanja u recipijent, te mogucénost
priklju¢enja na potrebnu energetsku infrastrukturu (osobitu elektri€énu energiju).

(3) Gradevne Cestice u gospodarskim zonama izvan naselja moraju biti ogradene. Ograda
moze biti metalna (reSetkasta ili Zicana) i djelomi¢no zidana. Osim ograde poZeljna je i sadnja
Zivice sa unutradnje strane ograde. Maksimalna visina ograde iznosi 2 m odnosno 1.5 m ako se
planira zidana netransparentna ograda.

(4) Unutar gradevne Cestice potrebno je osigurati potreban broj parkiraliSnih mjesta za osobna
vozila zaposlenika i vozila poslovnih stranaka u skladu s normativima iz ¢lanka 166. ovih Odredbi.
Utovar i istovar teretnih vozila mora se obavljati unutar gradevne Cestice.

4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 146.
(1) Sve gradevine javne i drustvene namjene mogu se graditi isklju€ivo unutar gradevinskih
podrucja naselja.

(2) Gradevine drustvenih djelatnosti koje se planiraju unutar gradevinskog podrucja naselja
definirane su ¢lankom 44c. ovih Odredbi.

147.
Brisan.

148.
Brisan.

Clanak 149.
(1) Granicne vrijednosti gradevnih Cestica i uvjeti gradnje gradevina javne i drustvene namjene
definirani su ¢lankom 63. i 63a. ovih odredbi.

(2) Priodredivanju veli¢ine gradevne Cestice pozeljno je voditi se sljedeéim kriterijima:

- Povrsina gradevne Cestice gradevine predskolske ustanove iznosi najmanje 15 m2 po djetetu,
-Povrsina gradevne Cestice Skolske gradevine (Skolska zgrada, prostor za odmor i rekreaciju,
vanjski Sportski tereni, zelene povrsine i drugo), odredena je normativom od 15 do 30 m2 po
uceniku,

(3) Ako je postojeca izgradenost, odnosno kig gradevne Cestice postojeCe zgrade javne i
drudtvene namjene u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja ve¢a od navedenih
vrijednosti, zgrada se moZze rekonstruirati unutar postojecih gabarita i parametara, na nacin da se
ne mijenja uskladenost zgrade s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena odnosno,
bez dodatnih povecanja u odnosu na parametre ovog Plana.

(4) Uz djedji vrtic, jaslice i osnovnu Skolu obavezno je osigurati parkovne povrSine za boravak
djece na otvorenom u skladu sa standardima. Takoder u sklopu javne i drustvene namjene
moguce je, na zasebnoj gradevnoj Cestici ili u sklopu iste gradevne Cestice, planirati gradevine i
povrSine sportsko - rekreacijske namjene kao prateCeg sadrzaja osnovnoj javnoj i druStvenoj
namjeni.

(5) Pod gradevinama i povrSinama sportsko rekreacijske namjene koje se mogu graditi u
sklopu gradevina javne i druStvene namjene smatraju se:

63



VII. 1ZMJIENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA
OPCINE STUBICKE TOPLICE

- sportska otvorena igralista i tereni (koSarka, mali nogomet, tenis tereni i sl.) povrSine do 200m2,
-sportska dvorana maksimalne gradevinska bruto povrSine 2500 m2.

Clanak 150.
(1) Nagradevinskoj Cestici namijenjenoj za gradevine drustvenih djelatnosti, odnosno na javnoj
prometnoj povrSini uz tu Cesticu potrebno je osigurati broj parkiraliSnih mjesta prema normativima
iz €lanka 166. ovih Odredbi.

151.
Brisan.

152.
Brisan.

GRADEVINSKA PODRUCJA ZONA SPORTSKO REKREACIJSKE NAMJENE

Clanak 153.
(1) Zarazvoj sporta i rekreacije na podruc€ju Opcine Stubicke Toplice, ovim planom su planirane
zone sportsko-rekreacijske namjene te zone odmora i rekreacije koje se nalaze unutar podrudja
Parka prirode Medvednica.

(2) PovrSine i gradevine sporta i rekreacije mogu se planirati i u gradevinskim podrucjima
naselja kao sportsko rekreacijske zone u naselju te kao pratec¢i sadrzaj zonama izdvojenih
namjena unutar naselja i/ili kao pojedinane gradevine na zasebnim gradevnim Cesticama ili u
sklopu gradevnih &estica gradevina javne i drustvene namjene ili u sklopu zone Stubicke Toplice
- zona zdravstvenog i rekreativnog turizma. Takoder, povrSine i gradevine za sport i rekreaciju
planiraju se u sklopu zona za izdvojene namjene ugostiteljsko - turistickim zonama u naselju i/ili
u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja ugostiteljsko - turisticke namjene iskljucivo
kao prateci sadrzaj osnovnoj ugostiteljsko - turistickoj namjeni.

(3) U podrugjima iz prethodnog stavka ovog €lanka mogu se graditi i uredivati i prometne
povrSine, te potrebne infrastrukturne gradevine i svi ostali infrastrukturni sustavi, kao i postavljati
potrebne montazne prenosive gradevine i naprave. Unutar navedenih podrucja nije moguce
planirati stanovanje.

(4) Zauredenje gradevina iz stavka 2. ovog ¢lanka odreduju se sljedece grani¢ne vrijednosti:
- unutar povrSina sportsko-rekreacijske namjene moguca je izgradnja:

a) sportskih terena i igralista (nogometno, koSarkasko i rukometno igraliste te druga sportska
igralista sa gledalistima)

b) viSenamjenske sportske dvorane

c) gradevina pratecih sadrZaja (svlacionice, klupske prostorije, manji ugostiteljski sadrzaiji)

d) kompleks otvorenih bazena, ljetna i zimska termalna rivjera, vodene povrsine za igru i
opustanje, zabavni i vodeni park te drugi tematski parkovi i sl.

- najmanja povrSina gradevne Cestice iznosi 1.200 m2 a maksimalna povrSina se ne odreduje,

- najveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,3 s time da se u navedeni ne uraCunavaju povrsine
otvorenih sportskih igralista i terena, odnosno 0,8 u zoni "Stubaki”

- maksimalna katnost gradevina pratecih sadrZaja je podrum, prizemlje, i kat (Po+P+1)odnosno
maksimalna visina gradevine je 7.5 m,

- odnosno maksimalna visina sportske dvorane je 10.5 m, odnosno u zoni "Stubaki" 25,0 m uz
iznimno 35,0 za viSe dijelove gradevine (toranj, atrakcije)

- najmanja udaljenost gradevina pratec¢ih sadrzaja od susjednih gradevnih Cestica je 3m, iznimno
1m za otvorene bazene i druge vodene povrsine,

- najmanje 20% gradevne Cestice mora biti uredena ili zastitna zelena povrsina, odnosno 10% u
zoni "Stubaki".
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Clanak 154.
(1) Napodrucju Opcine Stubi¢ke Toplice i unutar podrucja Parka Prirode Medvednica planirana
su sljedeca izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja za odmor i rekreaciju (R2) i (R3)
- R21 - Kapels&ak
- R22 -Vidak
.- R23 -Lojzekov izvor
.- R24 -Kulmerica
.- R25 -Hunjka
.- R26. -Puntijarka
.- R27 -Pila
.- R31 -Skijaski Kompleks

(2) Podrugja iz prethodnog stavka ovog ¢lanka prikazana su na kartografskom prikazu broj 1.
Koritenje i namjena povrsina u mjerilu 1:25000, kartografskom prikazu broj 3.2. Uvjeti koriStenja
i za8tite prostora - Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite prostora u mjerilu 1:25000
i na kartografskim prikazima 4.1.-4.2 Gradevinska podrucja u mjerilu 1:5000.

(3) R21 Kapelsc€ak - lzdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja Kapels¢ak nalazi se u
pristupnom podrucju Parka prirode. Unutar podrucja nalaze se Kapela Svete Katarine - kulturno
dobro zasti¢eno rieSenjem o preventivnoj zastiti, upisano u Registar kulturnih dobara Republike
Hrvatske, travnati plato te posebno vrijedan vidikovac. Zona zastite kapele ukljuCuje i Citav
pripadajuci prostor platoa i vrha brezulijka. Za sve zahvate na kapeli potrebno je ishoditi sve
zakonom propisane suglasnosti tijela nadleznog za zastitu kulturnih dobara.

PostojeCe stambene i poslovne gradevine koje se nalaze unutar podrucja izdvojenog
gradevinskog podrudja izvan naselja R21 Kapel$¢ak, mogu se, do privodenja planiranoj namjeni
rekonstruirati unutar postojeéih gabarita odnosno obnoviti i popraviti u skladu sa uvjetima
utvrdenim u ¢lanku 140 ovih odredbi.

(4) R22 Vidak - lzdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja Vidak nalazi se u rubnom
podrucju cjelovitog Sumskog kompleksa Parka prirode, a obuhvac¢a povrSine Suma i livada.
Unutar podrucja nalaze se postoje¢a lovacka kuéa sa cisternom, prilazni put i parkiraliSte.

(5) R23 Lojzekov izvor - Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja Lojzekov izvor nalazi
se u srednjem podrucju cjelovitog Sumskog kompleksa Parka prirode. Unutar podrucja nalaze se
planinarska kuc¢a Lojzekov izvor, Lovacki dom Vepar i podrucje izvora.

(6) R24 Kulmerica - lzdvojeno gradevinsko podrudje izvan naselja Kulmerica nalazi se u
srednjem podrucju cjelovitog Sumskog kompleksa Parka prirode, formirano je kao mali proplanak
omeden Sumom. Unutar podrucja nalazi se gradevina planinarskog sklonista.

(7) R25 Hunjka - Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja Hunjka nalazi se na vrSnom
podruCju Parka prirode. Unutar podrucja nalaze se Planinarski dom Hunjka, Lugarnica
Sumarskog fakulteta i Hotel «Zvonimir na Hunjki ».

(8) R26 -Puntijarka - lzdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja Hunjka nalazi se na
vrSnom podruc¢ju Parka prirode. Unutar podru€ja nalaze se Planinarski dom Ivan Packovski,
Opservatorij Geofizickog zavoda PMF-a, SeizmoloSka postaja, Centar za obranu od tuce,
Gradevinu za potrebe MORH-a.

(9) Unutar zona R21-R26, u skladu sa Prostornim planom Parka prirode Medvednica, ne
planira se gradnja novih gradevina. Moguca je rekonstrukcija postoje¢ih gradevina unutar
postojeéih gabarita radi poboljSanja funkcionalnosti i tehni¢kih uvjeta. Iznimno je moguce
postavljati montazo - demontazne ili pokretne gradevine prema uvjetima utvrdenim Prostornim
planom Parka Prirode Medvednica.
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(10) R27 -Pila - Kompleksna ulazna zona - Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja Pila
predstavlja kontakt pristupnog podrudja s cjelovitim Sumskim kompleksom i svojevrstan je ulaz
sa zagorske strane prema rubnom, srednjem i vrSnom podrucju. Podrucje Kompleksna ulazna
zona Pila - za istrazivanje je povrsine cca 1,15 ha.

Podrué¢je odmora i rekreacije planira se kao kljuéni prometni punkt za posijetitelje vrSnog dijela
Parka prirode. Unutar podrucja ulazne zone planira se gradnja novih gradevina: - gradevina
prometnog terminala s pratec¢im sadrzajima (usluzni, trgovacki, informativni i drugi). Planiran je
prometni terminal sa parkiraliStima za osobna vozila, bicikle i autobuse te linijama minibusa za
nastavak organiziranog posjecivanja prema uzem podrucju Parka prirode, u skladu sa sljedeéim
okvirnim parametrima:

osobni automobili 75 —-100 PM

javni autobusi 2-3 PM te jedno stajaliste za iskrcaj putnika
autobusi putni¢kih agencija 2-3 PM

minibusevi 2-3 PM.

(11) RS31 -Skijaski Kompleks -1zdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja Skijaski kompleks
obuhvaéa podrucje dijela vrdnog podruc¢ja Parka prirode sa skijalistem, podru¢jem Slieme Il i
Slieme IV. Podruéje obuhvaca: livadne povrsine - skijadke staze, gornju i donju stanicu skijaske
ZiCare, kompleks gradevina za zasnjeZivanje staza i pratee sadrzaje.

Uvjeti i naCin koridtenja prostora unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja R31 -
Skijaski kompleks utvrdeni su Prostornim planom Parka Prirode Medvednica i Urbanisti¢kim
planom uredenja drzavne razine "Ski kompleks".

(12) U skladu sa Prostornim planom Parka prirode Medvednica, ovim Planom se omogucuje
gradnja novih gradevina u podru€ju odmora i rekreacije R26 i R31 tako da se veli€inom,
sadrzajima i oblikovanjem uklope u planinske osobitosti prostora.

(23) Nacin priklju¢enja navedenih zona na javnu prometnu povrSinu i komunalnu infrastrukturu
utvrden je Prostornim planom Parka Prirode Medvednica za svaku pojedina¢nu zonu.

(14) Nacin uredivanja i zaStite Suma, Sumskih livada, izvora i vidikovaca unutar navedenih zona
utvrden je Prostornim planom Parka Prirode Medvednica. Zone odmora i rekreacije R2 i R3
potrebno je uredivati na nacin da se maksimalno sa¢uva njegov prirodni karakter.

GROBLJA
Clanak 154a.
(1) Ovim Planom je na podruéju Opéine planirana izgradnja izdvojenog gradevinskog podrucja
izvan naselja - groblja Strmec ukupne povrsine 3,6 ha.

(2) Smijestaj groblja nije dopusten na poplavnim zemljiStima i terenu s visokom podzemnom
vodom.

(3) Na prostoru groblja mogu se graditi pratece gradevine, tj. gradevine namijenjene osnovnoj
funkciji groblja — kapele, mrtvagnice i sl. te ostala potrebna komunalna infrastruktura.

(4) Uredenje groblja, izgradnja pratecih gradevina, te oblikovanje opreme koja se postavlja na
groblju mora biti primjerena oblikovanju, uredenosti i tradiciji.

(5) Detaljni uvjeti uredenja i gradnje groblja utvrditi e se prostornim planom uzeg podrucja u
skladu sa Zakonom o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17) i ostalim posebnim propisima.
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5. UVJETI ZA UTVRBDIVANJE KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA INFRASTRUKTURNIH
SUSTAVA

Clanak 155.
(1) Ovim Planom utvrdene su trase, koridori, povrSine i gradevine prometnih,
vodnogospodarskih i energetskih sustava.

(2) Gradnja elemenata infrastrukturnih sustava utvrdenih ovim Planom provodit ¢e se temeljem
ovih odredbi i odredbi prostornih planova uzih podruéja, u skladu s razvojnim planovima Opcine i
nadleznih trgovackih drustava.

(3) Miesto i na€in opremanja zemljiSta infrastrukturnom mrezom pojedinog sustava prikazani
su odgovaraju¢im grafickim prikazima grafickog dijela Plana koji utvrduju uvjete gradnje
infrastrukturne mreze.

(4) Elementi infrastrukturnih sustava utvrdeni Planom smatraju se okvirnim, dok ¢e se njihova
mikrolokacija odrediti donoSenjem prostornog plana uzeg podrucja ili prilikom izdavanja akata
kojima se odobrava gradenje.

(5) Detaljno odredivanje trasa prometne, vodnogospodarske i energetske infrastrukture koje su
odredene ovim Planom, utvrduje se stru¢nim podlogama za izdavanje akata kojima se odobrava
gradenje vodedéi racuna o konfiguraciji tla, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

(6) Pri projektiranju i izvodenju gradevina i uredaja pojedinih infrastrukturnih sustava potrebno
se pridrzavati vazecih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i
uredaja, te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

Clanak 156.
(1) Planirana rieSenja prometnica i infrastrukture zadovoljit ¢e buduce potrebe Opéine na razini
danasnjeg standarda. RjeSenja temeljem kojih ¢e se izdavati akti kojima se odobrava gradenje
iznimno mogu odstupiti od planiranih, ukoliko se ukaze potreba zbog tehnickog ili tehnoloskog
napretka, odnosno buduc¢ih novih saznanja, odnosno ukoliko to predstavlja privremeno
racionalnije rjeSenje, ili se radi o dodatnom raspletu mreze razine koju ovaj Plan ne obraduje, pri
¢emu je potrebno uvazavati usvojene propise i standarde, te pravila tehnicke prakse.

5.1. PROMETNI INFRASTRUKTURNI SUSTAV

Clanak 157.
(1) Planom su na kartografskom prikazu 2.1. Infrastrukturni sustavi —Promet, utvrdene trase,
koridori i povrSine za cestovni i Zeljezni¢ki promet:

5.1.1. CESTOVNI PROMET
Clanak 158.
(1) Cestovni promet odvijat ée se sukladno vazeéem Zakonu o cestama na temelju Planom
utvrdenom rjeSenju cestovne mreze. Plan sadrzi mreZu drzavnih, Zupanijskih i lokalnih javnih
cesta, kao i ostalih nerazvrstanih cesta.

(2) Ovim se Planom, izvan izgradenih dijelova gradevinskih podrucja, odreduju koridori
rezervacije prostora za smjesStaj cesta. Unutar tako utvrdenih koridora rezervacije prostora za
gradnju cesta ili dijelova cesta ne postoji mogucnost gradnje niti rekonstrukcije gradevina
visokogradnije, niti gradevina infrastrukture osim infrastrukturne podzemne mreze.
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(38) Sirine koridora zastite prostora planiranih javnih i nerazvrstanih cesta Planom se utvrduju
rema tablici:

Kategorija ceste Sirine koridora u metrima
u naselju izvan naselja
DrZzavne ceste 60 80
Zupanijske ceste 40 60
Lokalne ceste 25 25
Nerazvrstane ceste 16 16

(4) U izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja koridor rezervacije prostora odreduje se
lokacijskom dozvolom ili prostornim planom uzeg podrucja, te u slu¢aju da su u njemu vec
izgradene postojece gradevine, moZze biti i maniji od navedenih vrijednosti iz prethodnog stavka
ovog Clanka.

(5) Odrzavanje postojecih cesta provodit ¢e se temeljem posebnih propisa o cestama.

Clanak 159.
(1) Svividovi prometa, njihova meduzavisnost i odnos s drugim stima na podrucju Op¢ine kao
i Sirem prostoru, odvijat ¢e se i uskladivati prema prometnim pravcima i koridorima rezervacije
prostora planiranim ovim Planom.

Clanak 160.
(1) Prometni koridori trasa drzavnih i Zupanijskih cesta moraju biti tako uredeni, da se
stambena naselja s kojima granice (ili kroz koja prolaze), zastite od nepovoljnih utjecaja (buke,
ispusnih plinovai sl.).

(2) Planom predlozZeni novi koridori, radi uskladenja Planova viSeg reda i odredbi za provodenje
ovog Plana, predstavljaju podlogu za daljnja istrazivanja i utvrdivanje konacnog (detaljnog)
poloZaja trase kroz izradu plansko — projektne dokumente, poglavito u kontaktnim podrucjima
dviju Zupanija, odnosno u prostoru ovog Plana, bez obzira na grafi¢ki prikaz.

(3) Pritrasiranju planiranih cesta potrebno je voditi racuna o minimalnim uvjetima uzduznog i
popre¢nog presjeka ceste prema Pravilniku o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja
i njihovi elementi moraju udovoljiti sa stajalista sigurnosti prometa (NN 110/01) i prema vazecoj
preuzetoj normi za projektiranje ¢vorova u istoj razini U.C4.050 (1990.9.).

Clanak 161.
(1) Prostorni plan utvrduje i odreduje rekonstrukcije postoje¢ih drzavnih i Zupanijskih cesta i
neuredenih krizanja sa ciljem pobolj$anja prometno — tehni¢kih uvjeta unutar postojece cestovne
mreze.

(2) Prilikom rekonstrukcije ceste moguéa su odstupanja - izmjeStanja od utvrdene trase radi
pobolj8anja tehnickih i sigurnosnih uvjeta.

(3) Sirine zastitnih koridora drzavnih, Zupanijskih cesta utvrdene su sukladno pozitivnim
zakonskim propisima i odredbama za provodenje Prostornog plana Zupanije.

(4) Ako se izdaje akt kojim se odobrava gradenje za gradenje objekata i instalacija uz javnu
cestu unutar zastitnog pojasa javne ceste potrebno je ishoditi posebne uvjete Hrvatskih cesta ili
Zupanijske uprave za ceste.

Clanak 162.

(1) Sve javne prometne povrSine unutar gradevinskog podrucja na koje postoji neposredan
pristup s gradevinskih parcela, odnosno su uvjet za formiranje gradevinske parcele, moraju se
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projektirati, graditi i uredivati tako da se stvara mogucnost vodenja komunalne infrastrukture, te
moraju biti spojene na sustav javnih prometnica.

(2) Prilaz s gradevinske parcele na javnu prometnu povrSinu treba projektirati tako da ne
ugrozava sigurnost prometa te da se ukljuCivanje u promet na cestu i iskljuivanje iz prometa
moze izvesti iskljucivo hodom vozila unaprijed.

(3) Za potrebe izgradnje novih gradevinskih podruéja na do sada neizgradenim podruéjima koji
se spajaju na drzavnu ili Zupanijsku cestu treba spoj iz novoplanirane zone organizirati na javnu
prometnicu preko sabirne prometnice, a sve u skladu s posebnim uvjetima nadlezne sluzbe.

Clanak 163.
(1) Za potrebe nove izgradnje na neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja koje se proteze
uz drzavnu ili Zupanijsku cestu treba osnivati zajedni¢ku sabirnu ulicu preko koje ¢e se ostvariti
direktan pristup na javnu prometnu povrsinu, a sve u skladu s posebnim uvjetima organizacije
nadlezne za upravljanje prometnicom na koju se prikljucuje.

(2) Prilikom gradnje novih i/ili rekonstrukcije postojecih krizanja javne ceste s drugom javnom
i/ili nerazvrstanom cestom, potrebno je pridrzavati se odredbi Pravilnika o uvjetima za
projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14).

Clanak 164.
(1) Najmanja Sirina kolnika prometnica u naselju (glavnih mjesnih i sabirnih prometnica) je 5,5
metara (za dvije vozne trake), odnosno 3,5 m (za jednu voznu traku). Iznimno, najmanja Sirina
moze biti i manja u slu€aju veé izgradenih postojecih gradevina.

(2) Samo jedna vozna traka moze se izgradivati samo iznimno na preglednom dijelu ulice, pod
uvjetom da se na svakih 100 m uredi ugibaliste, odnosno u slijepim ulicama €ija duZina ne prelazi
100 m na preglednom dijelu ili 50 m na nepreglednom.

(3) Na planiranim i postoje¢im prometnicama u naselju mora se osigurati razdvajanje pjeSaka
od prometa vozila gradnjom nogostupa ili trajnim oznakama i zastitnim ogradama na kolovozu.

Clanak 165.
(1) Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati moguénost izgradnje
odvodnog jarka, usjeka nasipa, bankine i nogostupa, a ne moze biti manja od one odredene
zakonskim propisima.

(2) lzuzetno uz kolnik slijepe ulice i jednosmjerne ulice moze se osigurati izgradnja nogostupa
samo uz jednu hjenu stranu.

(3) Nedozvoljava se izgradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koji sprjeCavaju
proSirivanje previSe uskih ulica, uklanjanje ostrih zavoja, te zatvaraju vidno polje vozaca i time
ometaju promet.

Clanak 166.
(1) Potrebe prometa u mirovanju za pojedini sadrzaj rieSavat ¢e se u pravilu na gradevinskoj
parceli objekta, iznimno na javnim povr§inama odredenim za tu namjenu uz prethodnu suglasnost
Opcine. Iznimno, potreban broj parkiraliSnih mjesta moze se osigurati i na zasebnoj Cestici ili
unutar prometne povrsine ukoliko je isto propisano prostornim planom uzeg podrucja (UPU,
DPU).

(2) Gradnja parkiraliSno — garaznih mjesta odreduje se ovim okvirnim normativima koji se
koriste za dimenzioniranje prostora za promet u mirovanju, vezano uz namjenu i veli€inu prostora
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(prema broju korisnika ili na svakih 1 000 m2 izgradene povrsine), te uz primjenu prosjec¢nog

stupnja motorizacije od 300 vozila na 1 000 stanovnika.

(3) Prema namijeni objekta potrebno je (minimalno) osigurati:
Namjena Tip gradevine Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih
mjesta
stanovanje Stambene gradevine | 1 PM/50 m2 + 1PM | najmanje 2 PM na 1
za posjetitelie  po | stambenu  jedinicu
stambenoj jedinici (kuca, stan,
apartman, studio...)
povrSine preko 60 m2.
Za stambene jedinice
do 60 m2 1 PM.
Ugostiteljstvo i | Restoran, kavana 30 PM /1000 m?
turizam Caffe bar, | 30 PM/ 1000 m2
slasti¢arnica i sl
Ugostiteljstvo, osim |1 PM / 10 m? bruto
restorana, zdravljaka, | povrS§ine navedene
slastiCarne i sl. namjene
Smijestajni objekti iz|1 PM/3  kreveta | 2 PM za autobus
skupine hotela, | (+20% za potrebe
motela odrzavanja
kapaciteta za vanjske
korisnike [
zaposlenike)
Samacki hoteli, | 1 PM/3 kreveta
pansioni (+20% za potrebe
odrzavanja
kapaciteta za vanjske
korisnike i
zaposlenike)
Trgovina i Robna kuc¢a,trgovacki | 1 PM na 50 m?
skladista centri
Supermarket 1 PM na 15 m?
prodajne povrsine
Ostale trgovine, | 20 PM / 1000 m? najmanje 2 PM
ducani
Skladista 1 PM na 100 m?
Poslovna i javna | Banke, agencije, | 1 PM na 25 m? najmanje 2 PM
namjena poslovnice
(javni dio)
Uredi i kancelarije, | 1 PM na 30 m? bruto
zdravstvo (poliklinicki | povrS§ine  navedena
dio) i sl. namjene
Proizvodnja I | Proizvodni objekti 1 PMna 70 m?
zanatstvo Zanatski objekti 1 PM na 50 m?
Auto servis 1 PMna 20 m?
Kultura, odgoj i Djedji vrtiéi i jaslice 1 PM/50 m?
obrazovanje Osnovne i srednje | 1 PM/100 m?
Skole
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Kina, kazaliste, | 1 PM/50 m?

dvorane za javne

skupove

Crkve 1 PM/50 m? Ili 0,10 na 1 korisnika

Muzeji, galerije, | 1 PM/50 m? minimalno 4 PM za

biblioteke muzeje i 1 PM za
autobus

Kongresne dvorane 1 PM/50 m? bruto

povrSine kongresne
dvorane

Zdravstvo i socijalna | Ambulante, 1 PM/30 m? bruto
skrb poliklinike, povrSine  navedena
dom zdravlja namjene
Domovi za stare 1 PM/30 m? bruto
povrSine navedena
namjene
Sport i rekreacija Sportski objekti | 1 PM/250 m?
otvoreni, povrsine
bez gledalista
Sportski objekti | 1 PM/50 m? povrSine
zatvoreni,
bez gledalista
Sportski  objekti i |1 PM/100 m? i 020 na 1
igralista posjetitelja, korishika

s gledalistem

Termalna rivijera

25 PM/100 korisnika

(+10% za potrebe
odrzavanja
kapaciteta [ za

zaposlenike)

Komunalni i Trznice 1 PM/20 m? povrSine
prometni sadrzaji Tehnicko-tehnoloske | 1 PM/50 m? povrSine | minimalno 1 PM
gradevine

Benzinske postaje

1 PM/25 m? povrSine

Groblja

minimalno 10 PM

Clanak 167.
(1) Nacin i uvjeti rjeSavanja prometa u mirovanju na podrucju obuhvaé¢enom Planom, odredivat
¢e se posebnom odlukom o prometu u mirovanju, uz osnovno nacelo da se potreban broj
parkiraliSnih mjesta mora osigurati na gradevnoj Cestici, na kojoj ¢e se ostvariti namjeravani
zahvat u prostoru, odnosno za koju se izdaje lokacijska (gradevna) dozvola.

(2) Prilikom gradnje gradevine stambene namjene parkiraliSna mjesta na vlastitoj gradevnoj
Cestici mogu se smjestiti u pojasu izmedu gradevnog i regulacijskog pravca.

(3) Nije moguéa prenamjena garaza u drugu namjenu osim ukoliko se ne osiguraju drugi
garazni prostori istog kapaciteta i povrsine.

(4) ParkiraliSna mjesta su minimalnih dimenzija 5,0x2,5m, a izradena su od asfalta, travnatih
plo€a ili granitnih kocki. Max. uzduzni i popre¢ni nagib parkiralista je 5,0%.
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(5) lznimno, potreban broj parkiraliSnih mjesta prilikom zahvata u uzim vec izgradenim
srediStima naselja moze se osigurati i na javnim parkiraliSnim povrSinama uz prethodnu
suglasnost Opcine.

Clanak 168.
(1) Na dijelovima gdje prometnice (postojece ili planirane) prolaze kroz ve¢ izgradene zone
naselja potrebno je izvrsiti razdvajanje pjeSackog, biciklistickog i kolnog prometa izgradnjom
nogostupa ili horizontalnom signalizacijom na kolniku i zastitnim ogradama.

(2) Ako se na postojecim prometnicama, prilikom njihove rekonstrukcije u izgradenim
gradevinskim podrucjima, ne mogu ostvariti slobodni profili zbog postojeCe izgradnje, vec
polozene mreze infrastrukture ili sl., profil prometnice moze biti i uzi od profila odredenih u ovim
Odredbama za provodenije.

(3) Planom se predvida izgradnja Setnice uz potoke Prunjak (veliki potok), Lampus, Vidak i
Topli¢ina, koje ¢e spoijiti centar Stubickih Toplica i novo planirane zone ,zdravstvenog turizma®,
sa naseljem Pila, te sliemenskim planinarskim stazama. Trasa Setnice i njezina to¢na dispozicija
odrediti ¢e se idejnim projektom.

(4) Na cijelom podruc¢ju Opcine ovim Planom omoguéuje se izgradnja i osmisljavanje mreze
puteva koji mogu posluziti kao protupozarna mreza, kao Setnice i biciklistiCke staze do znacajnijih
to¢aka prirodnih i kulturnih znamenitosti, te povezivati razne dijelove prostora.

Clanak 169.
(1) Promet pjeSaka ¢e se odvijati na pjeSackim trgovima i ulicama, te pjeSackim putovima,
pothodnicima, nadhodnicima i drugim povrSinama namijenjenim izri€ito za kretanje pjeSaka.

(2) U krizanjima ili na drugim mjestima na kojima je predviden prijelaz preko kolnika pjeSaka,
biciklista ili osoba s poteSko¢ama u kretanju moraju se postaviti upusteni ivi€njaci.

(3) U cilju unaprjedivanja kvalitete Zivljenja, urbani prostor ¢e se uredivati na nacin, da se za
sve stanovnike i posjetitelje, bez obzira na dob i vrstu poteSkoc¢a u kretanju, osigura nesmetan
pristup javnim objektima i povrS§inama, te sredstvima javnog prijevoza i komuniciranja. U provedbi
Plana primjenjivati ¢e se propisi, normativi i postoje¢a iskustva u svrhu smanjenja i eliminiranja
postojecih i sprijeCavanja stvaranja novih urbanisti¢ko — arhitektonskih barijera.

Clanak 170.
(1) Ovim planom se predvida koridtenje mjesnih ulica i javnih cesta za javni gradski prijevoz
(koji sluzi za Skolsku i turistiCku svrhu).

(2) Na odgovaraju¢im mjestima potrebno je predvidjeti proSirenja za stajalista s
nadstrednicama za putnike.

(3) Prometnice treba projektirati na nacin da se ispune odredbe Pravilnika o uvjetima za
vatrogasne pristupe (NN 35/94. i 123/03.).

5.1.2. ZELJEZNICKI PROMET
Clanak 171.
(1) Kroz podruCje obuhvata Plana, u njegovom sjevernom dijelu, prolazi trasa postojecCe

zeljezniCke pruge za lokalni promet L202 Hum-Lug rasputnica - Gornja Stubica uz koju je
smjesteno i stajaliSte Stubicke Toplice.
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(2) Planom se predvida zadrZzavanje u prostoru s mogu¢noscu rekonstrukcije postojeée trase
u prostoru zeljezniCke pruge za lokalni promet L202 Hum-Lug rasputnica- Gornja Stubica kao i
lokacije postojeéeg zeljeznickog stajalista Stubicke Toplice.

(3) Za lokalnu zeljezni¢ku prugu se utvrduje zastitni pruzni pojas kojeg Cini zemljiste i
pripadajuci zracni prostor s obje strane zeljeznicke pruge, odnosno kolosijeka Sirine po 100
metara, mjereno vodoravno od osi krajnjeg kolosijeka.

(4) Prilikom projektiranja i gradenja gradevina, postrojenja, uredaja i svih vrsta vodova u
zastitnom pruznom pojasu moraju se primjenjivati uvjeti propisani zakonima i drugim propisima
koji reguliraju sigurnost u ZeljezniCkom prometu, prostorno uredenje i gradnju te drugi propisani
uvjeti.

(5) Za izgradnju gradevina, postrojenja, uredaja i svih vrsta vodova u zaStithom pruznom
pojasu za potrebe vanjskih korisnika, potrebno je zatraziti uvjete gradnje od HZ Infrastrukture
d.o.o. u skladu s vazeéim Pravilnikom o op¢im uvjetima za gradenje u zastitnom pruznom pojasu.

(6) Pri rekonstrukciji, obnovi, odrzavanju, nadzoru i uporabi Zeljeznicke pruge moraju se
primjenjivati uvjeti propisani zakonima i drugim propisima koji reguliraju sigurnost u zeljezni¢kom
prometu, zastitu okoliSa, prostorno uredenje i gradnju te drugi propisani uvjeti.

5.1.3 POSTA | ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE

Clanak 172.
(1) Na kartografskom prikazu 2.2. Infrastrukturni sustavi - posta i elektronicke komunikacije,
prikazan je raspored jedinica poStanske mreze te polozaj objekata, trasa i koridora u sustavu
javne elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u nepokretnoj i pokretnoj mrezi.

(2) Organizaciju postanske mreze na podrucju Opcine Stubi¢ke Toplice Cini postanski ured
49244 Stubicke Toplice.

(3) Mreza elektronickih komunikacija na podrucju Opcine planirana je da omoguci dovoljan broj
telefonskih priklju¢aka. U tom smislu planira se povecanje kapaciteta odnosno dovoljan broj
telefonskih priklju€aka svim kategorijama korisnika kao i maksimalan broj spojnih veza.

(4) Sve mjesne i medumjesne elektroni¢ke komunikacijske veze (mrezni kabeli, svjetlovodni i
koaksijalni kabeli) u pravilu se trebaju polagati podzemno u koridorima postojeéih, odnosno
planiranih prometnica u pravilu izvan kolnika, unutar pjeSackih ili zelenih povrsina.

(5) ProSirenje elektroni¢ke komunikacijske mreze, obzirom na njenu postoje¢u izgradenost
sastajati ¢e se od modularne nadogradnje postoje¢ih automatskih telefonskih centrala, kada se
pojavi potreba. Planom se omoguéava postava eventualno potrebnih nadzemnih samostojecih
ormara za smjestaj elektronicke komunikacijske opreme zbog potrebe uvodenja novih tehnologija
ili pristupa novih operatera odnosno rekonfiguracije mreze za koje nije potrebno formiranje
gradevne Cestice.

(6) Javne telefonske govornice potrebno je planirati u centralnim zonama naselja uz javne
sadrzaje.

(7) lzgradnja mreze i gradevina elektronickog komunikacijskog sustava, odreduje se aktom

kojim se odobrava gradenje na temelju ovog Plana, u skladu sa vazeéim zakonskim propisima iz
oblasti elektroni¢kih komunikacija-te utvrdenih posebnih uvjeta.
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Clanak 173.
(1) Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema u pokretnim komunikacijskim
mrezama prema nacinu postavljanja dijeli se na: elektroniku komunikacijsku infrastrukturu i
povezanu opremu nha samostojeCim antenskim stupovima i elektronicku komunikacijsku
infrastrukturu i povezanu opremu na postoje¢im gradevinama (antenski prihvat).

(2) Na kartografskom prikazu 2.2. Infrastrukturni sustavi - posta i elektroniCke komunikacije,
odredena su podrucja planiranih zona elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture za smjesta;j
antenskih stupova u radijusu od 750 m do 1500 m, kao i polozaji postojec¢ih samostojecih
antenskih stupova.

(3) Antenski sustavi baznih postaja pokretnih elektroni¢kih komunikacijskih mreza (antenski
stupovi i prostor za opremu) u pravilu se grade van gradevinskih podrucja naselja na izdvojenim
lokacijama s osiguranim kolnim pristupom.

(4) lzuzetno, antenski sustavi baznih postaja mogu se graditi i unutar gradevinskih podruéja
naselja uz uvjet da ne ugrozavaju sigurnost ljudi i okolnih objekata. Isti se mogu postavljati u
neposrednoj blizini (uzoj i Siroj zastitnoj zoni) gradevina ili kompleksa zasticene kulturne bastine
uz obvezno postivanje smjernica nadleznog tijela za zastitu prirodne i kulturne bastine. Po
mogucnosti antenske sustave baznih postaja unutar gradevinskih podrucja potrebno je instalirati
na postojece gradevinske objekte. Gradnja antenskih sustava baznih postaja unutar gradevinskih
podrucja veli¢inom i oblikom ne smije narusiti vizure naselja.

(5) Kod detaljnog utvrdivanja lokacija za nove antenske stupove utvrduje se princip da se na
jedan antenski stup koji se utvrduje planom postavlja vide korisnika-koncesionara mobilnih
komunikacija. Taj princip se utvrduje zbog smanjivanja potencijalnih vizualnih zagadenja ve¢im
brojem antenskih stupova u zasticenom krajobrazu.

(6) Antenski prijemnici iz stavka 3. ovog Clanka, neovisno o visini, mogu se postavljati u uzoj i
Siroj zoni zastite kulturnih dobara, odnosno zonama zastite krajolika, ekspozicije kulturnih dobara
i ostalih zona zastite prirodnih i kulturnih dobara utvrdenih ovim Planom uz obvezno postivanje
smjernica nadleznog tijela za zastitu prirodne i kulturne bastine.

(7)  Ukoliko je unutar zone planirane elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture ve¢ izgraden
samostojeéi antenski stup koji nema slobodan prostor za prihvat drugih operatora, moguéa je
rekonstrukcija postojeceg stupa, gradnja zamjenskog stupa ili gradnja dodatnog stupa u skladu s
odredbama iz vaze¢e Uredbe o mijerilima razvoja elektronicke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme.

(8) Dopusteno je postavljanje elektroniCke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
postoje¢im gradevinama (antenski prihvat) u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba
odredenim posebnim propisima koja propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja akta kojim se
odobrava gradenje.

(9) Antenski prihvati koji se postavljaju na postojeCe gradevine ne planiraju se dokumentima
prostornog uredenja.

Clanak 174.
(1) Zastitni koridor postojecih i novih kabelskih sustava iznosi 1m, u kojem treba izbjegavati
gradnju drugih objekata.

(2) Svi objekti, osim komunalnih, priklju¢uju se na nepokretnu elektroni¢ku komunikacijsku
mrezu, te opremaju instalacijom kapaciteta i izvedbe prilagodene njihovoj veli€ini i namjeni.
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5.2. ENERGETSKI SUSTAV
5.2.1. ELEKTROENERGETSKI SUSTAV

Clanak 175.
(1) Energetski sustav s koridorima vodova i lokacijama elektroenergetskih gradevina prikazan
je na kartografskom prikazu karta 2.3. Infrastrukturni sustavi - energetski sustavi -

elektroenergetika.

(2) U izgradniji elektroenergetske mreze treba koristiti u najvec¢oj mjeri postojece koridore i teziti
$to manjem zauzimanju novih povrsina.

(3) Ako postoje tehnitke, ekonomske i imovinsko - pravne pretpostavke izvedivosti, postojeci
dalekovod napona 110 kV moze se rekonstrukcijom, po njegovoj postojecoj trasi i u pripadnom
koridoru, preoblikovati u dalekovod i/ili kabel viSe naponske razine i povec¢ane prijenosne moci.

(4) Trasu dalekovoda i tehni¢ko rieSenje (kabliranje) 2x400 kV naponskog voda u istrazivanju
potrebno je ispitati vodeéi rauna da se radi o zadtiCenom dijelu prirode - Park prirode
Medvednica. Trasa je u grafickom dijelu Plana odredena nacelno, a njen to¢an poloZaj u prostoru
¢e se odrediti nakon istrazivanja viSe varijanti (jedna od mogucih varijanti je i trasa postojeceg
110 kV dalekovoda) i postupka procjene utjecaja na okoli§ sukladno posebnom propisu, kao i
prihvatljivosti za ekoloSku mreZzu.

(5) U zastithom koridoru dalekovoda u istrazivanju napona 2x400 kV zabranjuje se formiranje
novih gradevinskih podrucja i gradnja novih gradevina radi o€uvanja planirane trase. Dopusta se
rekonstrukcija unutar postojeéih gabarita gradevina koje se nalaze utvrdenog koridora
dalekovoda u istrazivanju u skladu s posebnim uvjetima i uz prethodnu suglasnost nadleznog
javnopravnog tijela.

(6) U zastitnom koridoru planiranog dalekovoda napona 110 kV zabranjuje se gradnja novih
gradevina radi oCuvanja planirane trase.

(7) Za postojece gradevine unutar koridora dalekovoda napona 110 kV dopusta se
rekonstrukcija unutar postojecih gabarita gradevina u skladu s posebnim uvjetima i uz prethodnu
suglasnost nadleznog javnopravnog tijela.

Clanak 176.
(1) Radi za$tite postojecih i planiranih koridora i odrzavanja tehniCke ispravnosti
elektroenergetskih gradevina, vodova i mreza prilikom realizacije ostalih sadrZaja plana, potrebno
je postivati zastitne udaljenosti i koridore do izgradenih i planiranih elektroenergetskih gradevina.

(2) Zastitni koridori za postojece i planirane visokonaponske i srednje naponske nadzemne
vodove iznose:

- za nadzemni vod napona 2x400kV najmanje 60 m,
- za nadzemni vod napona 110kV najmanje 25 m,
- za nadzemni vod napona 10(20)kV najmanje 16 m,
- za kabel napona 110kV najmanje 10 m.

(3) Minimalna udaljenost najblizeg dijela stupa (temelji i slicno) nadzemnog voda napona
10(20) kV od ostalih gradevina infrastrukture (instalacija) iznosi 2 m, dok minimalna udaljenost
od najblizeg vodi¢a nadzemnog voda napona 10(20) kV do gradevina visokogradnje iznosi 6 m.

(4) Zastitni koridori za postojece i planirane niskonaponske nadzemne vodove iznosi:
- za nadzemni vod napona 0,4 kV 5m.
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(5) Minimalna udaljenost najblizeg dijela stupa (temelji i sliéno) nadzemnog voda napona 0,4
kV od ostalih gradevina infrastrukture (instalacija) iznosi 1 m, dok minimalna udaljenost od
najblizeg vodi¢a nadzemnog voda napona 0,4 kV do gradevina visokogradnje iznosi 2 m.

(6) Zastitni koridori za postojece i planirane srednje i nisko naponske podzemne vodove iznose:
- za podzemni vod napona 10(20)kV 4m,
- za podzemni vod napona 0,4 kV 2 m;.

(7) Zastitni koridori za postoje¢e i planirane transformatorske stanice (TS) 10(20)/0,4 kV
iznose:

- za kabelske TS — parcela povrine 7x7 m, sa kamionskim pristupom na javni put,

- za skupne TS — parcela povrSine 4x7 m, sa kamionskim pristupom na javni put.

(8) Trafostanice Ce se graditi kao samostojece ili ugradene. Ukoliko se grade kao samostojece
najmanja dopustena udaljenost od granice prema susjednim Cesticama iznosi 1 m, a prema
regulacijskoj liniji 2 m.

(9) Gradenje u zastitnom koridoru elektroenergetskih vodova napona do 10(20) kV, moguce je
uz posebne uvjete i tehnicko rjeSenje, izradeno od strane nadleznog elektroprivrednog poduzeca.

(10) Prilikom projektiranja i izgradnje elektroenergetskih gradevina naponske razine 10(20) kV
kao i planiranja ostalih zahvata u prostoru predvidenih ovim planom potrebno je pridrzavati se
sljedecih odredbi:

- sva planirana srednje naponska mreza treba biti predvidena za 20 kV napon,

- sve nove transformatorske stanice srednji/niski napon do uvodenja 20 kV napona treba
planirati sa transformacijom 10(20)/0,4 kV, a nakon uvodenja 20 kV napona sa transformacijom
20/0,4 kV,

- kod svih postojecih transformatorskih stanica s 10 kV opremom, trebati ¢e kod prijelaza
na pogon s 20 kV naponom, zamijeniti 10 KV opremu s odgovaraju¢om 20 kV opremom,

- odredene dionice postojeée 10 kV kabelske mrezZe koje ne¢e moci zadovoljiti minimalne
uvjete za prelazak na pogon s 20 kV naponom trebati ¢e se zamijeniti novim 20 kV kabelima.

(11) Planom su lokacije novih transformatorskih stanica kao i trase 10(20) kV mrezZe odredene
tek priblizno, kod izrade detaljnih planova uredenja odredenih zona obuhvaéenih ovim Planom,
moguca su odredena odstupanja u pogledu odredivanja konkretne trase 10(20) kV mreze, te
lokacije i potrebnog broja TS 10(20)/0,4 kV.

(12) Prilikom planiranja odredenih zahvata u prostoru oko elektroenergetske mreze, a narocito
nadzemnih mreza svih naponskih razina (400 kV, 110 kV, 35 kV i 10(20) kV) obavezno je
pridrzavati se vazecCe zakonske regulative (zastitni koridori i sl.), tehniCkih propisa i pravila struke.

5.2.2. OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM

Clanak 177.
(1) Planom se predvida izgradnja opskrbne plinske mreze na prostoru Opcine za koji postoji
gospodarska i tehnicka opravdanost, a koja ¢e se, u skladu s dinamikom izgradnje sustava
plinifikacije Opcine, Siriti svim postoje¢im i planiranim ulicama.

(2) Polozaj planiranih trasa prikazanih na kartografskom prikazu 2.4. Infrastrukturni sustavi -
energetski sustav - plinoopskrba, je nacelan i predstavija plansku smjernicu za opremanje
gradevinskih podrucja plinskom opskrbnom mrezom.

(3) Tocan polozaj planirane plinske mreze na podrucju obuhvata Plana ¢e se konacno utvrditi

na temelju projektne dokumentacije koja ¢e se izraditi u skladu s tehnolodko - ekonomskom
opravdanosti plinifikacije, vaze¢im zakonskim i tehni¢kim propisima, konfiguraciji tla, zastiti
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okolisa, posebnim uvjetima i drugim okolnostima. Osim planiranih trasa prikazanih u grafickom
dijelu Plana, omogucava se gradnja i drugih trasa u skladu s odredbama ovog Plana.

(4) Prigradnji plinovoda, plinovodnih mreza i ku¢nih instalacija, kao i prilikom odredivanja trasa
plinovoda i lokacija plinskih stanica s propisanim koridorima, primjenjuju se odgovarajuéi propisi
o tehni€kim uvjetima i normativima za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika, te vazeéi
tehnicki i sigurnosni propisi.

(5) Plinovode je u pravilu potrebno smijestiti u koridoru prometnice, u zeleni pojas prometnice,
na odgovaraju¢u dubinu postujuéi minimalne svijetle razmake izmedu plinske cijevi i ostalih
gradevina infrastrukture (instalacija) i minimalne udaljenosti od postojecih i planiranih gradevina
visokogradnje u skladu s trenutno vaze¢om zakonskom regulativom i pravilima tehni¢ke prakse
te posebnim uvjetima koje propisuje nadlezni operator plinskog distribucijskog sustava.

(6) U pojasu Sirokom 5,0 m sa svake strane raéunajuci od osi cjevovoda zabranjeno je saditi
bilike Cije korijenje raste dublje od 1,0 m odnosno koje zahtijevaju obradu zemlje dublje od 0,5 m.

5.2.3. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Clanak 177a.
(1) Omogucava se koristenje obnovljivin izvora energije gradnjom solarnih kolektora i/ili
fotonaponskih celija te dizalica topline za opskrbu gradevina elektricnom i/ili toplinskom
energijom.

(2) Solarni kolektori i/ili fotonaponske ¢elije se mogu postavljati na krovove i procelja gradevina
osnovne namjene i pomocne gradevine ili kao pokrov iznad parkiraliSnih povrSina na nacin da ne
ugroze stati¢ku stabilnost gradevine odnosno konstrukcije na koju se postavljaju.

(3) Nije dozvoljena gradnja solarnih kolektora i/ili fotonaponskih celija kao gradnja pomoéne
gradevine za potrebe osnovne gradevine.

(4) Elektricna energija dobivena iz obnovljivih izvora energije moze se koristiti isklju€ivo za
vlastite potrebe.

5.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
5.3.1. VODOOPSKRBNI SUSTAV

Clanak 178.
(1) Na Kkartografskom prikazu 2.5. Infrastrukturni sustavi - vodnogospodarski sustav -
vodoopskrba i koriStenje voda, prikazan je sustav vodoopskrbe na podru¢ju Opcine kojim su
obuhvaéeni magistralni i ostali vodoopskrbni cjevovodi, vodosprema, vodozahvat/vodocrpiliste i
crpne stanice.

(2) Polozaj planiranih cjevovoda i crpnih stanica u grafickom dijelu Plana usmjeravajucéeg je
znacenja, a njihov to€an polozaj u prostoru ¢e se detaljno razradivati prilikom izrade prostornih
planova uZih podrucja, odnosno prilikom izrade projektne dokumentacije za ishodenje akta kojim
se odobrava gradenje.

(3) Prilikom izrade prostornih planova uzih podrucja i projektne dokumentacije dozvoljena je
gradnja i drugih cjevovoda te odgovaraju¢e prostorne prilagodbe (trase i lokacije odredene ovim
Planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehni¢kim rjeSenjima, obiljeZjima prostora, imovinsko-
pravnim odnosima i slicno). Promjene ne mogu biti takve da naruSavaju op¢u koncepciju Plana.

(4) Cjevovode je u pravilu potrebno smijestiti u koridoru prometnice, u zeleni pojas prometnice,
na odgovarajucu dubinu postujuéi minimalne svijetle razmake izmedu cijevi i ostalih gradevina
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infrastrukture (instalacija) i minimalne udaljenosti od postojec¢ih i planiranih gradevina
visokogradnje.

(5) Prilikom rekonstrukcije postojeéih cjevovoda dozvoljava se njihovo dislociranje ukoliko
prolaze Cesticama za gradenje tako da se smjestaju unutar slobodnog profila postojecih i
planiranih prometnica, zelenih i drugih povrsina.

(6) lzgradnja vodoopskrbnih vodova, crpnih i precrpnih stanica, kao i eventualno novih
vodosprema, a koje nisu prikazane u grafickom dijelu Plana, obavljat ¢e se u skladu s posebnim
uvjetima nadleZnog ureda za vodoopskrbu, a unutar postojecih i planiranih prometnih pojaseva.

(7) lzvor Jelenja voda odreden je kao vodozahvat/vodocrpiliSte u sustavu javne vodoopskrbe
sa zonom neposredne zastite. U skladu s posebnim propisom o zastiti izvorista vode za pice
potrebno je poduzeti sve propisane mjere zastite.

Clanak 179.
(1) Pri¢uva vode za gaSenje pozara je u vodospremama, a ostvaruje se preko protupozarnih
hidranata ugradenih na vodovodnoj mrezi, a sve u skladu sa vazec¢im Zakonima i Pravilnicima za
zastitu od pozara (Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozZara NN 08/06.).

(2) Trase glavnih i opskrbnih cjevovoda moraju se S§tititi sanitarnim koridorom Sirine 5,0 m sa
svake strane od osovine cjevovoda, a za svako uredivanje prostora u tom koridoru potrebna je
suglasnost nadleznog vodovodnog drustva.

(3) Osnovni protupozarni sustav temelji se na sistemu cjevovoda i hidranata povezanih na
osnovni vodovodni cjevovod polozen uz ceste.

(4) Podrugje oko svih vodosprema mora bit ogradeno i zastiCeno kao sanitarno podrucje
vodospreme.

(5) Uvjeti za izgradnju i rekonstrukciju vodosprema, pored ostalih, moraju se temeljiti na
konzervatorskim smjernicama (utvrditi eventualne arheoloSke lokalitete) i smjernicama
krajobraznog uredenja (s obzirom na veli€inu volumena i vizualnoj izlozenosti).

(6) Sve pogone je potrebno osuvremeniti pratec¢i nove tehnologije sa uspostavljanjem nadzora
i upravljanja sustavom.

5.3.2. ODVODNJA OTPADNIH VODA

Clanak 180.
(1) Na kartografskom prikazu 2.6. Infrastrukturni sustavi - vodnogospodarski sustav - odvodnja
otpadnih voda i uredenje vodotoka i voda, prikazan je sustav odvodnje otpadnih voda na podrucju
Opcine kojeg Cine glavni i ostali odvodni kanali - kolektori, crpne stanice i uredaji za procis¢avanje
otpadnih voda.

(2) Trase infrastrukture i pratecih objekata u sustavu odvodnje otpadnih voda na podrucju
obuhvata Plana nacelnog su karaktera. Prilikom izrade prostornih planova uzih podrucja i
projektne dokumentacije dozvoljene su odgovaraju¢e prostorne prilagodbe i gradnja ostalih
odvodnih kanala za povezivanje gradevinskih podrucja na sustav javne odvodnje (trase i lokacije
odredene ovim Planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehnickim rjeSenjima, obiljezjima
prostora, imovinsko - pravnim odnosima i sliéno), a sve u s posebnim uvjetima nadleZznog
javnopravnog tijela. Promjene ne mogu biti takve da narusavaju op¢u koncepciju Plana.
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(3) Na temelju vaze¢eg Zakona o vodama sve pravne i fizicke osobe duzne su otpadne vode
ispustati putem gradevina za javnu odvodnju, gradevina urbane oborinske odvodnje i
individualnih sustava odvodnje na nacin odreden Odlukom o odvodniji otpadnih voda za podrucje
Opcine.

(4) Na podrudju cijele Opcine Stubicke Toplice usvojen je razdjelni sustav odvodnje, tako da
¢e se odvojeno voditi sanitarne i tehnoloske otpadne vode od oborinskih otpadnih voda.

(5) lzgradnja kolektora fekalne odvodnje, zajedno s procistaima utvrdenih ovim Planom,
obavljat ¢e se u skladu s trenutno vazecom zakonskom regulativom i pravilima tehnicke prakse
te posebnim uvjetima nadlezne ustanove zaduzene za odvodnju poStuju¢i minimalne svijetle
razmake izmedu kolektora i ostalih gradevina infrastrukture (instalacija) i minimalne udaljenosti
od postojecih i planiranih gradevina visokogradnje. Kolektore je u pravilu potrebno smijestiti u
koridoru prometnice.

(6) Prilikom rekonstrukcije postojec¢ih kolektora dozvoljava se njihovo dislociranje ukoliko
prolaze Cesticama za gradenje tako da se smjestaju unutar slobodnog profila postojecih i
planiranih prometnica, zelenih i drugih povrsina.

(7) U sustav fekalne kanalizacije dozvoljeno je upustati samo otpadne vode koje su na nivou
kucnih otpadnih voda. Sve masne vode (ulja, masti, nafta i naftni derivati) iz kuhinja, kotlovnica ili
radionica dozvoljeno je upustati u kanalizaciju samo nakon predtretmana u separatoru ulja i masti
koji mora biti smjesten unutar gradevine ili uz samu gradevinu.

(8) Tehnolo3dke otpadne vode mogu se ispustiti u javni sustav odvodnje sanitarnih otpadnih
voda nakon odgovarajuéeg predtretmana do zadovoljenja standarda za ispustanje u gradevine
javne odvodnje.

(9) Na podrucju unutar granica Parka prirode Medvednica nije dozvoljena gradnja upojnih
zdenaca za prihvat fekalnih ili oborinskih voda, kao ni gradnja septi¢kih jama.

(10) Smijernice za projektiranje sustava kanalizacije fekalnih otpadnih voda izdaje nadlezna
pravna osoba i Hrvatske vode.

5.3.3. ODVODNJA OBORINSKIH VODA | UREDENJE POTOKA (BUJICA)

Clanak 181.
(1) Postojece bujice i otvoreni kanali su temelj sveukupne odvodnje oborinskih i izvorskih voda
u Stubi¢kim Toplicama na koje ¢e se spojiti sekundarna mreza oborinske odvodnje iz naselja.

(2) Sve postojece buijice i otvorene kanale treba odistiti od raslinja i mulja, a naro€ito u donjem
toku je potrebno popraviti dno i strane korita, odnosno izvesti novu betonsku ili kamenu oblogu
gdje sada ne postoji. U gornjem toku se predvidaju pregrade i kaskade za zaustavljanje nanosa i
usporavanje brzine vode i tako stabiliziraju dno i pokos.

(3) Bioloski radovi na zastiti terena od erozije obuhvacaju poSumljavanje, uzgoj i odrzavanje
zastitne vegetacije, terasiranje terena, propisivanje nacina koristenja poljoprivrednog zemiljista i
sl.

(4) Kao prioritet navodi se regulacija bujice Prunjaka, Lampusa, Vidaka i TopliCine kao glavnih
buji€nog toka i glavnih pritoka, Cije kapacitete treba provijeriti i dimenzionirati na poplavne vode,
vodedéi raduna o sveukupnom slijevu, te danasnjoj i buducoj izgradenosti podrucja.

(5) U svrhu tehni¢kog odrzavanja, te radova gradenja, uz buji¢ne vodotoke i Cestice javnog
vodnog dobra, treba osigurati inundacijski pojas minimalne Sirine od 5,0 m od gornjeg ruba korita,

79



VII. 1ZMJIENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA
OPCINE STUBICKE TOPLICE

odnosno ruba Cestice javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja
i druge radnje kojima se moze onemoguciti izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji
nacin smanijiti proto¢nost korita i pogorsati vodni rezim, te povecati stupanj ugrozenosti od stetnog
djelovanja vodotoka.

(6) Posebno se inundacijski pojas moze smanijiti do 3,0 m Sirine, $to ¢e naknadno biti utvrdeno
kroz ishodenje vodopravnih uvjeta za svaki objekt posebno. Za sve objekte koji popre¢no prelaze
preko javnog vodnog dobra (prometnice, objekti infrastrukture) obvezno je ishodenje vodopravnih
uvjeta prije definiranja bilo kakvih projektnih rieSenja.

(7) Onecisc¢ene oborinske vode s vodonepropusnih manipulativnih povrsina, parkiralista i slicnho
potrebno je prije upustanja u sustav urbane oborinske odvodnje prethodno procistiti.

6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | KULTURNO -
POVIJESNE BASTINE

Clanak 181a.
(1) Na podrucju Opcine Stubicke Toplice odredena su podruéja prirodnih vrijednosti i kulturno
- povijesne bastine koja se Stite temeljem Zakona o zastiti prirode, Zakona o zastiti i oCuvanju
kulturnih dobara, te drugih zakona i propisa kojima se ureduju ta podrucja.

6.1. ZASTITA PRIRODNE BASTINE

Podrucja ekoloSke mreze Natura 2000 vazna za vrste i staniSne tipove, zasti¢ene prirodne
vrijednosti i osobito zna€ajne prirodne vrijednosti

Clanak 182.

(1) Dijelovi prirode koji su na podrucju Opcine temelijem Zakona o zastiti prirode (NN 80/13-,
15/18, 14/19.), upisani u Upisnik zasti¢enih dijelova prirode su:
- Park prirode Medvednica,
- posebni rezervat Sumske vegetacije: Markovcak - Bistra,
- spomenik prirode - pojedina¢no stablo:

-hrast GalZenjak u Sumi Kamenjak,

-tisa kod Horvatovih stuba.

(2) Zasticene prirodne vrijednosti iz stavka 1. ovog €lanka prikazane su na kartografskom
prikazu broj 3.1. Uvjeti koriStenja i zastite prostora - Podruc&ja primjene posebnih mjera uredenja
i zastite prostora - prirodna i kulturna bastina u mjerilu 1:25 000.
Clanak 182a.

(1) Na podrucju Opcine Stubicke toplice, sukladno Uredbi o ekoloSkoj mrezi i nadleZznostima
javnih ustanova za upravljanje podrucjima ekoloske mreze (NN 80/2019) nalazi se podrucje
ekoloske mreze Natura 2000 - Podrucje vazno za vrste i staniSne tipove (POVS) - HR2000583
Medvednica.

(vrste: mocvarna rida (Euphydryasaurinia), jelenak (Lucanuscervus), alpinska strizibuba
(Rosaliaalpina), velika  Cetveropjega  cvilidreta  (Morimusfunereus), potocni  rak
(Austropotamobiustorrentium),  Zuti  muka¢  (Bombinavariegata), mali  potkovnjak
(Rhinolophushipposideros), veliki potkovnjak (Rhinolophusferrumequinum), juzni potkovnjak
(Rhinolophuseuryale), Sirokouhi mraénjak (Barbastellabarbastellus), dugokrili prdnjak
(Miniopterusschreibersii), velikouhi SiSmi§ (Myotisbechsteinii), veliki $iSmiS (Myotismyotis),
Grundov Sumski bijelac (Leptideamorsei), gorski poto¢ar (Cordulegasterheros), poto€na mrena
(Barbusbalcanicus), miriSljavi samotar (Osmoderma eremita); stanidni tipovi: llirske hrastovo-
grabove $ume (Erythronio-Carpinion) 91L0, Sume pitomog kestena (Castaneasativa) 9260,
Bukove Sume (Luzulo-Fagetum) 9110, llirske bukove Sume (Aremonio-Fagion) 91K0, Sume
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velikih nagiba i klanaca (Tilio-Acerion) 9180, Spilje i jame zatvorene za javnost 8310, Karbonatne
stijene sa hazmofitskom vegetacijom 8210.

(2) Za zahvate planirane ovim planom koji mogu imati zna€ajan negativan utjecaj
na cilieve oCuvanja i cjelovitosti podrucja ekoloske mreze, sukladno Zakonu o zastiti prirode
provodi se ocjena prihvatljivosti za ekoloSku mrezu.

3) Granica podrucja ekoloSke mreZze Natura 2000 iz stavka 1. ovog C&lanka
prikazana je na kartografskom prikazu broj 3.1. "Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora u
mjerilu” 1:25 000.

Clanak 183.
) Prilikom planiranja i provodenja zahvata unutar zasti¢enih podruc¢ja odnosno
krajobrazno vrijednih podrucja potrebno je pridrZzavati se sljedecih uvjeta zastite prirode:
- potrebno je zabraniti sve radnje kojima se na zasti¢enim prirodnim vrijednostima predvidenim
za za$titu, umanjuje prirodna vrijednost, odnosno naruSavaju svojstva zbog kojih su
zasti¢eni/predvideni za zastitu,
- za planirani zahvat u podrucje ekoloske mreze, koji sam ili sa drugim zahvatima moze imati
znacajan utjecaj na cilieve oCuvanja ekoloske mreze, potrebno je provesti postupak ocjene
prihvatljivosti za ekoloSku mrezu,
- prije bilo kakvih zahvata na zasticenim prirodnim vrijednostima i prirodnim vrijednostima
predvidenim za zastitu potrebno je izvrsiti potpunu inventarizaciju i valorizaciju stanista i posebno
izdvaoijiti i zastititi vrste i podrucja,
- u 8to vecoj mjeri treba zadrzati prirodne kvalitete prostora, odnosno posvetiti paznju o€uvanju
cjelokupnog prirodnog krajobraza i okruzenja,
- prirodne krajobraze treba $tititi od Sirenja neplanske izgradnje, a kao posebnu vrijednost treba
oCuvati podrucja prekrivne autohtonom vegetacijom,
- potrebno je osigurati racionalno koridtenje prirodnih dobara, bez ostecéivanja ili ugroZavanja
njenih dijelova i uz $to manje naruSavanje ravnoteze prirodnih faktora,

Clanak 184.
(1) Sukladno zakonu o Zastiti prirode, a u svrhu ouvanja autohtonog prirodnog identiteta,
propisuju se sljedeci uvjeti i mjere zastite prirode:
- na podrucju Parka prirode Medvednica na snazi je Prostorni plan podrucja posebnih obiljezja,
- potrebno je Cuvati podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojece Sumske povrsine,
Sumske rubove, Zivice koje se nalaze izmedu obradivih povrsina,
- osobito treba Stititi podrucja prirodnih vodotoka i viaznih livada kao ekoloski vrijedna podrudja,
- potrebno je Euvati vodena i mo€varna stanista u $to prirodnijem stanju,
- gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma, postojece Sume zastititi
od prenamjene i kréenja,
- kod planiranja zahvata izvan gradevinskih podrucja, proSirivanja postoje¢ih gradevinskih
podrucja te planiranja izgradnje infrastrukture, voditi raCuna da njihova izgradnja ne uzrokuje
gubitak rijetkih i ugroZenih stanisnih tipova te gubitak staniSta strogo zasti¢enih biljnih i Zivotinjskih
svoijti,
- uredenje postojecih i Sirenje gradevinskih podrucja planirati na nadin da se o€uvaju postojece
krajobrazne vrijednosti (postojece krajobrazne vizure i morfologija terena),
- postoje¢e elemente autohtone flore saCuvati i integrirati u krajobrazno uredenje, a prilikom
ozelenjavanja podrucja koristiti autohtone biljne vrste.
- oCuvati raznolikost staniSta na vodotocima (neutvrdene obale, sprudovi, brzaci, slapovi) i
povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenoSenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno
plavljenje livada i dr.),
- prilikom zahvata na uredeniju i regulaciji vodotoka sa ciliem spre€avanja stetnog djelovanja voda
(nastanak bujica, poplava i erozije), treba prethodno snimiti postojeée stanje, te planirati zahvat
na nacin da se zadrzi doprirodno stanje vodotoka,
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- u cilju o€uvanja krajobraznih vrijednosti mora se izvrSiti analiza krajobraza, istaknuti posebnosti
krajobraza, te u skladu s tim planirati izgradnju koja nec¢e narusiti izgled krajobraza, a osobito
treba od izgradnje zastititi panoramski vrijedne tocke, te vrhove uzvisina,

- za podrucja predvidena za zastitu propisuje se obveza izrade stru¢nog obrazloZenja i/ili struéne
podloge, za pokretanje postupka zastite, a do donoSenja odluke o valjanosti prijedloga za zastitu
ili donoSenja rjeSenja o preventivnoj zastiti, ta se podrucja Stite odredbama za provodenje ovog
Plana,

- zabranjuju se sve radnje kojima se na prirodnim vrijednostima predlozenim za zastitu umanjuje
prirodna vrijednost, odnosno narusavaju svojstva zbog kojih se predlaze zastita,

- nacin upravljanja i ponadanja u zasticenom podrucju Park prirode Medvednica, propisani su
Planom upravljanja i Pravilnikom o unutarnjem redu parka prirode, te PPPPO parka prirode
Medvednica,

- pri planiranju gospodarskih djelatnosti, treba osigurati racionalno koristenje neobnovljivih
prirodnih dobara, te odrzivo koriStenje obnovljivih prirodnih izvora,

- koristenje prirodnih dobara treba sukladno Zakonu o zaétiti prirode provoditi temeljem planova
gospodarenja prirodnim dobrima, koji moraju sadrzavati uvjete zastite prirode nadleznog tijela
drzavne uprave,

Clanak 184a.
(1) Na podrucju Opéine Stubicke Toplice prirodno podrucje koje se nalazi unutar granica Parka
prirode Medvednica u skladu sa osobitostima prostora podijeljeno je u dvije cjeline:
A) uze podrucéje Parka prirode Medvednica, koje obuhvaca cjelovito Sumsko prirodno
podrucje Medvednice izmedu Podsuseda i KaSine, i
B) pristupnu zonu uzem podrucju Parka prirode Medvednica odnosno rubno podrudje PPM
koje obuhvaca naselja, poljoprivredne povrSine i povrSine izvan cjelovitog Sumskog
podruc¢ja Medvednice (A).

(2) Unutar uzeg podruéja Parka prirode Medvednica (A):

1.dopusteno je kontrolirano posjecCivanje i bavljenje rekreativnim i sportskim aktivhostima
sukladno odrednicama ovoga Plana (Setnje, planinarenje, tr€anje, orijentacijsko tréanje,
promatranje prirode, skijasko tr€anje i jahanje po obiljeZzenim stazama, skijanje po
obiljezenim stazama i sl.);

2.nije dopusteno branje i uniStavanje biljaka, unoSenje alohtonih vrsta, melioracijski zahvati,
veci infrastrukturni zahvati, i razni oblici gospodarskog i ostalog koriStenja, osim onih
propisanih odredbama ove Odluke, i

3.za sve zahvate u prostoru koji su ovim Planom planirani unutar podru¢ja Parka prirode
Medvednica potrebno je ishoditi dopustenje ili uvjete zastite prirode nadleznog tijela za
zastitu prirode

(3) Unutar pristupne zone uzem podrucju Parka prirode Medvednica (B):

1.nije dopusteno branje i unidtavanje biljaka, unoSenje alohtonih vrsta, melioracijski zahvati,
veci infrastrukturni zahvati i razni oblici gospodarskog i ostalog koriStenja, osim onih
propisanih odredbama ove Odluke;

2.dopusteno je posjeivanje i bavljenje rekreativnim i sportskim aktivnostima sukladno
odrednicama ovoga Plana (Setnje, planinarenje, tr€anje, orijentacijsko tréanje,
promatranje prirode, skijasko tranje i jahanje po obiljezenim stazama, i sl.);

3.planira se usmjereno i odrzivo razvijati naselja i krajobraz, uz mogucnost razvoja seoskog
turizma;

4.planira se odrzivo Koristiti prirodne resurse i prostore u cilju oCuvanja i sprjeCavanja
negativnih utjecaja na uze podrucje, i

5.planira se zadrzavanje postojecih i osposobljavanje zapustenih kvalitetnih poljoprivrednih
povrSina, odrZivi razvoj poljoprivrede i ekoloske proizvodnje hrane i koristenje tla sukladno
kvalitetama i kapacitetima ekosustava;

82



VII. 1ZMJIENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA
OPCINE STUBICKE TOPLICE

6.omogucuje se gradnja klijeti kao tradicijskih gradevina u vinogradima uz uvjete oCuvanja
oblikovnih i ambijentalnih kvaliteta i krajobrazno - funkcionalnih osobitosti svakog
pojedinog podrucja sukladno planovima uzeg podrudja;

7.omogucuje se pristup vinorodnim podrucjima vinskim cestama u skladu s krajobraznim
karakterom podrucja.

(4) Granice podruéja iz stavka 1. ovoga Clanka prikazane su na kartografskom prikazu 3.2.
Uvjeti koridtenja i zastite prostora - Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zaStite prostora
u mjerilu 1:25000.

(5) Za sve zahvate u prostoru koji su ovim Planom planirani unutar podruc¢ja Parka prirode
Medvednica potrebno je ishoditi uvjete zastite prirode ili dopustenje srediSnjeg tijela drzavne
uprave nadleznog za zastitu prirode.

Clanak 185.
(1) U postupku izdavanja akta kojim se odobrava gradenje za zahvate u prostoru u zasti¢enim
dijelovima prirode obuhvacenim Planom, ishodit ¢e se posebni uvjeti gradenja od nadleznog tijela
drzavne uprave.

186.
Brisan.

6.2. ZASTITA KULTURNO - POVIJESNE BASTINE
Zastic¢ena kulturna dobra i osobito vrijedni elementi kulturno-povijesnog identiteta

Clanak 187.
(1) Odredbe za uspostavu i provodenje mjera zastite i obnove kulturno-povijesne bastine
proizlaze iz zakonskih propisa, podzakonskih akata te medunarodnih konvencija i standarda u
podrucju zastite i ouvanja kulturnih dobara.

(2) Povijesna naselja i njihovi dijelovi, graditeljski sklopovi, povijesne gradevine, povijesno-
memorijalni spomenici i arheoloski lokaliteti moraju biti na stru¢no prihvatljiv nacin uklju€eni u
razvitak Opcine, $to podrazumijeva zastitu, o€uvanje i unapredenje:

- tradicionalnih cjelina u izvornom okruzenju i graditeljskoj morfologiji

tradicijskih gradevina

prirodnih znacajki kontaktnih podruéja povijesnih gradevina i sklopova

povijesnih toponima i etno - znacajki

tradicijskog nacina koriStenja i parcelacije poljodjelskih povrSina

- povijesnih trasa puteva

(3) Propisanim mjerama utvrduju se obvezatni upravni postupci te nacini i oblici graditeljskih i
drugih zahvata na:

a) pojedina¢nim gradevinama,

b) gradevnim sklopovima,

c) arheoloskim lokalitetima,

d) katastarskim ¢esticama iz obuhvata zastite kulturnog dobra te

e) predjelima (zonama) zastite naselja i kulturnog krajolika, ili drugim predjelima s utvrdenim
spomenickim svojstvima.

(4) Posebnom konzervatorskom postupku osobito podlijezu sljedeéi zahvati na zasticenogj
kulturno-povijesnoj bastini — nepokretnim kulturnim dobrima: popravak i odrZzavanje postojecih
gradevina, nadogradnje, prigradnje, preoblikovanja i gradevne prilagodbe (adaptacije), rusenja i
uklanjanja gradevina ili njihovih dijelova, novogradnje na katastarskim ¢esticama unutar obuhvata
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zastite kulturnog dobra ili unutar zasti¢enih predjela, svrhovite (funkcionalne) prenamjene
postojeéih gradevina, izvodenje radova na arheoloskim lokalitetima i sl.

(5) U skladu s vazec¢im zakonima i propisima za sve zahvate nabrojene u stavku 4. ovoga
¢lanka na zasti¢enim nepokretnim kulturnim dobrima, potrebno je ishoditi zakonom propisane
suglasnosti tijela nadleznog za zastitu kulturnih dobara - Ministarstva kulture, Uprava za zastitu
kulturne bastine - Konzervatorski odjel u Krapini.

(6) Zastitu kulturnoga dobra treba provoditi cjelovito: gradevine sa svim pripadajuéim dijelovima
te pripadajuceg dijela Cestice te u pravilu uz o€uvanje osnovne namjene. Nisu dopusteni radovi
koji bi narusili cjelovitost kulturnog dobra.

(7) Zaostalu kulturno - povijesnu bastinu evidentiranu i zasti¢éenu odredbama ovog plana (ZPP)
opisani postupak iz stavaka 3. i 4. ovoga ¢lanka nije obavezan, no preporuéa se zatraZiti misljenje
0 mjerama zastite nadleznog konzervatorskog odjela.

(8) Zasticena kulturna dobra i kulturno - povijesne vrijednosti na podrucju Opc¢ine Stubitke
Toplice prikazani su na kartografskom prikazu 3.1. Uvjeti koriStenja i zastite prostora - Podrucdja
primjene posebnih mjera uredenja i zastite prostora - prirodna i kulturna bastina u mjerilu 1:25
000.

(9) Kulturna dobra na koje se obvezatno primjenjuju sve zakonske odredbe Zakona o zastiti i
ocCuvanju kulturnih dobara i drugi propisi u svezi s kulturnom bastinom su Zasticena kulturna dobra
(2) i Preventivno zasti¢ena dobra (P).

Za ostalu kulturno — povijesna bastinu (ZPP) predvida se pokretanje postupka upisa u Registar
kulturnih dobara te narocito postupak zastite na lokalnoj razini.

(10) Za ostalu kulturno-povijesnu bastinu evidentiranu i zasti¢enu odredbama ovog plana (ZPP)
opisani postupak iz prethodnog stavka ovoga ¢lanka nije obvezatan, no preporuca se zatraZiti
misljenje o mjerama zastite nadleznog konzervatorskog odjela.

188.
Brisan.

189.
Brisan.

190.
Brisan.
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TABELARNI PRIKAZ NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | KULTURNO- POVIJESNIH

Clanak 191.
(1) Planom se zadrzava i unapreduje zastita kulturno - povijesne bastine, registriranih kulturnih
dobara kao i dobara za koje se predlaze upis u registar, a prema sljedeéem tabelarnom prikazu:

VRIJEDNOSTI NA PODRUCJU OPCINE STUBICKE TOPLICE:

NAZIV NASELJE STATUS
ZASTITE
1.POVIJESNA NASELJA | DIJELOVI NASELJA
1.2. POVIJESNA NASELJA GRADSKO SEOSKIH OBILJEZJA
1.2.1. | Povijesna jezgra Stubickih Toplica Stubicke Toplice | ZPP
1.3 POVIJESNA NASELJA SEOSKIH OBILJEZJA
1.3.1. | Seosko naselje Jarki Jarki ZPP
1.3.2. | Seosko naselje Gospocici, Gospociéi ZPP
1.3.3. | Seosko naselje Gornja Pila, Gornja Pila ZPP
2. POVIJESNI SKLOPOVI | GRADEVINE
2.1. GRADITELJSKI SKLOPOVI
2.1.1. | Kupalisni  kompleks, Termalno-ljecilisni | Stubi¢ke Toplice | Z
sklop, Park Matije Gupca 1
2.1.2. | Fakultetsko dobro Gornja Pila ZPP
2.2. SAKRALNE GRADEVINE
2.2.1. | Kapela Sv. Katarine, V. Sipeka 36 Stubicke Toplice | Z
2.2.2. | Kapela Sv. Katarine na Kapel§¢aku, Ulica | Stubi¢ke Toplice | ZPP
Zrtava seljacke bune
2.2.3. | Kapela poklonac Gornja Pila ZPP
2.2.4. | Raspelo Gornji Strmec ZPP
2.3. CIVILNE GRABEVINE
2.3.1. STAMBENE GRADEVINE
Tradicijske kuée u zaseoku Jarki , | Jarki ZPP
Slijemenski put br. 13, 15
Tradicijske ku¢e u zaseoku Gospocic¢i, | GospoCiCi ZPP
Gospociéi br. 195, 312, 313, 320, 322
Tradicijske kuée u zaseoku Gornja Pila, Gornja Pila ZPP
Pila 76, 83, 102, 104, 108, 110
Kuc¢a Vojkovic¢-Vrhovac Stubicke Toplice | ZPP
2.3.2. GRADEVINA JAVNE NAMJENE
Zgrada Zeljezni¢ke postaje, V. Sipeka 68 Stubitke Toplice | ZPP
2.3.3. GOSPODARSKE GRADEVINE
Vinograd. Klijeti, KapelS¢ak Stubicke Toplice | ZPP

85




VII. 1ZMJIENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA
OPCINE STUBICKE TOPLICE

4. ARHEOLOSKI LOKALITETI | ZONE

4.1. Groblje, podnozje brda KapelS€ak, srednji | StubiCke Toplice | ZPP
vijek

4.2. Kapel§&ak - kapela Sv. Katarine Stubi¢ke Toplice | ZPP

4.3. Stubicke toplice Stubi¢ke Toplice | ZPP

5. SPECIFICNI LOKALITET/OBJEKT

5.1. Horvatove stube ZPP

(2)  Unutar prostornih meda zastic¢enih i preventivnho zasti¢enih povijesnih sklopova i gradevina

provodit ¢e se sljedece mjere zastite:

- odrzavanje povijesnih sklopova i gradevina unutar njihovog autenti¢nog okruzenja;

- sustavno odrZavanje i sanacija na temelju odgovarajucée tehnicke dokumentacije kojoj kao

podloga trebaju prethoditi konzervatorski/restauratorski istrazni radovi;

- omogucavanje manjih rekonstrukcijskih zahvata, na nacin da se tim zahvatima ne ugroze
izvorna i spomenicka svojstva sklopa ili gradevina;

u pravilu o€uvanje izvorne namjene, uz mogucnost odredivanja druge namjene koja ne
zahtijeva bitne promjene graditeljske strukture i prostornih odnosa.

(3) U cilju o€uvanja arheoloske bastine potrebno je izraditi sveobuhvatni program istraznih i
zastitnih radova na lokalitetima gdje se zna ili se s velikom sigurnod¢u pretpostavlja da je pod
zemljom skrivena arheoloSka grada te sustavno provoditi arheoloska istrazivanja. Kod
gradevinskih radova koji zadiru u kulturne slojeve pod zemljom i na oznacenim lokalitetima
potrebno je ishoditi odobrenje nadleznog tijela.

(4)  Unutar prostornih meda podrudja sa elementima kulturno-povijesnog identiteta provodit ¢e
se mjere zastite:

- zastita prostornih cjelina kvalitetnih estetskih, morfoloskih i prirodno-krajobraznih obiljezZja,
karakteristi¢nih vizura i panoramskih slika (silueta Medvednice, vrSno podrucje s prepoznatljivom
strukturom TV tornja);

- zaStita karakteristinih povijesnih objekata i ambijenata, njegovih tradicijskih karakteristika,
mijerila, oblika i materijala, te poloZaja u prostoru s obzirom na karakteristicne komunikacije —
staze, putove; posebno ambijentalne kvalitete starijih planinarskih domova, izletiSta i lugarnica,
koji su vremenom postali dio medvednicke slike;

- tradicionalnih povijesnih komunikacija i pristupa, njihovih ambijentalnih karakteristika i vizualnih
odnosa prema medvednickim i gradskim i seoskim ambijentima;

- voditi rauna o ambijentalno vrijednim prostorima postojeéih izletiSta i lokaliteta koji su
vremenom potpuno unisteni kao prostorima svojevrsnih kolektivnih memorija;

- odrZavanje grupa gradevina i gradevina unutar njihovog autenticnog okruzenja;

- sustavno odrzavanje i sanacija na temelju odgovarajuée tehni¢ke dokumentacije; i

- u pravilu o€uvanje izvorne namjene, uz mogucénost odredivanja druge namjene koja ne zahtijeva
bitne promjene graditeljske strukture i prostornih odnosa (uz izuzetak prostora u obuhvatu
urbanisti¢kih planova uredenja drzavne razine).

Clanak 192.
(1) Ukoliko je planom odredena obaveza izrade prostornog plana uzeg podrucja za dio naselja
u kojemu se nalaze zasticene spomenicke cjeline i dijelovi tih cjelina, gradevinski sklopovi ili
pojedinaéni spomenici kulture, prije poCetka izrade prostornog plana uzeg podrucja potrebno je
izraditi konzervatorsku podlogu kojom se za navedeno podru€je mora odrediti sustav mjera
zaStite s kartografskim prikazom zona zastite.
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Clanak 193.
(1) U prostornim planovima za cjeline ambijentalne vrijednosti u naseljima prema
kartografskom prikazu 3.1. Uvjeti koristenja i zastite prostora - Podrucja primjene posebnih mjera
uredenja i zastite prostora - prirodna i kulturna bastina u mjerilu 1:25 000:
-potrebno je u najvecoj mogucéoj mjeri zadrzati i revitalizirati matricu povijesne jezgre naselja, a
izgradnju u neizgradenim dijelovima jezgre realizirati interpolacijama na nacelima tipoloSke
rekonstrukcije, a temeljem konzervatorskih studija i konzervatorske dokumentacije.

(2) Pod tipoloSkom rekonstrukcijom podrazumijeva se izgradnja koje je unutarnjom
organizacijom prostora, komunikacijom s javnim povrdinama, gabaritima i namjenom uskladena
s postoje¢im okolnim povijesnim objektima, ne naruSavajuéi siluetu i osnovne vizure te
komunikacijske tijekove unutar povijesne jezgre, a posebno je potrebno oCuvati odnos izgradenog
dijela povijesnih cjelina ambijentalne vrijednosti s neposrednim agrarnim okolisem i
poljoprivrednim povrSinama unutar i okolo povijesnih ambijentalnih cjelina - jezgri.

(3) Uredivanje svih vanjskih ploha objekata unutar povijesnih cjelina ambijentalne vrijednosti
mora se temeljiti na koristenju isklju€ivo lokalnih arhitektonskih izraza i gradevinskih materijala.
Potrebno je Cuvati i obnavljati izvorni izgled gradevina, rasporeda i veli€ine prozora i vrata,
potkrovne oplate zabata od Siroke daske i ostalih postojecih detalja (rezbarije, bojene detalje i
dr.); zamjenski drveni i drugi gradevinski dijelovi trebaju biti istovjetni originalu.

Za popravke ostecCenja, podizanje katnica umjesto prizemnica, preseljenja tradicijskih kuca i
sli€ne intervencije potrebno je zatraziti struéno misljenje nadleznog Konzervatorskog odjela.

194.
Brisan.

195.
Brisan.

196.
Brisan.

6.3. PODRUCJA POSEBNIH OGRANICENJA U KORISTENJU

Clanak 197.
(1) Planom odredena su podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju:
- zastita prirodnih resursa: vode (zastita kakvoce voda),
- zastita prirodnih predijela,
- poljoprivredno zemljiste,
- Sume i Sumsko zemljiste i
- podrucja privremenog ograni¢enja u koridtenju radi smjeStaja prometne infrastrukture.

198.
Brisan.

Clanak 199.
(1) Zastita podrucja koja su Planom odredena kao poljoprivredne povrsine provodit ¢e se u
skladu s vaze¢im zakonom o poljoprivrednom zemljiStu, odredbama ovog Plana i ostalim
odgovarajucim propisima.

(2) Ovim planom se ograniCava koriStenje poljoprivrednih povrSina u svrhu gradenja.

Odredbama ovog plana na poljoprivrednim povrSinama je omogucéena gradnja samo gradevina u
funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti.
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Clanak 200.
(1) Zastita podrucja koja su Planom odredena kao Sume, te i ostalih Suma i Sumskog zemljita,
provodit ¢e se u skladu s vaze¢im zakonom o Sumama, odredbama ovog Plana i ostalim
odgovarajuéim propisima.

201.
Brisan.

7. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 202.
(1) Na podruc¢ju Opcine Stubitke Toplice gospodarenje otpadom provodi se prema Planu
gospodarenja otpadom na razini Republike Hrvatske, a lokacija odlaganja komunalnog otpada
odreduje se na razini Krapinsko - zagorske Zupanije.

(2) Na podrucju Op¢ine nema postoje¢e ni planirane lokacije za odlaganje otpada. Odvoz
komunalnog otpada je osiguran, a odlaZze se izvan granice obuhvata ovog Prostornog plana.

(3) Na podru¢ju Opcine Stubitke Toplice, u naselju Strmec Stubicki, u sklopu izdvojenog
gradevinskog podrugja izvan naselja gospodarske - poslovhe komunalno servisne namjene K31
nalazi se reciklazno dvoridte. Reciklazno dvoriSte je prostor na kojem se odvojeno skupljaju
posebne kategorije otpada (papir, staklo, organski otpad, metal, plasticne mase, opasan otpad iz
komunalnog otpada). Reciklazna dvorista moraju imati kolni pristup i biti ogradena (pozeljno
Zivica visine 2m).

(4) Odgovaraju¢éim mjerama treba poticati i organizirati sakupljanje i odvoz otpada biljnoga
podrijetla, koji ¢e se preradivati za kompost ili koristiti za obnovljive izvore energije - bioplin,
biodizel i dr.) Potrebno je poticati gradane da u svojim vrtovima ureduju malena kompostista za
potrebe domacinstva.

Clanak 203.
(1) Postupanje s otpadom odvijati ¢e se u suradniji s registriranim trgovackim drustvom, prema
sljede¢im nacelima:

- prikupljanje komunalnog otpada organizirati ¢e se u svim dijelovima naselja i u svim izdvojenim
zonama na podrucju Opéine,

- na podrucju Opcine uspostavit ¢e se izdvojeno prikupljanje korisnog otpada, i to sortiranjem
otpada u kuc¢anstvima,

- proizvoda¢, odnosno prodavatelj osigurava skupljanje, zbrinjavanje i uporabu ambalaznog
otpada od proizvoda koje je stavio u promet, u skladu s Pravilnikom o ambalaZi i otpadnoj
ambalazi (NN 88/15, 78/16 i 116/17). Ambalazni otpad skuplja se unutar poslovnog prostora, u
neposrednoj blizini poslovnog prostora i u naselju na za to odredenim mjestima,

- opasne vrste komunalnog otpada iz kuc¢anstva ili drugih manjih izvora skupljaju se putem
mobilnih reciklaznih dvoriSta smjeStenih unutar poslovnih prostora proizvodaca (prodavatelja)
ili u specijalnim spremnicima postavljenim na javnim povrSinama.

(2) Potrebno provoditi sliede¢e mjere postupanja s otpadom:
- mjere izbjegavanja i smanjenja nastajanja otpada,
- mjere iskoriStavanja vrijednih osobina otpada, odnosno program odvojenog skupljanja,

- program odvojenog skupljanja opasnog otpada,
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- gradnju gradevina namijenjenih skladidtenju, obradivanju ili odlaganju otpada,
- mjere sanacije otpadom oneciséenog tla i neuredenih odlagalista,

- mjere nadzora i praéenja postupanja s otpadom.

Clanak 203a.
(1) Proizvodaci drugih vrsta otpada, osim komunalnog, moraju biti prijavljeni u katastar emisija
u okoli§, te proizvodni otpad i posebne kategorije otpada skupljati odvojeno od komunalnog
otpada i zbrinjavati ga sukladno zakonu.

(2) Na podrucju Opcine Stubicke Toplice iskljuCuje se svaka mogucnost obavljanja djelatnosti
koja moze proizvesti otpad koji emitira ionizirajuCe zra€enje, ili pak kemijski ili bioloSki toksicni
otpad, te otpad koji se mozZe svrstati u skupinu lakozapaljivih ili eksplozivnih tvari.

Clanak 204.
(1) Svi zahvati u prostoru moraju uvazavati vazece propise iz oblasti postupanja s otpadom, a
narocito odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17 i 14/19), Zakon o komunalnom
gospodarstvu (NN 68/18-i-110/18). U slu¢aju promjene navedenih propisa, kod provedbe Plana
primjenjivati ée se vazeci propis.

8. MUERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 205.
(1) Miere sprijeCavanja nepovoljna utjecaja na okolis obuhvaéaju skup aktivnosti usmjerenih na
oCuvanje okolisa u naslijedenom, odnosno prvotnom, ili pak neznatno promijenjenom stanju, te
unapredenje stanja u okoliSu. Planom se odreduju kriteriji zastite okoliSa koji obuhvacaju zastitu
tla, zraka, vode, zastitu od buke, kao i mjere za unapredenje stanja na podrucjima narocito
ugrozenog podrucja.

(2) Mijere sanacije, oCuvanja i unapredenja okoliSa i njegovih ugrozenih dijelova provoditi ¢e se
u skladu s vazec¢im zakonima, odlukama i propisima kaoji su relevantni za ovu problematiku.

Clanak 206.
(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne mogu se
graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugrozavale
Zivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrdenih posebnim propisima
zastite Covjekova okoliSa u naselju.

(2) Podrucje Opcine StubiCke Toplice izlozeno je moguc¢em djelovanju potresa od 7 i vise
stupnjeva po MCS, iz €ega proizlazi potreba nuznog preventivnog djelovanja u zastiti od potresa
na nacin da se projektiranje, gradenje i rekonstrukcija gradevina mora provesti sukladno
posebnim propisima i uvjetima gradnje u potresnim podrucjima.

(3) Na podrucjima pojaCane erozije i podrucjima okarakteriziranima kao preteZito nestabilna
podrucja, oznacenim na kartografskom prikazu 3.3. Podrucja posebnih ograni¢enja u koriStenju
u mijerilu 1:25000, prije projektiranja i gradenja odnosno rekonstrukcije gradevina ili drugih
gradevinskih radova potrebno je provesti geotehniCke istrazne radove radi utvrdivanja
geotehnickih uvjeta.

207.
Brisan.
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Clanak 208.
(1) Sprec€avanje negativnog utjecaja gradevina i uredaja na okolni prostor predvideno je:
- praéenjem stanja okoliSa, posebno onecis¢avanja podzemnih i povrSinskih voda te drugih
pojava koje su posljedica oneciS¢avanja okoliSa, te stalnom kontrolom vrste, koli¢ine i sastava
otpada,
- unutar gradevinskog podrucja naselja pretezito stambene namjene, odnosno u njegovoj
neposrednoj blizini, ne mogu se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom
ugrozavale Zivot i rad ljudi u naselju, odnosno koje bi mogle ugroziti vrijednost okoliSa naselja,
- potrebno je sustavno kontrolirati sve gospodarske pogone kao i manje zanatske radionice u
pogledu moguceg oneciSéenja zraka, vode i nastajanja otpada,
- u cilju zastite okoli8a potrebno je sanirati i eventualna nelegalna odlagalista otpada iz
domacinstava i industrije, neuredena gnojiSta u seoskim gospodarstvima, odrzavati i uredivati
grobljai sl.,

8.1. ZASTITA VODA
Zastita podzemnih i povrsinskih voda
Clanak 209.
(1) U cilju zastite voda potrebno je provoditi cjelovitu brigu o podzemnim i povrSinskim vodama
na podrucju Op¢ine Stubicke Toplice.

(2) Podzemne vode $tite se radi osiguranja potrebnih koliina vode za pi¢e na nacin da se:
- sustavno prati kakvoc¢a vode na slivhom podrucju,

- ureduju postojeca i planirana vodocrpilista,

- ureduju vodotoci, a posebno bujice,

- odreduju prostori za skladiStenje opasnih i otpadnih tvari,

- izgraduju sustavi za prikupljanje, procis¢avanje i odvodnju otpadnih voda,

- povezuju vodoopskrbni sustavi u cjeloviti regionalni sustav.

(3) Na podru¢ju Opcine Stubicke Toplice potrebno je Stititi i osigurati od oneciSéenja i
prenamjene sva manja izvorista.

Clanak 210.
(1) lzgradnja i uredivanje zemljista uz vodotoke treba se izvoditi u skladu s posebnim
vodoprivrednim uvjetima.

(2) Sve mjere koje se odnose na odrzavanja vodnog rezima na postoje¢im vodotocima i
buji€nim potocima provode se neposrednom provedbom plana i u skladu s Zakona o vodama.

(3) Otpadne vode se prije upu$tanja u kanalizacijski sustav naselja ili recipijent moraju procistiti
(predtretman otpadnih voda) do razine koja mora biti u skladu s Pravilnikom o grani¢nim
vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16) kako ne bi bile Stetne za taj
sustav i recipijent.

Clanak 210a.
(1) U cilju zastite voda prvenstveno je potrebno u naseljima izgraditi kanalizacijske sustave sa
proCiS¢avanjem otpadnim voda, a u manjim i disperziranim izdvojenim dijelovima naselja
individualno rijesiti odvodnju i prociScavanje otpadnih voda.

(2) Kod izgradnje novih ili asfaltiranja postojecih prometnih povrSina predvidjeti pro€iS¢avanje
na separatoru ulja i masti i potom ih ispustati u recipijent.

(3) Oneciscivaci su obvezni provoditi monitoring otpadnih voda i rezultate ispitivanja otpadnih
voda dostavljati nadleZznim drzavnim tijelima.
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8.2. ZASTITA TLA
Sumsko tlo
Clanak 211.
(1) Sume i Sumsko zemljiste ne mogu mijenjati svoju namjenu u odnosu na stanje zatedeno
stupanjem na snhagu ovog Plana.

(2) Zastita Suma i Sumskih povrSina vrsit ¢e se u skladu sa sljedeéim mjerama zastite:

- pravilnim odrzavanjem i gospodarenjem odrzavati postojeée Sumske povrSine, a sve zahvate
izvoditi u korist autohtonih vrsta drvecéa,

- oCuvati Sume od bespravne i nekontrolirane sjece,

- povecati zastitu Suma od nametnika i bolesti, a naroCitu paznju posvetiti zastiti od pozara

- u zastitnim Sumama i Sumama posebne namjene vrsiti samo sanitarnu sjecu,

- kod eventualnog poSumljavanja voditi ra¢una o odrzavanju stabilnosti Sumskog ekosustava, a
prednost dati prirodnom pomladivanju u cilju postizanja stabilnih Suma.

Poljoprivredno tlo

Clanak 212.
(1) Potrebno je trajno Stititi od prenamjene sve povrdine koje se koriste za neki oblik
poljoprivrednih djelatnosti.

(2) Prednost u korisStenju poljoprivrednog tla treba dati tradicionalnim poljoprivrednim granama,
a narocito treba poticati i usmjeravati proizvodnju zdrave hrane.

Clanak 213.
(1) Potrebno je obavljati periodi€no ispitivanje i €is¢enje buji¢nih korita uz kontrolu protoCnosti.

214.
Brisan.

215.
Brisan.

8.4. ZASTITA ZRAKA

Clanak 215a.
(1) Osnovna je svrha zastite i poboljSanja kakvocée zraka oCuvati zdravlje ljudi, biljni i Zivotinjski
svijet, kulturne i materijalne vrijednosti, te sprijeciti ili umanijiti oneciS¢enja koja utje€u na promjenu
klime.

(2) Za zastitu zraka propisuju se sljede¢e mjere zastite:

- promicati upotrebu plina kod korisnika drugog energenta i novog korisnika,

- ograni¢avanje emisije i propisivanje tehni¢kih standarda u skladu s stanjem tehnike (BAT), a
nacela maksimalne zastite za vrlo otrovne i kancerogene tvari, a sukladno posebnim propisima
RH,

- zbog dodatnog opterecéenja emisija iz novog izvora ne smije doéi do prelaska kakvoce zraka u
loSiju kategoriju u bilo kojoj tocki okoline izvora,

(3) Zastitu zraka potrebno je provoditi sukladno zakonskim propisima.
8.5. ZASTITA OD PREKOMJERNE BUKE

Clanak 215b.
(1) Na podrucju Opcine Stubi¢ke Toplice ne provodi se kontinuirano mjerenje razine buke.

(2) Mijere zastite od buke potrebno je provoditi sukladno zakonskim propisima.
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(3) Za podrucje Opcine Stubitke Toplice potrebno je sukladno Zakonu o zastiti od buke (NN
30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18), izraditi Kartu buke, te temeljem toga donijeti akcijski plan.
Akcijskim planom zastite od buke utvrdit ¢e se lokacije i dati opis tehnickih zahvata za smanjenje
postojeée buke ili sprieCavanje negativnog utjecaja oCekivanog povecéanja buke.

(4) Zastita od buke na podrucju Opcine Stubitke Toplice provodit ¢e se primjenom sljedecih
mjera:

- spre€avanja nastajanja buke,

- utvrdivanja i prac¢enja razine buke,

- otklanjanja i smanjivanja buke na dopustenu razinu.

(5) Priizradi prostornih planova uzih podrugja te projekata planiranih prometnica zadrzati nivo
buke u dopustivim granicama za odredene zone. Potrebno je voditi raCuna o pozicioniranju
pojedinih zona i sadrZaja u njima u odnosu na izvor buke te blize izvoru smjestati gradevine u
kojima se dopusta viSi nivo buke.

(6) Kod planiranja prometnih povrsina potrebno je koristiti elemente reljefa i prirodnih prepreka
kao zaklone od buke na putu njenog Sirenja.

(7)  Unutar gradevinskog podrucja naselja razine buke ne smiju prijeci najviSe dopustene razine
sukladno Pravilniku o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04). Postojece izvore buke u gradevinskim podrucjima naselja koje prelaze dopustene razine
potrebno je smanijiti na zakonom dozvoljene razine.

(8) Obavljanje gospodarske djelatnosti kojom se stvara buka iznad dozvoljene dopusteno je
isklju€ivo u zonama izdvojene gospodarske namjene, tako da od susjednih gradevinskih Cestica
budu odvojene pojasom zastithog zelenila. Djelatnosti unutar gradevinskog podrucja naselja ne
smiju proizvoditi buku koja prelazi najviSe dopustene razine buke odredene posebnim propisom
za stambena gradska podrucja.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 216.
(1) Uredivanje prostora, bilo izgradnjom gradevina ili uredenjem zemljista, te obavljanje drugih
radova na povrsini, odnosno iznad ili ispod povrSine zemlje, kojim se mijenja stanje u prostoru,
mora se obavljati temeljem odredbi ovog Plana, prostornog plana Sireg podrucja i prostornih
planova uzeg podrucja, te ostalih odgovarajucih propisa Opcine.

217.
Brisan.

218.
Brisan.

2109.
Brisan.

220.
Brisan.

Clanak 221.
(1) Prostorni planovi uzeg podrucja, doneseni prije donoSenja ovog Plana za podrucja
obuhvaéena ovim Planom, provodit ¢e se prema njihovim odredbama, ukoliko one nisu u
suprotnosti s odredbama ovog Plana.
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222.
Brisan.

223.
Brisan.

9.1. OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

Clanak 224.
(1) U cilju provodenja ovoga Prostornog plana, zastite i svrhovitog koridtenja prostora, ovim
planom odredeni su prostori i zahvati u prostoru za koje je potrebno izraditi detaljniju prostornu
dokumentaciju odnosno prostorne planove uzih podrucja.

225,
Brisan.

Clanak 226.

(1) Izrada urbanisti¢kih planova uredenja utvrduje se za sljedece dijelove gradevinskih
podrucja naselja, zone izdvojenih namjena unutar naselja i izdvojenih gradevinskih podruéja izvan
naselja:
UPU 1 - Urbanisti¢ki plan uredenja izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja gospodarske
- poslovne namjene "Macanjaka"
UPU 2 - Urbanisti¢ki plan uredenja dijela naselja Stubic¢ke Toplice
UPU 3 - Urbanisti¢ki plan uredenja dijela naselja Strmec Stubicki
UPU 4 — Urbanisticki plan uredenja zone ,StubiCke Toplice — zona zdravstvenorekreativhog

—TFurizma-Stubaki (naselje Stubitke Toplice)

(2) Granice Urbanisti¢kih planova uredenja iz prethodnog stavka ovog ¢lanka ucrtane su u
grafickom dijelu plana na kartografskom prikazu broj 3.4. Podrucja i dijelovi primjene planskih
mjera zastite u mjerilu 1:25000 te na kartografskim prikazima broj 4.1 i 4.2. Gradevinska podrugja
u mjerilu 1:5000.

227.
Brisan.

Clanak 228.
(1) Dokumentima prostornog uredenja uzeg podrucja mogu se propisati detaljniji i strozi uvjeti
za izgradnju i uredenje prostora od uvjeta koji su propisani ovim Prostornim planom.

(2) U slu€aju da se donesu posebni propisi, strozi od normi iz ovih Odredbi za provodenje, kod
izdavanja akta kojim se odobrava gradenje primijeniti ée se stroZe norme.

Tablica: Prostorni planovi na snazi na prostoru Op¢ine
Naziv Sluzbeno glasilo
Prostorni plan Parka prirode Medvednica

Narodne novine br. 89/14

UPU drzavnog znacaja "Skijaski kompleks" Narodne novine br. 103/17
Medvednica (dio obuhvata)
DPU ,Stubitke Toplice — zona zdravstvenog Sluzbeni glasnik Krapinsko — zagorske
turizma“ Zupanije br. 82/07,-18/11, 15/12, 3/13, 4/14
i 20/14.
DPU Polivalentnog kolodvora ,Stubaki* Sluzbeni glasnik Krapinsko — zagorske

Zupanije br. 16/07.

93


http://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/sluzbeni_glasnik/kzz_glasnik_2011_18%5b1%5d.pdf
http://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/sluzbeni_glasnik/kzz_glasnik_2012_15(1).pdf
http://www.prostor-kzz.hr/assets/files/prostorni_planovi/Sluzbeni%20gl/kzz_glasnik_2013_3zzt.pdf

VII. 1ZMJIENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA
OPCINE STUBICKE TOPLICE

DPU ,Zeleni gaj* Sluzbeni glasnik Krapinsko — zagorske
Zupanije br. 22/11.
DPU Groblje Strmec Stubicki, Sluzbeni glasnik Krapinsko — zagorske
Zupanije br. 11/13 i 28/14.

Clanak 228a.
(1) Unutar podrugja obveze izrade plana uzeg podrudja — zona izdvojene namjene unutar

naselja Tz2 ,Stubi¢ke Toplice — zona zdravstvenorekreativhog-turizma Stubaki“ (naselje Stubi¢ke

Toplice) moguce je uredenje i izgradnja gradevina i sadrzaja:
- ugostlteljsko turlstlcke namjene (vrste T1- hotel T2—tur|st|cko naselje T3 kamp)

- sportsko rekreacuske namjene (kompleks otvorenlh [ zatvorenlh bazena tematskl park,
kupalista, wellness i sli¢ni sadrzaiji),

- komunalno-servisne namjene te,

- prostora/povrsina bez mogucénosti gradnje gradevina.

(2) Ugostiteljsko - turisticka namjena planira se u skladu sa ¢lankom 104d—-&lankem—104e-
104f OVIh odredbl uz—sljteéeee—semmke—

(4) Komunalno servisna namjena planira se u skladu sa ¢lankom 44. i &lankom 64b. ovih
odredbi uz sljedece iznimke :

- maksimalna dozvoljena izgradenost iznosi 40% gradene Cestice bez obzira na veliinu
gradevne Cestice, najvedi (kig) je 0,4

(5) Sportsko - rekreacijska namjena planira se u skladu sa ¢lankom 153. ovih odredbi uz
sljedece iznimke :
- najveli koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,8
- maksimalna katnost gradevine - "zgrada" je podrum, prizemlje i 3 kata (Po+P+3)
maksimalne visine gradevine +75-25,0 m,
- maksimalna katnost gradevine - "toranj" je podrum, prizemlje i 9 katova (Po+P+9)
maksimalne visine gradevine 35 m

Clanak 228b.
(1) U slucaju stavljanja van snage plana uzeg podruc¢ja i stavka (6) prethodnog &lanka za
navedeni prostor propisuje se obaveza izrade Plana uzeg podru¢ja — UPU 4 — Urbanisti¢ki plan

uredenja zone ,Stubitke Toplice — zona zdravstvenorekreativheg-turizma Stubaki®.

(2) Prostor unutar planiranog UPU-a ureduje se u skladu sa namjenama i uvjetima definiranim
prethodnim ¢lankom ovih odredbi.
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9.2 PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH | DRUGIH MJERA
Uredenje zemljista

Clanak 229.

(1) Uredenje zemljiSta poSumljavanjem na prostoru Suma odreduje se Sumsko - gospodarskim
osnovama i programima za gospodarenje Sumama. Za Sume u vlasniStvu pravnih i fizickih osoba
do donoSenja programa za gospodarenje Sumama, uredenje zemljista poSumljavanjem, provodit
¢e se temeljem obveza koje proistje€u iz jednostavne i proSirene bioloSke reprodukcije Suma.
Uredenje zemljista poSumljavanjem izvan povrsina Suma provodi se temeljem potreba zastite
okoliSa, zastita od Stetnog djelovanja erozije i bujica, te krajobraznog uredenja ugrozZenih i
posebno vrijednih podru&ja na prostoru Opéine.

(2) Ozelenjavanje ¢e se provoditi na prostorima koji su u razdjelnoj funkciji izmedu
neuskladenih namjena, te na izvanSumskim povrsinama klizista, erozije, vodocrpilista, odlagalista
otpada, eksploatacijskim poljima i povrSinama nepodobnim za druge namjene. ZemljiSte uz
infrastrukturne gradevine sukladno tehni¢kim i sigurnosnim propisima ovih gradevina uredivat ¢e
se ozelenjavanjem, poSumljavanjem i drugim hortikulturno - krajobraznim tehnikama.

(3) Komasacija, kao mjera poboljSanja tla i poljoprivredne proizvodnje, preporuéljiva je na svim
prostorima, gdje nije provedena, osim gdje je to Planom zabranjeno, zbog oCuvanja krajobraznih
vrijednosti i bioraznolikosti.

9.2.1 MJERE ZASTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | RATNIH OPASNOSTI
9.2.1.1 Mjere zastite od potresa i odrona zemljista

Clanak 230.
(1) Cjelokupno podrucje Opcine Stubicke Toplice pripada zoni jacine VIII® i IX®* MSC. U svrhu
efikasne zastite od potresa potrebno je konstrukcije svih planiranih gradevina uskladiti sa
posebnim propisima za VIII/IX potresnu zonu.

(2) Protupotresno projektiranje gradevina, kao i gradenje, potrebno je provoditi sukladno
Zakonu o gradniji i ostalim posebnim propisima. Kod rekonstrukcije starijih gradevina koje nisu
projektirane u skladu s propisima za protupotresno projektiranje i gradenje, izdavanje akta kojim
se odobrava gradenje treba uvjetovati ojaCavanjem konstruktivnih elemenata na djelovanje
potresa.

(3) Na pretezito nestabilnim podrucjima (seizmotektonski aktivno podrucje) gdje se planira
izgradnja potrebno je izvrsiti detaljnije specifiCno ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna
sigurnost konstrukcija i racionalnost gradenja.

9.2.1.2 Mjere zastite od pozara

Clanak 231.
(1) Mijere zastite od pozara na podrucju Opcine Stubi¢ke Toplice provode u skladu s vazeéim
propisima vezanim za vatrogasne pristupe i hidrantsku mrezu za gaSenje poZara u suradnji s
nadleznom policijskom upravom odnosno javnim vatrogasnim postrojbama, dobrovoljnim
vatrogasnim drustvima te za podrudje Parka prirode Medvednica i vatrogasnim zajednicama s
podrucja Parka prirode i JUPPM.

(2) U svrhu sprjeCavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena
od susjednih gradevina najmanje 4,0 m ili manje u izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja
naselja ako se dokaze, uzimajuci u obzir poZarno opterecenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne
karakteristike materijala gradevina, veli€ine otvora na vanjskim zidovima gradevine i drugo, da se
pozar nece prenijeti na susjedne gradevine.
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(3) Ako se gradevina gradi kao poluugradena gradevina odnosno kao prislonjena uz susjednu
gradevinu ( na granici gradevne Cestice) moraju biti zadovoljeni sljedeci uvjeti:

- gradevina mora biti odvojena od susjednih gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti
najmanje 90 minuta, koji u slu¢aju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni
krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta), nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m

- ili zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti, duZine najmanje 1,0 m ispod
pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje u duzini konzole.

(4) Radi omogucéavanja spaSavanja osoba i materijalnih sredstava iz gradevina i gasenja
pozara na gradevini i otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz i povrsinu za
operativni rad vatrogasaca odredenu prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili
rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska
mreZa s osiguranim potrebnim pritiskom vode i profilom cjevovoda sukladno posebnom propisu.

(5) Gradevine i postrojenja u kojima ¢e se skladistiti i koristiti zapaljive tekucine i plinovi (objekti
posebne namjene, benzinske postaje i sl.) potrebno je planirati na sigurnosnoj udaljenosti od
ostalih gradevina i komunalnih uredaja sukladno posebnom propisu.

(6) Unutar podruCja Parka prirode Medvednica nije dozvoljeno planiranje gradevine i
postrojenja u kojima se skladiste i koriste zapaljive tekuéine i plinovi, a postoje¢e gradevine, u
funkciji drugih djelatnosti, potrebno je prilagoditi i odrzavati u skladu s odredbama Zakona o
zapaljivim tekuéinama i plinovima.

(7) Za gradevine koje se planiraju uz posebne mjere zastite od pozZara, uz obavezu ishodenja
posebnih uvjeta, propisuje se obaveza ishodenja suglasnosti nadlezne policijske uprave o
pravilnom planiranju protupozarne zastite.

(8) Za gradevine, za koje se ne zahtijevaju posebne mjere zastite od pozara i gradevine iz
Pravilnika o gradevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete gradenja glede zastite od
pozara, nije potrebno ishoditi suglasnost od nadleZzne policijske uprave glede zastite od pozara.

(9) Za podru€je Opcine StubiCke Toplice izradena je Procjena ugrozenosti od pozara.
Navedenim dokumentom odredene su sve ostale potrebne mjere zastite od pozara.

9.2.1.3 Mjere zastite ljudi i zivotinja od epidemija
Clanak 232.
(1) Mijere zastite ljudi i Zivotinja od epidemija treba provoditi u€inkovitom i pravodobnom
akcijom nadleznih zdravstvenih i veterinarskih sluzbi u skladu s posebnim propisima.

9.2.1.4 Mjere zastite od iscrpljenja ili unistenja pojedinih prirodnih resursa i ekoloskih
zagadenja
Clanak 233.
(1) Kako bi se racionalno koristili prirodni izvori, te o€uvala ekoloska stabilnost i vrijedni dijelovi
okoliSa na ovom prostoru, potrebno je u najvecoj mjeri Stititi izvornost, bioloSke raznolikosti
prirodnih zajednica, te odrzati kakvocu Zive i nezive prirode. Prirodne izvore je potrebno oCuvati
na razini kakvoce koja nije Stetna za Covjeka, biljni i Zivotinjski svijet. Stoga su dijelovi prirodne
bastine predloZeni za zastitu.

(2) Jedan od najdragocijenijih prirodnih izvora je u svakom slucaju pitka voda. Stoga je osnovni
cilj zastititi ga i racionalno koristiti u smislu Stednje pitke vode. To znaci da treba rekonstruirati
postojeéu vodoopskrbnu mrezu, gdje se ustanove veci gubici vode uslijed dotrajalosti objekata i
cjevovoda. U cilju preventivne zastite potrebno bi bilo uspostaviti tehnickim rjeSenjem zastitu na
dijelu dionice kroz vodozastitno podrucje, kako bi se izbjegli eventualni akcidenti. Takoder, u cilju
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zastite izvoriSta zabranjuju se unutar vodonosnog podruéja zahvati u prostoru kojima bi se probio
zastitni pokrovni sloj, te se trebaju provesti sanacije postojecih legalnih i nelegalnih
eksploatacijskih polja.

(3) Napustena odlagalista otpada i divlje deponije potrebno je sanirati tako da se teren privede
prvobitnoj namjeni ili poSumi.

(4) Kako bi se smanjila oneciséenost zraka od znatnih emisija ispusnih plinova i prasine
potrebno je pri¢i ugradniji propisanih uredaja za prociS¢avanje (ukoliko ve¢ nisu ugradeni).

(5) Na podrugjima koja su evidentirana kao najugroZenija podruéja od buke, po obavljenim
mjerenjima, ako se iskaze jaCina buke iznad dopustenih vrijednosti za odredeni dio podrucja,
potrebno je provesti sanaciju u skladu s posebnim propisima.

(6) Za kamenolom Jelenje vode nuZno je na temelju odredaba Zakona o zastiti okolisa,
Pravilnika o procijeni utjecaja na okoli$ i popisa koji su navedeni u pravilniku, izraditi Studiju
utjecaja na okoli§. Takoder je propisana obveza izvoditelja radova da tijekom izvodena i nakon
zavrSetka eksploatacije sirovina izvrSi sanaciju devastiranog podruéja. Ovaj uvjet saniranja
podrucja uvjetovan je lokacijskom dozvolom. Trenutno aktivni kamenolom je u procesu tzv.
sanacije, to jest nije dopusteno daljnje proSirenje postojeceg niti otvaranje novih kamenoloma u
zastiéenom podrucju. Svaka daljnja eksploatacija mineralnih sirovina mozZe biti samo u funkciji
prostorno-oblikovne i tehni¢kobioloske sanacije postojeCih eksploatacijskih polja prema
odobrenom projektu i njihovog privodenja kona¢noj namjeni.

Prije prenamjene prostora potrebno je izraditi prostornu studiju i provesti procjenu utjecaja na
okolis.

9.2.1.5. Mjere zastite od tuce i susa
Clanak 234.
(1) Prosuduje se da ¢e se na podrucju Opcine Stubicke Toplice pojaviti elementarna nepogoda
su$a i to na podrudjima:
Op¢ine Stubicke Toplice:
- Strmec
- Pila, sa ukupno 850 domacinstava €ije su dnevne potrebe za pitkom vodom 5100 m?*/dan.

(2) Za napajanje krupne i sitne stoke na ugrozenom podrucju potrebno je 1400 m3/dan pitke
vode.
Mogucnosti snabdijevanja pitkom vodom iz vlastitih resursa su sljedeca:
- Opc¢ina 1000 m®dan iz bunara (vodovodne mreze, vodoopskrbnog poduzeéa, lokalnih
vodovoda, uredenih bunara)

(3) Dnevno u opcini Stubi¢ke Toplice nedostaje 4100 m? pitke vode i to za:
- Stubicke Toplice 2500 m3
- Strmec Stubi¢ki 1100 m?
- Pila 500 m?
a koja se uzima iz:
- javnog vodovoda 2500 m3
- nekog drugog izvora 1600 m?

(4) Voda ce se u navedena mjesta dovoziti cisternama, a za prijevoznika pitke vode odreduje
se DVD Strmec Stubicki i DVD Pila.
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9.2.1.6. Mjere zastite od poplava
Clanak 235.

(1) Temeljem dosada$njih iskustava prosuduje se da na podru€ju Opc¢ine StubiCke Toplice
postoji realna opasnost nastajanja elementarne nepogode — poplave — uz vodotok Vidak i
Topli€ina.
Elementarna nepogoda — poplava — zahvatiti ¢e podrucja:

- Centra Stubickih Toplica od vodotoka Vidak,

- HTP "Matija Gubec" od vodotoka Topli€ina,

- Specijalnu bolnicu Stubicke Toplice od vodotoka Vidak — Topli€ina,

- Mlinarske ulice od vodotoka Vidak

(2) Bujicne vode potoka Toplice, formirane na sjevernim padinama Medvednice, uzrokuju
uCestale poplave u nizinskim podrucjima, te velike Stete u naseljenim i poljoprivredno koristenim
prostorima. Time je posebno ugroZeno, za ovaj kraj gospodarski vrijedno podrucje Stubickih
Toplica. Kako opéina Stubi¢ke Toplice predstavlja izraziti turisticki rekreacijski, ljecilisni i
ugostiteljski centar s prate¢im aktivnostima te ima ambiciozne planove razvitka, ugrozenost od
poplava predstavlja veliku zapreku. Poplavljivanje same urbane jezgre dogodilo se u posljednjih
dvadesetak godina ve¢ nekoliko puta, nakon ¢ega se redovito pristupalo intenzivnijem planiranju
radova na zastiti od poplava. Rezultat brojnih analiza je opsezna studijska dokumentacija,
nekoliko idejnih rieSenja, te jedan glavni projekt, za retenciju Burnjak, koji je upravo dovrsen.
Osnovna ideja kojom su projektanti svih proteklih godina bili vodeni je ta, da se rieSenje zastite
Stubickih Toplica nalazi u izgradnji niza retencija na pritocima Toplice, a time i smanjenju
maksimalnih protoka, odnosnu rastereéenju Toplice od vrSnog, neprihvatljivog dijela valova.
Takoder je donesen zaklju€ak o izgradnji rasteretnog kanala koji bi omogucio prolaz voda Toplice
kroz StubiCke Toplice bez plavljenja. Osim toga izgradnjom rasteretnog kanala nije potrebno
podizati postoje¢e mostove kod hotela Matija Gubec ili €ak graditi novi most. Predvideni rasteretni
kanal je poloZen na desnoj strani toka Toplice, izmedu ZeljezniCke pruge i ceste. Ukupna duzina
kanala iznosi 692,48 m, a po cijeloj duzini dubina kanala iznosi 2,5 m. Predvidenim rijeSenjem se
dio velike vode 50-godiSnjega povratnog razdoblja u iznosu od 52,0 m?®/s propusta u rasteretni
kanal, te ostatak od 38,2 m?s prolazi koritom Toplice kroz Stubic¢ke Toplice. Na taj nacin su
Stubike Toplice sigurne od velike vode 50-godiSnjega povratnog razdoblja.

9.2.1.7. Evakuacija

Clanak 236.
(1) Na podru¢ju opcine StubiCke Toplice predvida se provodenje evakuacije u slu€aju
neposredne ratne opasnosti ili rata, dok ¢e se u slu€aju prirodnih i tehni¢ko-tehnoloskih nesrec¢a
provoditi u opsegu predvidenom planovima za pojedine mjere.
Najugrozenije podrucje opcine Stubicke Toplice je samo mjesto Stubicke Toplice, kao kulturno i
politicko srediste Opcine te guSée naseljena urbana sredina s viSe viSekatnih poslovnih i
stambenih objekata.
U mjestu Stubicke Toplice smjestena je Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju. Stubi¢ke
Toplice su i cestovno ¢voriste lokalnih prometnica, a mjestom prolazi i Zeljeznicka pruga Zabok-
Stubike Toplice-Donja Stubica-Gornja Stubica. Zbog prisutnosti spomenute ustanove, a i ostalih
spomenutih potencijalnih imbenika predvida se provodenje mjere evakuacije za mjesto Stubicke
Toplice.
Okolna sela i zaselci su rastrkani pa se za ista ne predvida provodenje mjera evakuacije.

9.2.1.8. Mjere zastite od ratnih opasnosti

Clanak 237.
(1) Zbog mogucih ratnih djelovanja odreduje se potreba planiranja gradnje sklonista za zastitu
ljudi i materijalnih dobara uz sljedeée uvjete za planiranje sklonista:
- mreza sklonista treba biti ravnomjerno razmjestena s obzirom na gustocu naseljenosti i stupan;
ugrozenosti,
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- najveca dozvoljena udaljenost do najudaljenijeg mjesta s kojeg se zaposjeda skloniSte ne moze
biti ve€¢a od 250 m, s time da se vertikalne udaljenosti racunaju trostruko,

- treba teziti planiranju skloniSta kapaciteta za 100 - 300 ljudi, sklonista treba tako smijestiti da su
dovoljno udaljena od lako zapaljivih i eksplozivnih mjesta, kako eventualni pozar ili eksplozija ne
bi utjecala na sigurnost korisnika,

- sklonista ne bi trebalo graditi u blizini gradevina i objekata koji su osobito ugrozeni od napada iz
zraka (tuneli, velika prometna kriZzanja i sl.), lokacija sklonista treba biti planirana tako da je pristup
sklonidtu omogucen i u uvjetima rusenja gradevine u kojem je smjesteno.

(2) Gradovi i naseljena mjesta 4. stupnja ugrozenosti ili manje ugrozeni gradovi i naseljena
mjesta su gradovi i naseljena mjesta u kojima Zivi preko 2000 do 5000 stanovnika.

Podruéja gradova i naseljenih mjesta iz stava 1. trebaju se razdijeliti u jednu ili vise zona u kojima
se osigurava zastita stanovnisStva u zaklonima.

U gradovima i naseljenim mjestima 4. stupnja ugrozenosti treba na cijelom podrucju planirati
zastitu stanovnistva u zaklonima.

Clanak 238.
(1) Propisuju se sljedeci uvjeti za oblikovanje sklonista:
- objekt skloniSta mora imati gradevinsko - tehniCka svojstva zastite i otpornosti kroz konstrukciju,
veli€inu i polozaj prema tlu,
- sklonista treba izvesti u najnizim etazama gradevine,
- skloni$ta moraju sadrzavati sve propisane funkcionalne prostorije i uredaje,
- autonomnost sklonista treba osigurati za najmanje 7 dana.

(2) Sklonista je potrebno dimenzionirati na staticko opterecenje od 50 - 150 kPa za za$titu od
radijacijskog, bioloSkog i kemijskog djelovanja.

(3) Sklonista je potrebno predvidjeti kao dvonamjenska, a u slu€aju ratnih opasnosti i opasnosti
od elementarnih nepogoda trebaju se u roku od 24 sata osposobiti za osnovnu namjenu. Broj
skloniSnih mjesta potrebno je planirati u skladu s ¢lankom 43. Pravilnika o mjerama zastite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora (Narodne
novine, br. 29/83, 36/85 i 42/86).

9.3 REKONSTRUKCIJA GRADEVINA CIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ
NAMJENI

Clanak 239.
(1) Gradevine koje su izgradene u skladu sa vazec¢im zakonima i propisima u vrijeme gradenja,
temeljem akta kojim se odobrava gradenje i sve s njima izjednaCene gradevine, a Cija je namjena
protivha namjeni odredenoj ovim Prostornim planom, mogu se, do privodenja planiranoj namjeni
rekonstruirati unutar postojeéih gabarita odnosno obnoviti i popraviti u skladu sa uvjetima
utvrdenim u ¢lanku 140.

240.
Brisan.

241.
Brisan.

242.
Brisan.
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1. OBRAZLOZENJE IZMJENA | DOPUNA PLANA

1.1. POLAZISTA (ANALIZA)

1.1.1. Uvop

Temeljem ¢lanka 86. stavka 3. Zakona pribavljeno je mislienje Upravnog odjela za prostorno
uredenje, gradnju i zastitu okolida Krapinsko-zagorske Zupanije, KLASA:351-01/22-01/39,
URBRO0J:2140-08-22-2 od 9. ozujka 2022. g., kojim je utvrdeno da je za izradu Planova potrebno
provesti postupak ocjene o potrebi strateSke procjene utjecaja na okolis.

Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateSke procjene utjecaja na okolis, Upravni odjel
za prostorno uredenje, gradnju i zastitu Krapinsko-zagorske Zupanije, izdao je miSljenje
KLASA:351-01/22-01/39, URBR0OJ:2140- 08-22-6 od 25. ozujka 2022. godine, da je postupak
ocjene proveden sukladno Zakonu o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i
Zakonu o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).

Odluka o izradi objavljena je u Sluzbenom glasniku Krapinsko-Zagorske zupanije br. 15/22.

Obuhvat PPUO-a je cijelo podru€je obuhvata Prostornog plana uredenja Opcine Stubitke
Toplice, a predmet izmjena i dopuna je zona Detaljnog plana uredenja Stubi¢ke Toplice ,Zona
zdravstvenog turizma“ te prometna i infrastrukturna mreza Sireg podruéja obuhvata navedene
zone, odnosno njihovo povezivanje na javnu prometnu i infrastrukturnu mrezu Opc¢ine Stubicke
Toplice.

Sukladno ¢l. 89. st.3. Zakona izrada Il. 1zmjena i dopuna DPU-a i izrada VII. Izmjena i dopuna
PPUO-a provodi se u jedinstvenom postupku.

Nisu mijenjani listovi 2.2., 3.2. i 4.2. grafickog dijela plana.

1.1.2. RAZLOZI ZA DONOSENJE IZMJENA | DOPUNA

Temeljni Plan usvojen je 2009. g "Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske zupanije br. 10/09, 15/10,
17/13, 19/14, 20/16 i 22/20 - prociséeni tekst, a ovo su njegovo VII. Izmjene i dopune uz
napomenu da su VI. Izmjene i dopune plana cjelovite te da su takoder u izradi.

U meduvremenu, a temeljem trazenja vlasnika zemljiSta pojavila se potreba i za redefiniranjem
namjena unutar obuhvata DPU-a koje ne bi bile samo u funkciji zdravstvenog turizma te se
pojavila potreba za formiranja dodatnih turisti¢kih sadrzaja u vidu tematskog parka te dodatnih
smjestajnih sadrzaja, a radi podizanja kvalitete i diverzifikacije usluga.

Plan ¢e se izraditi u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i propisima donesenim nakon
dono$enja Plana.

1.1.3. ZAHTJEVI ZA IZMJENE | DOPUNE TEMELJEM CL. 90. ZOPU

Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna UPU-a dostavljena je, sukladno €l. 90. Zakona o prostornom
uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), na adrese tijela i pravnih osoba s posebnim
ovlastima. U propisanom roku ocitovali su se:
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Odluka o izradi Plana dostavljena je, sukladno &l. 90. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), na adrese tijela i pravnih osoba s posebnim ovlastima. U
propisanom roku o itovali su se:

1.
2.

6.
7.

HAKOM, Zagreb (KLASA: 350-05/22-01/125, URBROJ: 376-05-3-22-02 od 20.04.2022.)

HZ INFRASTRUKTURA (KLASA: 350-02/22-01/01, URBROJ: 2140-27-2-22-3 od
22.04.2022.)

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zastite - pozar (KLASA:
245-02/22-03/3780, URBROJ: 511-01-394-22-2 od 22.04.2022.)

HRVATSKE SUME (KLASA: DIR-07-10-2643, URBROJ: 07-00-06/03-22-21 od
25.04.2022.)

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaStite (KLASA: 350-
02/22-01/71, URBROJ: 511-01-394-22-2 od 26.04.2022.)

HEP ODS d.o.0. ELEKTRA ZABOK (400200102/1472/22MPod 28.04.2022.)
ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. (vodoopskrba) (BROJ: 9439/2022 od 12.05.2022.)

Za preostala javnopravna tijela koja nisu dostavila zahtjeve u zadanom roku, smatra se da ih
nemaju, te ¢e se koristiti podaci iz vazeéeg plana.

1.2.

CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA

U skladu sa svojim zakonskim pravom i obvezom Grad Donja Stubica utvrduje potrebu donosenja
Izmjena i dopuna Plana kojima ¢ée se ostvariti prostorne moguénosti za realizaciju zahvata u
prostoru.

Utvrduju se sljededi ciljevi i programska polazidta Plana:

1.3.

Stvoriti preduvjete za ostvarenje prostornih moguénosti za realizaciju planiranih zahvata,
posebice tematskog parka,

Redefiniranje i preoblikovanje zone zdravstveno rekreativnog turizma unutar naselja (TZ2
— Stubi¢ke Toplice) i gradevinskog podrucja naselja, a sve unutar obuhvata DPU-a,

Redefiniranje uvjeta za izgradnju svih gradevina i zahvata zone "StubiCke Toplice — zona
zdravstveno rekreativnog turizma" te kontaktnog gradevinskog podrucja naselja s istoCne
strane,

Redefiniranje prometne i infrastrukturne mreze,

OBRAZLOZENJE PLANSKIH RJESENJA

1.3.1. OBRAZLOZENJE IZMJENA U GRAFICKOM DIJELU PLANA
Sve izmjene u grafickom dijelu plana proizlaze iz:

razloga za izradu izmjena i dopuna plana navedenima u Odluci o izradi

zahtjeva i dostavljenih podataka tijela i osoba odredenima posebnim propisima, a koji su
vezani na predmet VI. Izmjena i dopuna
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1.3.1. OBRAZLOZENJE IZMJENA U GRAFICKOM DIJELU PLANA
Sve izmjene u grafickom dijelu plana proizlaze iz:

- razloga za izradu izmjena i dopuna plana navedenima u Odluci o izradi

- zahtjeva i dostavljenih podataka tijela i osoba odredenima posebnim propisima, a koji su
vezani ha predmet VII. Izmjena i dopuna

[ZMJENE NA KARTOGRAFSKOM PRIKAZU 1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA

Izmjena razgrani¢enja hamjena uz zadrzavanije iste povrsine i izmjena prometne mreze prema
karti prometa.

[ZMJENE NA KARTOGRAFSKOM PRIKAZU 2.1. PROMET

Izmijenjena je prometna mreza na nacin da je ukinuta kruzna veza te sav promet zaustavljen u
juznom dijelu te su korigirane prometnice prema Gradu Oroslavju.

[ZMJENE NA KARTOGRAFSKOM PRIKAZU 2.2. POSTA | ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE

Nije mijenjan.

|ZMJIENE NA KARTOGRAFSKOM PRIKAZU 2.3. ELEKTROENERGETIKA

Izmjena/brisanje planiranih trafostanica unutar obuhvata UPU-a, te pripadajucih vodova.

|ZMJENE NA KARTOGRAFSKOM PRIKAZU 2.4. PLINOOPSKRBA

Brisani su vodovi unutar obuhvata DPU-a te uskladena pozicija MRS-a.

IZMJENE NA KARTOGRAFSKOM PRIKAZU 2.5. VODOOPSKRBA | KORISTENJE VODA

Brisani su vodovi unutar obuhvata DPU-a te korigiran prikaz ukidanja magistralnog vodovoda.

IZMJENE NA KARTOGRAFSKOM PRIKAZU 2.6. ODVODNJA OTPADNIH VODA | UREDENJE VODOTOKA | VODA

Brisani su vodovi unutar obuhvata DPU-a te korigiran prikaz ukidanja/izmjestanja kolektora.

IZMJENE NA KARTOGRAFSKOM PRIKAZU 3.1. PRIRODNA | KULTURNA BASTINA

Uskladen je planski znak parkovne arhitekture sa stvarnim stanjem.

IZMJENE NA KARTOGRAFSKOM PRIKAZU 3.2. PODRUCJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREDENJA |
ZASTITE PROSTORA

Nije mijenjan.

IZMJENE NA KARTOGRAFSKOM PRIKAZU 3.3. PODRUCJA PRIMJENE POSEBNOH OGRANICENJA U
KORISTENJU

Uskladena je pozicija planskog znaka buijice.

IZMJENE NA KARTOGRAFSKOM PRIKAZU 3.4. PODRUCJA | DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZASTITE

Ispravak granice obuhvata DPU-a prema DPU na snazi i uskladenje granice UPU-a, zadrzavanje
iste granice DPU-a.

[ZMJENE NA KARTOGRAFSKOM PRIKAZU 4. GRADEVINSKA PODRUCJA

List 4.1. je izmijenjen prema Odluci o izradi, planiranoj namjeni povrSina i uz zadrzavanje
obuhvata vazec¢eg DPU-a.
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1.3.2. IZMJENE | DOPUNE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA
Sve izmjene Odredbi za provedbu proizlaze iz:
- razloga za izradu izmjena i dopuna plana navedenima u Odluci o izradi

- zahtjeva i dostavljenih podataka tijela i osoba odredenima posebnim propisima, a koji su
vezani ha predmet VII. Izmjena i dopuna

- uskladenja s izmijenjenim grafi¢kim prikazima
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PRILOZI PLANA

11.1.

POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA | PROPISA
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LITERATURA I IZVORI

Prostorni plan Krapinsko-zagorske zupanije (Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske Zupanije 4/02, 6/10 i 8/15)

Prostorni plan uredenja Opcine Stubicke Toplice (Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske zupanije br. 10/09, 15/10,
17113, 19/14, 20/16 i 22/20)

Ostali podaci raznih drzavnih institucija na razini drzave, Zupanije i OpCine.

ZAKONI | PROPISI

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Pravilnik o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih
planova (NN 106/98., 39/04., 45/04., 163/04., 148/10. 9/11.)

Zakon o podrucjima Zupanija, gradova i op¢ina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10,
37/13, 44/13, 45/13, 110/15)

Zakon o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14,
98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o poljoprivrednom zemljistu (NN 20/18, 115/18, 98/19)

Zakon o zaétiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o zaétiti zraka (NN 127/19)

Zakon o zastiti od svjetlosnog oneciscenja (NN 14/19)

Zakon o Sumama (NN 61/18, 115/18, 98/19, 32/20)

Zakon o Sumskom reprodukcijskom materijalu (NN 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/19, 98/19)
Zakon o lovstvu (NN 99/18, 32/19, 32/20)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Zakon o vodama (NN 66/19)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)
Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
Zakon o obrani (NN 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18)

Zakon o sustavu civilne zastite (NN 82/15, 118/18, 31/20)

Zakon o zaétiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16, 66/19)

Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14, 70/19)

Zakon o Zeljeznici (NN 32/19)

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti Zeljeznickog sustava (NN 63/20)

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95 i 56/10)

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oruzju (NN 70/17),

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20)
Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka (NN 100/19)

Pravilnik o biciklistickoj infrastrukturi (NN 28/16)

Pravilnik o utvrdivanju zona sanitarne zastite izvorista (NN 66/11, 47/13)

Pravilnik o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20)

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 9/20)
Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)

Plan intervencija u zastiti okoliSa (NN 82/99, 86/99, 12/01)

Pravilnik o0 metodologiji za izradu procjena ugrozenosti i planova zastite i spaSavanja (NN 30/14, 67/14)


http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1650
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1651
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=6714
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=17733

VII. |IZMIENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA
OPCINE STUBICKE TOPLICE

Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovnitva (NN 69/16)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN 8/06)

Pravilnik o sadrZaju plana zastite od poZara i tehnoloskih eksplozija (NN 35/94, ispr.55/94)

Pravilnik o gradevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete gradenja glede zastite od pozara (NN 35/94)
Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od poZara i tehnolodke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12, 61/12)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 146/05)

Pravilnik o zahvatima u prostorima u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne sudjeluje u postupku izdavanja rjeSenja
o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)

Pravilnik o zaétiti od poZara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)
Pravilnik o uredivanju Suma (NN 97/18, 101/18, 31/20)

Pravilnik o zastiti Suma od pozara (NN 33/14)

Pravilnik o zastitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata (NN 125/15)

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima i normativima za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima
i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport (SI. list br. 26/85)

Pravilnik o ukaplienom naftnom plinu (NN 117/07)

Pravilnik o zapaljivim tekucinama (NN 54/99)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08)

Pravilnik o uvjetima i nacinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladitenja eksplozivnih tvari (NN 26/09, 41/09 i 66/10)
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuCaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14).

Pravilnik o nainu izra¢una gradevinske (bruto) povrsine (NN 93/17)

Pravilnik o opéim uvjetima za gradenje u zastithom pruznom pojasu (NN 93/10)

Pravilnik o uvjetima za odredivanje krizanja Zeljezni¢ke pruge i drugih prometnica (NN 111/15)

Pravilnik o naginu osiguravanja prometa na Zeljeznicko-cestovnim prijelazima i pjeSackim prijelazima preko pruge (NN
121/09)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pruzaju ugostiteljske usluge u domacinstvu (NN 9/16, 54/16,
61/16, 69/17, 120/19)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pruzaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu (NN 54/16, 69/17, 120/19)

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i
"Objekti jednostavnih usluga", (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14)

Plan intervencija u zastiti okolida (NN 82/99, 86/99, 12/01)
Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 17/20)
Odluka o razvrstavanju zeljeznickih pruga (NN 3/14, 72/17)

Uredbu o odredivanju gradevina, drugih zahvata u prostoru i povrSina drzavnog i podruénog (regionalnog) znacaja (NN
37114, 154/14)

Uredba o informacijskom sustavu prostornog uredenja (NN 115/15)

Uredbu o mjerilima razvoja elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 131/12, 92/15)
Uredba o ekoloSkoj mrezi (NN 124/13, 105/15)

Uredba o ekoloSkoj mreZi i nadleZnostima javnih ustanova za upravljanje podrugjima ekolo$ke mreze (NN 80/19)

Uredba o grani¢nim vrijednostima emisija onec€idéujuéih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 87/17)

Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98, 137/08)

Uredba o nacinu i kriterijima za davanje u zakup Sumskog zemljista u vlasniStvu Republike Hrvatske (NN 50/18)

Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje sluznosti u Sumi ili na Sumskom zemljistu u vlasni$tvu Republike Hrvatske radi
podizanja viSegodisnjih nasada (NN 121/08)

Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava sluznosti u Sumi ili na Sumskom zemljistu u viasnistvu Republike Hrvatske
(NN 87/19)

Nacionalna Sumarska politika i strategija (NN 120/03)


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_10_124_2664.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_10_124_2664.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_10_124_2664.html
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Sjediste: Ulica Ksavera Sandora Gjalskog 1
. N 49210 Zabok
OPCINA STUBICKE TOPLICE OIB: 61979475705 MB: 03016340

UBLIKA HRVATSKA

R EF
- RSKA ZUPANILIA
VIKTORA SIPEWB Péhé%;fSA s%’ﬁ%% Ksé TOPLICE Telefoni: - centrala: 049/588 640

- - -uprava: (049/221 631
STUBICKE TOR FRimieno: [/6.95. ’{’iz,z—-—.—-— Sfac 0497221326
Kiasifikacijska ozpaka: | ustrjed. | E-posta: uprava@zagorski-vodovod hr
Pho- OL)12 olof | @ | Web: www.zagorski-vodovod.hr
“Urudibeni bloj: | Pril. | Vril | Predmet: Miljenje o potrebi stratedke
2432242 | - I~ procjene utjecaja na okoli§
Broj: 943912022

U Zaboku, 12. 05.. 2022. godine.

Temeljem dopisa, zaprimljenog 20..04. 2022. (KLASA: 350-02/22-01/01, URBROJ: 2140-27-2-22-3 ).

JODLUKA O IZRAD! IIl. IZMJENA | DOPUNA DETALINOG PLANA UREPENJA STUBICKE TOPLICE,
ZONAZDRAVSTVENOG TURIMA® | § TIM U VEZI VII. IZMJENA | DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREDENJA
OPCINE STUBICKE TOPLICE:

U izmjene i dopune Prostornog plana uredenja grada Optine Stubicke Toplice potrebno je ukijuciti sve elemente
vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodoveda d.0.0., a prema priloZzenom grafickom prikazu.

U planiranim zonama stambene i poslovne gradnje potrebno je predvidjeti prodirenje vodoopskrbne mreZe kojom
ée se zadovoljiti potrebe za sanitamom i pitkom vodom te protupoZamom zastitom.

Prilikom planiranja uredivanjai izvedbe novih sadrZaja te povezivanje istih na vodoopskrbni sustav
potrebno se pridrzavati:

Opécih i tehnickih uvjeta isporuke vodnih usluga, (Revizija 5, broj: 8311/2018, internet stranica isporugitelja
http:/iwww. Zagorski- vodovod.hr/.)

Pored ve¢ spomenutih napomena;

posebno vodit brigu da se eventualno prosirenje vodoopskrbne mreZe i mreZe sustava javne odvodnie, cievovodi
vode javnim povriinama;

na prijelazima ispod prometnica (ulice, ulaz u dvoriste. povrSine presvucene asfaltnim zastorom, betonom i sl.)
vodovodnu cijev treba ugraditi u odgovarajuéu obloznu (zastitnu) cijev;

- sve spomenute radnje koje e biti poduzete vezano za prelaganje vodoopskrbnog cjevovoda i proSirenja mreza
vodoopskrbnih i odvodnih cjevovoda, izvodit ¢e se na teret investitora za 3to je potrebno da  investitor potpise
ugovor o izvedbi radova sa Zagorskim vodovodom d.0.0. 0 medusobnim pravima i obavezama;

- zabranjeno je navazanje materijala i povecanje nadsloja iznad trase postojecih cjevovoda;

- kod paralelnog vodenja i kriZanja sa kanalizacijskim instalacijama treba voditi raduna da kota tiemena
kanalizacijskih cijevi uvijek bude niza od kote dna vodovodnih instalacija;

- krizanja vodovodne i kanalizacijske instalacije izvoditi pod kutom 80°-90° uz vertikalni razmak najblizih to¢aka od
min. 0,5 m'i izgradnju évrste barijere izmedu njih,

- najblize totke Gvrstih objekata (3ahtova, stupova, parapeta, zidova i sl.) u odnosu na vodovodne instalacije do
vodomjernog okna i u adnosu na vodomjemo okno ne smiju biti po harizentali na udaljenosti manjoj od 2,0 m',

Drudten B LCBANO « Sudski ragisiar Troovatkom sudu U Zagrabu. Tarehni sapdal iZnosi 7145300600 HRK. B ie
Heicah. T rliante i, s iy sty
Transaxaijski ragurl: HR7T12340005° 110017688 tuoran xod Prvredie sankz Zagrab 9.3, Zagren, By soder PBZGHRZX

ko Zagrebadks banka 44 Zagrat. 3 108 ZASAFR2X
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- visoko zelenilo (drvece), potrebno je zasaditi na udaljenost minimalno 2,0 m od cjevovoda
kod eventualnih oéteéenja vodovodnih instalacija odvodnje prilikom zahvata na predmetnim povrsinama,

investitor ili izvoda& duzan je kvar odmah prijaviti Zagorskom vodovodud.o.0. Zabok;
spomenute kvarove otilanja iskljucivo Zagorski vodovod, a troskovi idu na teret investitora;

prilikom izvodenja gore navedenih radova osobito treba voditi ratuna o higijensko-tehnickej zastiti vodovodne

instalacije i vode za pice;

Prilozi: Karta vodoopskrbne mreze Zagorskog vodovoda d.o.o. na podruéju Stubickih Toplica.

SASTAVILA:

Stefica Loina. ing. grad.

DOSTAVITI:
1. Opéina Stubicke Toplice.

2. Arhiva Zagorskog vodovoda d.o.0. Zabok.

RUKOVODITEL) ODJELA TEH. PODRSKE |

UPRAVLJANJA INVESTICIJAMA:

Milan Skrnjug, ing. grad.

W

el

22







= R

REPUBLIKA HRVATSKA

~
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA merus Ll XA HEY S T GpANUA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE KRAPINSK &g@%&&mwc E
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE VARAZDIN (omneno, | 19910020,
SLUZBA CIVILNE ZASTITE KRAPINA e [usred
S ™, ey P I N
KLASA: 350-02/22-01/71 \ db’ﬁ;ﬁLfL—j _ { el ¥
URBROJ: 511-01-394-22-2 T en-1-12 el
Krapina, 26. travnja 2022. Leeee——
KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANIJA
OPCINA STUBICKE TOPLICE
Viktora Sipeka 16
49244 STUBICKE TOPLICE

PREDMET: Il. izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Stubitke Toplice ,Zona
zdravstvenog turizma“ i s tim u vezi VII. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uredenja Opéine Stubiéke Toplice

- mjere, dostavljaju se

VEZA: Vasa, KLASA: 350-02/22-01/01, URBROJ: 2140-27-2-22-3, od 07.04. 2022,

Clankom 12. stavkom 1. alinejom 22. Zakona o sustavu civilne zastite (,Narodne
Novine*, broj: 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), propisano je da Ministarstvo unutarnjih
poslova daje suglasnost jedinicama lokalne i podruéne (regionalne) samouprave na
planirane mjere zastite | spaavanja u dokumentima prostornog uredenja i uskladenost s
procjenom rizika.

Sukladno ¢lanku 90. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine® broj:
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) dostavljamo Vam zahtjeve za izradu Il. Izmjena i
dopuna Detaljnog plana uredenja Stubitke Toplice ,Zona zdravstvenog turizma® i s tim
u vezi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine Stubitke Toplice iz
podrugja zastite od prirodnih i drugih nesreéa:

fl. Izmjene i dopune Detalinog plana uredenja Stubitke Toplice ,Zona
zdravstvenog turizma“ i s tim u vezi VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja
Opéine Stubitke Toplice, potrebno je uskladiti u dijelu koji regulira podrugje zastite i
spasavanja sa Procjenom rizika od velikih nesre¢a za Opéinu Stubiéke Toplice (,Sluzbeni
glasnik Krapinsko — zagorske Zupanije" broj: 2/20)

S postovanjem, = R ™

/75" VODITELS S_I_-UZBE(
‘Josip Clgula
Dostaviti: i
- Naslovu, redovnom postom N
- Pismohrani, ovdje A



iy L
_ﬂ;qi/ PI13642514
e

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI| URED CIVILNE ZASTITE VARAZDIN e e

SLUZBA CIVILNE ZASTITE KRAPINA 5 B s T 7]

ODJEL INSPEKCIJE cacijskaozgaker L o

KLASA: 245-02/22-03/3780 ii- = |

URBROJ: 511-01-394-22-2 ; Ml S
Krapina, 22. travnja 2022.

OPCINA STUBICKE TOPLICE
VIKTORA SIPEKA 16
49244 Stubicke Toplice

Predmet: lzrada VII. 1zmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine St. Toplice,
posebni uvjeti gradenja iz podru¢ja zastite od pozara,
dostavljaju se,-

Veza: Va3a KLASA: 350-02/22-01/01, URBROJ: 2140-27-2-22-3 od 07.04.2022. g.

Vasim dopisom, broj i datum gornji, zatrazZili ste dostavljanje podataka za izradu
Vii. 1zmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine Stubicke Toplice.

Sukladno ¢lanku 23. Zakona o Zadtiti od poZara ("Narodne novine” broj 92/10)
utvrduju se slijededi uvjeti zastite od poZara u podrudju zahvata predmetnog Plana:

1. Predvidjeti izgradnju vanjske hidrantske mreZze u dijelu obuhvaéenom
prostornim planom (Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara "Narodne novine"
broj 8/06).

2. Prometnice projektirati na nacin da se ispune odredbe Pravilnika o uvjetima za
vatrogasne pristupe ("Narodne novine" broj 35/94, 123/03).

3. Elektroenergetska postrojenja locirati na nadin propisan Pravilnikom o temeljnim
zahtjevima za za$titu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja ("Narodne
novine" broj 146/05).

4. Potrebno je predvidjeti zadtitne pojaseve za planirane trase plinovoda u skladu
s odredbama njemackog standarda DVGW G 463 i DVGW 531 odnosno tehnickim
propisima Hrvatske stru¢ne udruge za plin, a u zastitnom pojasu se za vrijeme postojanja
plinovoda ne smiju graditi zgrade ili druge gradevine, kao ni na drugi nagin djelovati radi
spreCavanja utjecaja na elemente plinovoda ili pogon plinovoda.



5. Gradevine projektirati tako da se osigura evakuacija i spasavanje ljudi, zivotinja
i imovine, da se osigura sigurnosna udaljenost izmedu gradevina i njihovo pozarno
odjeljivanje, da se osigura pristup i operativha povrsina za vatrogasna vozila i osigura
dostatni izvor vode za gasenje te propisana otpomost konstrukcije. U nedostatku
hrvatskih propisa za ispunjenje navedenih uvjeta primijeniti priznata pravila tehnicke
prakse.

Naprijed navedene uvjete potrebno je ugraditi u provedbene odredbe plana, a u
dijelu koji je mogué i u graficke dijelove plana.

Postuje Vas,

VODITELJ) ODJELA
/ Miro Klasidek
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Klasa: DIR-07-10-2643

Ur. broj: 07-00-06/03-22-21

Zagreb, 25.042022.

BLIKA HRVATSKA
KRARP?!SSL;(O - ZAGORSKA ZUPANIA Opéina Stubitke Toplice

OPEINA STUBICKE TOPLICE Opéinsko vijece
Primljeno: 19 oh . joel. _ Viktora Sipeka 16
Klasifikacisks ozpaka: | Ustr.jed. | 49244 Stubitke Toplice
_Moctln-ello | A
Urudibenibroj prib. | vrij
' »8%- 22 - 8 | -

Predmet: Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Stubitke Toplice ,,Zona
zdravstvenog turizma® i s tim u vezi VIL Yzmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opéine
Stubitke Toplice

-ofitovanje, daje se

Temeljem vaSe obavijesti, (klasa: 350-02/22-01/01, ur.broj: 2140-27-2-22-3) od 07. travnja
2022. godine, o donofenju Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Stubitke
Toplice ,,Zona zdravstvenog turizma“ i s tim u vezi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Optine Stubitke Toplice, obavjestavamo vas da nemamo posebnih zahtjeva na izradu II. Izmjena i
dopuna Detaljnog plana uredenja Stubitke Toplice ,Zona zdravstvenog turizma® i s tim u vezi VIL
Izmjena i dopuna Prostomog plana uredenja Opéine Stubitke Toplice.

/ VODITEL] PODRUZNICE
\ \
\ N

\> “Damir MiSkulin, dipl.ing.5um.,

Obavijest:
1.0djel za ekologiju i zadtitu Inma DV,
2. Arhiva
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tel: +385 (0)1 4534538

KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANIJA
fax: +385 (0)1 4584885 ~

e-matl; sebastljan kamenscak@hzinfra.hr OPCINA_ STUBI_CKE TOPLICE
nag broj i znak: 3623/22, 1.31. SK RePuUBLIkKA HRVATSka Viktora Slpeka 16

i . . . KRAPINSKO - ZAGORSKA ZUP : :
vas broj i znak: Elﬁgg.:).‘l 3..-.5201-2:3;121_1212_13 re e, SACORSKA ZU C@@Q’ﬂ Stubiéke Toplice

datum: 22.04.2022. Primljenc: 24 oh Actl.
_Klasifikacijska ozpaka: | Ustr jed.
| dBdn-oflo D
Urudibeni broj: | pril. | vrij.
H8r-n-% |~

Predmet: Izrada Il. izmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Stubitke Toplice ,Zona
zdravstvenog turizma“ i s time u vezi VI izmjene i dopune Prostornog plana
uredenja Opcine Stubicke Toplice
- Dostava zahtjeva

Temeljem dopisa Opdine Stubicke Toplice, u vezi dostave zahtjeva o izradi Il. izmjena i
dopuna DPU i s time u vezi VII. izmjena i dopuna PPUO Stubitke Toplice, dostavljamo Vam
sliedede:

1.} Prostorni plan uredenja Opéine Stubitke Toplice

Uvidom u vaZeci Plan, utvrdeno je da se u tekstualnom dijelu u I. ObrazloZenju i II.
Odredbama za provodenje, te u grafitkom dijelu u legendama na kartografskim prikazima 1.
Koristenje i namjena povrsina i 2.1. Infrastrukturni sustavi - Promet navodi neto&an naziv postojeée
Zeljeznike pruge.

Temeljem Uredbe o razvrstavanju Zeljeznickih pruga (NN 84/21), oznaka i naziv postojeée
Zeljeznitke pruge je Zelieznicka pruga za lokalni promet L202 Hum-Lug rasputnica — Gornja
Stubica, a ne lokalna Zeljezni¢ka pruga L202 Hum-Lug rasputnica - Gornja Stubica.

Isto tako prema Pravilniku o uvjetima za odredivanje krizanja Zeljeznitke pruge i drugih
prometnica (NN 111/15), krizanje Zeljeznitke pruge s cestom izvodi se kao ,Zeljeznitko-cestovni
prijelaz” i ,krizanje izvan razine”, a ne kao cestovni prijelaz u jednoj razini.

Sukladno navedenom, molimo da se izmjeni neto&an naziv postojede Zeljeznicke pruge, te
netocna podijela krizanja Zeljeznicke pruge s cestom u tekstualnom i grafitkom dijelu u legendama
navedenih kartografskih prikaza u predmetnim izmjenama i dopunama PPUQ Stubike Toplice.

2.) Detaljni plana uredenja Stubitke Toplice ,Zona zdravstvenog turizma*

Obzirom da se DPU nalazi u blizini postojete Zeljezniéke pruge koja je (prema gore
navedenoj Uredbi) Zeljeznicka pruga za lokalni promet L202 Hum-Lug rasputnica — Gornja Stubica,

HZ INFRASTRUKTURA d.0.0. ZAGREB, Mihanaviteva 12, TRGOVACKI SUD U ZAGRERU, MBS: 080590485, OIB 39901919995,
Naziv i sjediste banke: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnltka casta 50, BROJ RAGUNA: HR4423400091110252804,
TEMELJNI KAPITAL: 224 188.000,00 kuna,

PREDSJEDNIK UPRAVE: lvan Krdi¢, dipl. ing. grad.

CLANQVI UPRAVE: mv, 3¢, Darke Barigic, dipl. ing.; Marijan Cuié, dipl. ing.; mr. gc. Damir Longanc, dipl. ing. stroj.; Subhi Tawfiq, mag. ing. traff.



molimo da u predmetne izmjene i dopune DPU u tekstualni dio Plana ugradite sliedede:

Za izgradnju gradevina, postrojenja, uredaja i svih vrsta vodova za potrebe vanjskih
korisnika u zastitnom pruZnom pojasu {pojas kaji &ini zemljiSte s obje strane Zeljeznitke pruge
odnosno kolosijeka, na udaliencsti od 100 m mjereno vodoravno od osi krajnjega kolosijeka sa
svake strane, kao i pripadajuci zracni prostor), potrebno je zatraZiti posebne uvjete gradnje od HZ
Infrastrukture d.o.o. u skiadu s poesebnim propisima.

U popisu sektorskih dokumenata i propisa koje treba postivati pri izradi plana potrebno je
navesti (aZurirati) i zakonsku regulativu za podruéje Zeljeznicke infrastrukture:

e Zakon o Zeljeznici (NN 32/19 i 20/21),

+ Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti Zeljeznitkog sustava (NN 63/20),

+ Uredba o razvrstavanju Zeljezni¢kih pruga (NN 84/21),

¢ Pravilnik o Zeljezni&koj infrastrukturi (NN 127/05 i 16/08),

= Pravilnik 0 opéim uvjetima za gradenje u zastitnom pruZnom pojasu (NN 93/1 0),

* Pravilnik o uvjetima za odredivanje krianja Zeljeznicke pruge i drugih prometnica (NN
111/15),

* Pravilnik o nadinu osiguravanja prometa na Zeljeznidko-cestovnim prijelazima i pjesackim
prijelazima preko pruge (NN 111/15).

S postovanjem,

DIREKTOR SEKTORA ZA RAZVO., PRIPREMU |
PROVEDBU INVE sncua;r;gu FONDOVA
/ [

_/ L

Mirko Frdnovié, diézilf__‘ ing. grad)
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49240 Stubicke Toplice

Predmet: Opéina Stubicke Toplice )
VII. IZMJENE I DOPUNE PPUCO STUBICKE TOPLICE
zahtjevi — smjernice za izradu

Veza: Va$ dopis KLASA: 350-02/22-01/01, URBROJ: 2140-27-2-22-3, od 7. travnja 2022.
Postovani,

temeljem vaSega zahtjeva obavjeStavamo vas da je prema odredbi &l. 3. Zakona o
elektronikim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje:
ZEK), elektronicka komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti elektronickih
komunikacijskih mreZa i usluga, prostorno planiranje, gradnja, odrZavanje, razvoj i koriStenje
elektronickih komunikacijskih mreza, elektronitke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme te upravljanje 1 uporaba radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog
prostora, kao prirodno ogranicenih op¢ih dobara, od interesa su za Republiku Hrvatsku i da se
prema odredbi iz €l 25. st. 2. ZEK-a elektronicka komunikacijska infrastruktura mora
planirati u dokumentima prostornog uredenja. Temeljem odredbi &l. 25. st. 3. ZEK-a,
Hrvatska regulatorna agencija za mreZne djelatnosti (dalje: HAKOM) u postupku donoSenja
dokumenata prostornog uredenja donosi prethodno migljenje kojim se potvrduje da se
dokumentom prostornog uredenja ureduje gradnja elektroni¢ke komunikacijske infrastrukiure
i druge povezane opreme u skladu s pravilnicima ZEK-a i u skladu s Uredbom o mjerilima
razvoja elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12 i
92/15). Takoder, temeljem odredbi iz &l. 25. st. 11. ZEK-a, HAKOM utvrduje i izdaje
zahtjeve i mi§ljenja u postupku izrade i donoenja dokumenata prostornog uredenja.

Sukladno odredbama iz él. 76. Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13) prostorni plan
opéine odreduje koridore infrastrukture znadajne za grad, odnosno opéinu, dakle odreduje i
koridore elektronicke komunikacijske infrastrukture. U skladu s prethodno navedenim
zakonskim odredbama predmetni PPUQ treba sadrzavati smjernice za izgradnju nove i
rekonstrukeiju-3irenje postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture kako slijedi:

Novu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruZanje javnih komunikacijskih usluga
putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova, odrediti planiranjem koridora primjenjujuéi
slijedeca nadela:

* za gradove i nasclja gradskog obiljezja: podzemno u zoni pjesackih staza ili zelenih
povriina;
" za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pjesackih staza ili zelenih povr3ina;

HRVATSKA REGULATORMA AGENCIIA ZA MREZNE DJELATNOSTI

Roberta Frangesa Mihanovica g, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 | www.hakom. hr
LI LI TRIT LT FC TR ) G T TREIT ()



® za medunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje: podzemno slijedeéi koridore
prometnica ili Zeljezni¢kih pruga. lznimno kada je to moguce, samo radi bitnog
skradivanja trasa, koridor se moZe planirati i izvan koridora prometnica ili Zeljezni¢kih
pruga vodeci racuna o pravu vlasnidtva.

s Za izgrademun elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruZanje javnih
komunikacijskih usluga putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova planirati
dogradnju, odnosno rekonstrukciju te eventualno prosirenje radi implementacije novih
tehnologija 1/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vode¢i racuna o pravu
zajedni¢kog koristenja od strane svih operatora.

* Novu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje komunikacijskih usluga
putem elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova, odrediti planiranjem postave
baznih stanica 1 njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim
gradevinama i reSetkastim i/ili jednocjevnim stupovima u gradovima, naseljima i
izvan njih, bez detaljnog definiranja (tockastog oznacavanja) lokacija razhi€ito za:

-gradove 1 gusto naseljena podrudja ili njihove dijelove i to posebno za brdovita i
posebno za ravniéasta podrudja;
-ostala naselja i to posebno za brdovita i posebno za ravnicasta podrudja;
vodedi raduna o mogucnosti pokrivanja tih podrué¢ja radijskim signalom koji ¢e se
emitirati radijskim sustavima smjeStenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove)
uz nacelo zajedni¢kog koriStenja od strane svih operatora-koncesionara, gdje god je to
moguce,

Prostorni planovi ne smiju sadrZavati nazive tvrtki (operatora), uredaja 1 nazivlja kojima bi se
moglo narusiti pravo na ravnopravno trzisno natjecanje.

Podatke o postojecoj elektroni¢koj komunikacijskoj infrastrukfuri u zoni obuhvata plana kao 1
podatke o pokrivenosti podrugja radijskim signalom operatora pokretnih komunikacija,
projektant-planer prikuplja od nadleinog ureda za Kkatastar, operatora za pruZanje
elektronic¢kih komunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra i operatora za
pruzanje elektroni¢kih komunikacijskih usluga putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova.
Popis u privitku.

Prije prihvadanja Kona&nog prijedloga PPU-a, nositel) izrade duZan je pribaviti miSljenje
HAKOM-a.

S poStovanjem,

RAVNATELJS
mr.sc. Miran Gosta

(elektronicki potpisala oviastena osoba)

Privitak (1)
1. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporudeno

AR



Iy empnsem
azann oudnisud ausyy |alpo

o137 00001

I 0URdT sARTZI-Dia// 5001 al[9pns qam
wonpnseyu wouzasw Huefjaesdn ez yolspo

"0°0p eYSIeAIH |V

T[T IAshgez- a7 sy aljagns gam
(1) runpjnaseyul
nys{ioesunioy oYU Z 2P0

¥88 169%/10 qoa3ez ‘| ind unp
65¢ ¥SSS/10 Q21887 01001 qoIZeZ ‘eg Jueg
859 81 6¥/10 Q2.3 00001 6F BaPIFEqUIBIEH

VAQUQOA HDISCIDVIINNIWOM

PP AOHATIL VINLLAO-LO

PP NOAFTIL IASLY AYH

HDIDINOYLYATI WALNd VOIS HBISCIOVIINNWON HRIDINOULNATI ACNVZNHd VZ VIOLVEIdO S1d0d




Iy y@ouwelpp

0181 69% /160
018 169+ /120 -1

JINVIIA HINVA

e 3) Z4
i nd fuup

'00°p BYSIBAI |V

HBISCTOVIINNWON HRDIQINOCULMATI ACNVZdd VZ VEVNOISHONON SIdOd

VILMAdS D nEVI0dN ZN vON'TISA

api@pidovumos | SEEEI0 g0l nvion | TROTE SO PP
| ? WONETAL INSLVA¥H
. . 97 8259 /560 dTIOVZ '0'0'P VISLVAYH
wod - 7amoreynd-ueiw
CRIORUNTUEN | o7 azeo 10 im | OTYHNINVIN | gyuyoreyy udisor HOVWETAL
] VE0SO0 VAVNOISTONOM
TIVINH XVA/TAL P vSTIaV pRode




PE RAT
HAHEP s
TAV ’lv 0

ELEKTRA ZABOK

Matije Gupca 57, p.p.30 L. iy .

4921J0 Zafjok PP Opcina Stubicke Toplice
Ulica Viktora Sipeka 16

TELEFON - +385 (0) 49 225456 -« info: 0800300402 49244 Stubicke Toplice

TELEFAKS - +385 (0) 49 221515

EMAIL = info.dpzabok@hep.hr

IBAN + HR5423600001400165007

NAS BROJ | ZNAK 400200102/1472/22MP VAS BROJ | ZNAK 2140-27-2-22-3

preover  Dostava zahtjeva za izradu Il. Izmjena i patum 28.4.2022.

dopuna Detaljnog plana uredenja
Stubicke Toplice "Zona zdravstvenog
turizma" i s tim u vezi VII. Izmjena i
dopuna Prostornog plana uredenja
Opc¢ine Stubicke Toplice

Na temelju Vaseg poziva klasa: 350-02/22-01/01 od 7.4.2022. godine, zaprimljen u Elektri Zabok 20.4.2022.
pod urudzbenim brojem 2436 vezano uz izradu Il. lzmjena i dopuna Detaljnog plana uredenja Stubitke
Toplice "Zona zdravstvenog turizma" i s tim u vezi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine
Stubicke Toplice, dostavljamo Vam podatke o elektroenergetskim gradevinama na predmetnom podrucju.

Preko obuhvata predmetne izmjene i dopune Detaljnog plana uredenja Stubic¢ke Toplice "Zona zdravstvenog
turizma" i s tim u vezi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Stubicke Toplice, prelaze
elektroenergetske gradevine napona 0,4 kV i 10(20) kV. Kod izrade plana (trase gradevina obuhvaéene
predmetnim planom) potrebno je uvaziti prijedloge koridora, trase i lokacije postoje¢ih i buducih
elektroenergetskih gradevina iz vaze¢eg Prostornog plana Krapinsko-zagorske Zupanije.

Grafickim prilogom definirane su trase i lokacije postojeéih elektroenergetskih gradevina naponske razine
10(20) kV.

Radi zastite postojecih i planiranih koridora i odrzavanja tehni¢ke ispravnosti elektroenergetskih gradevina
prilikom realizacije ostalih sadrzaja planova, potrebno je postivati zastitne udaljenosti i koridore do izgradenih
i planiranih elektroenergetskih gradevina.

Zastitni koridori za srednjonaponske nadzemne vodove iznose:

- za nadzemni vod napona 10(20) kV 16m
odnosno gradevine trebaju biti odmaknute od najblizeg dijela stupa (temelji i sl.) nadzemnog voda 10(20)
kV 2 m, a gradevine visokogradnje trebaju biti odmaknute od najblizeg vodi¢a hadzemnog voda 6 m.
Zastitni koridor za niskonaponske nadzemne vodove iznosi:

- za nadzemni vod napona 0,4 kV 5m

odnosno gradevine trebaju biti odmaknute od najblizeg dijela stupa (temelji i sl.) nadzemnog voda 0,4 kV 1
m, a gradevine visokogradnje trebaju biti odmaknute od najblizeg vodi¢a nadzemnog voda 2 m.

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -
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Zastitni koridori za srednjonaponske i niskonaponske podzemne vodove iznose:
- za podzemni vod napona 10(20) kV 4m
- za podzemni vod napona 0,4 kV 2m

Zastitni koridori za transformatorske stanice (TS) 10(20)/0,4 kV iznose:

- za kabelske TS — parcela optimalne povrSine za smjestaj samostoje¢e gradevine transformatorske
stanice, sukladno geodetskoj situaciji pojedine lokacije, s kamionskim pristupom na javni put.

- za stupne TS — parcela optimalne povrSine za smjestaj stupne transformatorske stanice, sukladno
geodetskoj situaciji pojedine lokacije, s kamionskim pristupom na javni put.

Gradenje u zastitnom koridoru elektroenergetskih vodova moguce je uz posebne uvjete i tehni¢ko rieSenje
izradeno od strane HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

U slu€aju potrebe elektroopskrbe buduc¢ih gradevina na podruc¢ju Detaljnog plana uredenja Stubicke
Toplice "Zona zdravstvenog turizma" i Prostornog plana uredenja Opc¢ine Stubic¢ke Toplice, potrebno je
predvidjeti koridore za 10(20) kV i 0,4 kV vodove i lokacije transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV sa
stalnim neometanim kamionskim pristupom na javnu povrsinu, te omoguciti prolaz 10(20) kV i 0,4 kV
vodova od lokacije transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV do susjednih parcela.

Grafi¢ki dio podataka s ucrtanim postoje¢im elektroenergetskim gradevinama u digitalnom .dwg obliku u
sluzbenoj katastarskoj projekciji HTRS96/TM i ovi tekstualni zahtjevi u .pdf obliku poslani su e-postom na
pravnik@stubicketoplice.hr .

S postovanjem,

Direktor

Roman Gregurovi¢, dipl. ing. el.

Dostaviti:
- Opt¢ina Stubicke Toplice
- HEP ODS, Elektra Zabok
- Pismohrani
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VII. |IZMIENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA
OPCINE STUBICKE TOPLICE

5. SAZETAK ZA JAVNOST

Uvob

Temeljem ¢lanka 86. stavka 3. Zakona pribavljeno je mislienje Upravnog odjela za prostorno
uredenje, gradnju i zastitu okoliSa Krapinsko-zagorske zupanije, KLASA:351-01/22-01/39,
URBRO0J:2140-08-22-2 od 9. ozujka 2022. g., kojim je utvrdeno da je za izradu Planova potrebno
provesti postupak ocjene o potrebi strateSke procjene utjecaja na okolis.

Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateSke procjene utjecaja na okolis, Upravni odjel
za prostorno uredenje, gradnju i zastitu Krapinsko-zagorske Zupanije, izdao je miSljenje
KLASA:351-01/22-01/39, URBROJ:2140- 08-22-6 od 25. oZujka 2022. godine, da je postupak
ocjene proveden sukladno Zakonu o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i
Zakonu o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).

Odluka o izradi objavljena je u Sluzbenom glasniku Krapinsko-Zagorske Zupanije br. 15/22.

Obuhvat PPUO-a je cijelo podru¢je obuhvata Prostornog plana uredenja Opcine Stubictke
Toplice, a predmet izmjena i dopuna je zona Detaljnog plana uredenja Stubi¢ke Toplice ,Zona
zdravstvenog turizma“ te prometna i infrastrukturna mreza Sireg podruéja obuhvata navedene
zone, odnosno njihovo povezivanje na javnu prometnu i infrastrukturnu mrezu Opc¢ine Stubicke
Toplice.

Sukladno ¢l. 89. st.3. Zakona izrada Il. 1zmjena i dopuna DPU-a i izrada VII. Izmjena i dopuna
PPUO-a provodi se u jedinstvenom postupku.

Nisu mijenjani listovi 2.2., 3.2. i 4.2. grafickog dijela plana.

RAZLOZI ZA DONOSENJE IZMJENA | DOPUNA

Temeljni Plan usvojen je 2009. g "Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske zupanije br. 10/09, 15/10,
17/13, 19/14, 20/16 i 22/20 - procisSéeni tekst, a ovo su njegovo VII. Izmjene i dopune uz
napomenu da su VI. Izmjene i dopune plana cjelovite te da su takoder u izradi.

U meduvremenu, a temeljem trazenja vlasnika zemljiSta pojavila se potreba i za redefiniranjem
namjena unutar obuhvata DPU-a koje ne bi bile samo u funkciji zdravstvenog turizma te se
pojavila potreba za formiranja dodatnih turisti¢kih sadrzaja u vidu tematskog parka te dodatnih
smjestajnih sadrzaja, a radi podizanja kvalitete i diverzifikacije usluga.

Plan ¢e se izraditi u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i propisima donesenim nakon
dono$enja Plana.

OBRAZLOZENJE IZMJENA

U skladu sa svojim zakonskim pravom i obvezom Grad Donja Stubica utvrduje potrebu donosenja
Izmjena i dopuna Plana kojima ¢e se ostvariti prostorne moguénosti za realizaciju zahvata u
prostoru.

Utvrduju se sljededi ciljevi i programska polazidta Plana:

- Stvoriti preduvjete za ostvarenje prostornih mogucnosti za realizaciju planiranih zahvata,
posebice tematskog parka,

- Redefiniranje i preoblikovanje zone zdravstveno rekreativnog turizma unutar naselja (TZ2
— Stubicke Toplice) i gradevinskog podrucja naselja, a sve unutar obuhvata DPU-a,

12
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Redefiniranje uvjeta za izgradnju svih gradevina i zahvata zone "Stubi¢ke Toplice — zona
zdravstveno rekreativnog turizma" te kontaktnog gradevinskog podruéja naselja s istoCne
strane,

Redefiniranje prometne i infrastrukturne mreze,

Sve izmjene u grafickom dijelu plana proizlaze iz:

razloga za izradu izmjena i dopuna plana navedenima u Odluci o izradi

zahtjeva i dostavljenih podataka tijela i osoba odredenima posebnim propisima, a koji su
vezani ha predmet VII. Izmjena i dopuna

Sve izmjene Odredbi za provedbu proizlaze iz:

razloga za izradu izmjena i dopuna plana navedenima u Odluci o izradi

zahtjeva i dostavljenih podataka tijela i osoba odredenima posebnim propisima, a koji su
vezani ha predmet VII. Izmjena i dopuna

uskladenja s izmijenjenim grafickim prikazima
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